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Sistema S.I.

SISTEMA S.I.

CARATTERISTICHE:
• Pompa di calore aria – acqua inverter monoblocco per installazione all’esterno dell’ambiente da 
       riscaldare / climatizzare
• Caldaia premiscelata a condensazione istantanea con scambiatore integrato in acciaio inox dotato di un 

elevata superficie di scambio che permette un migliore rendimento termico
• Serbatoio inerziale da 20 litri
• Elettronica con scheda gestore di sistema integrata che determina la logica di attivazione del generatore di 

calore a gas ad integrazione della fonte rinnovabile comprensiva di relative sonde di temperatura, comandata 
da Comando Remoto che consente la programmazione delle principali funzioni del sistema stesso ed il 
controllo temperatura di una zona dell’impianto

• Gruppo idraulico di distribuzione con circuito di rilancio miscelato ad alta efficienza.

MITSUI ha reso ibrido il proprio generatore 
termico a gas accostandolo a sistemi capaci di 
sfruttare altre fonti energetiche quali il solare 
e l’elettrico. Il Sistema S.I. offre all‘utente 
finale la possibilità di meglio interpretare nelle 
varie stagionalità la forma più economica di 
utilizzo delle fonti energetiche possibili.

Il Sistema S.I. permette di rientrare nella 
classe A++ nelle applicazioni residenziali 
e commerciali nell’ambito di nuovi edifici o 
ristrutturazioni.
Sistema S.I. integra un collettore idraulico 
coibentato in cui convergono i collegamenti 
della caldaia e della pompa di calore.
Non sono necessari collegamenti o interventi 
sul circuito frigorifero.

Il gruppo idraulico è costituito da due circolatori 
a basso consumo energetico il primo a monte 
del collettore e il secondo, a valle, idoneo sia 
per riscaldamento che raffrescamento per 
alimentare l’impianto termico.

L’alta portata disponibile all’impianto rende 
il sistema interessante anche per eventuali 
sostituzioni di caldaie in impianti esistenti per 
garantire elevate prestazioni idrauliche senza 
predisporre disgiuntori e circolatori esterni.
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1. COMBINAZIONI POSSIBILI

Il Sistema S.I. con unità interna a condensazione installata a parete e unità esterna a condensazione, 

è in grado di offrire la soluzione di rendimento ideale in funzione delle diverse esigenze.

Nella versione /MZS il sistema ibrido è abbinato a gruppo idronico di rilancio esterno (optional). Il 

sistema è ottenibile combinando liberamente le seguenti unità:

Importante:

• Per abbinamenti con unità esterna monoblocco con potenza superiore a 9 kW
 è consigliabile installare un accumulo inerziale aggiuntivo.

• Il gruppo idronico (/MZS) di rilancio multizona può essere a 2 o 3 vie (vedi pag.35)
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

2. SOLUZIONI POSSIBILI

L’impiego della serie HY DOMESTIC SYSTEM con unità interna a condensazione installata a parete e unità 
esterna a condensazione, è in grado di offrire la soluzione di rendimento ideale in funzione delle diverse 
esigenze. Nella versione /S il sistema ibrido è abbinato a gruppo idronico di rilancio esterno.
Il sistema è ottenibile combinando liberamente le seguenti unità:

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE UNITA’ ESTERNA A POMPA DI CALORE

R2K 24 HY Ri - 32HS 04

R2K 28 HY Ri - 32HS 06

R2K 34 HY Ri - 32HS 08

R2K 24 HY /S Ri - 32HS 10

R2K 28 HY /S Ri - 32HS 12

R2K 34 HY /S Ri - 32HS 14

Ri - 32HS 16

Ri - 32HS 10T

Ri - 32HS 12T

Ri - 32HS 14T

Ri - 32HS 16T

Ri - 32HS 18T

Note: 
E’ disponibile la  versione /KA dove l’unità esterna a pompa di calore del sistema ibrido è completa di kit antigelo integrato.
Gli abbinamenti tra unità interna da 24, 28 e 34 kW rispettivamene con unità esterne con potenza maggiore o uguale a 12, 
14 e 18 kW, non beneficiano ne del Conto Termico, ne dell’EcoBOnus. 
Per abbinamenti con unità esterne con potenza superiore a 8 kW, è consigliabile installare un accumulo inerziale 
aggiuntivo.

SAC24 MHP5RP24MI

MHP7RP24MI

MHP9RP24MI

MHP12RP24MI

MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI

MHP14RP24MI

MHP16RP24MI

SBC28

SCC34

SAC24/MZS

SBC28/MZS

SCC34/MZS
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SISTEMA IBRIDO S.I.

SAC24
SBC28
SCC34

MHP5RP24MI
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI
MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI
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SISTEMA IBRIDO S.I. /MZS CON GRUPPO IDRONICO DI RILANCIO MULTIZONA

SAC24 /MZS
SBC28 /MZS
SCC34 /MZS

MHP5RP24MI
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI
MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI

1. COMBINAZIONI POSSIBILI

MZS A2
MZS B2
MZS A1 B1
MZS A1 B2
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

4. DIMENSIONI PRINCIPALI

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  R2K HY

C USCITA ACQUA CALDA 1/2”

G GAS 1/2”

F ENTRATTA ACQUA FREDDA 1/2”

AHP ANDATA POMPA DI CALORE (dalla PdC) 3/4”

RHP RITORNO POMPA DI CALORE (alla PdC) 3/4”

AI1 ANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO 3/4”

500

90
0

150 103

28
4 22

9

73

RHP

31
5

AHP

FGC

70 80164

490

AI1
RI1

57 71 77

AI2
RI2

11
5

50 99

S
A

RI1 RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO 3/4”

AI2 ANDATA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO 3/4”

RI2 3/4”

S Ø 80

A 

RITORNO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO 

SCARICO FUMI

ASPIRAZIONE ARIA Ø 80

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I.

2.  DIMENSIONI
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  R2K HY/S

500

90
0

73
RHP

31
5

AHP

FGC

70 8087

490

354

11
5

RI AI

10277

150 103

28
4 22

9

S
A

C USCITA ACQUA CALDA 1/2”

G GAS 1/2”

F ENTRATTA ACQUA FREDDA 1/2”

AHP ANDATA POMPA DI CALORE (dalla PdC) 3/4”

RHP RITORNO POMPA DI CALORE (alla PdC) 3/4”

AI1 ANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 3/4”

RI1 RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 3/4”

S SCARICO FUMI Ø 80

A ASPIRAZIONE ARIA Ø 80

2.  DIMENSIONI

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. / MZS
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POMPA DI CALORE MONOBLOCCO 5 - 7 - 9 KW

2.  DIMENSIONI
M thermal Mono    

26  202008 
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2 Dimensions and Center of Gravity 
MHC-V5W/D2N8 / MHC-V7W/D2N8 / MHC-V9W/D2N8 

Figure 2-2.1: MHC-V5(7, 9)W/D2N8 dimensions and center of gravity (unit: mm) 
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POMPA DI CALORE MONOBLOCCO 12 / 14 / 16 kW   -   12P3 / 14P3 / 16P3 kW 

2. DIMENSIONI  M thermal Mono 

202008                                                                                                           27 

 

Engin

eering 

Data 
Part 2 - Engineering Data 

MHC-V12W/D2N8 / MHC-V14W/D2N8 / MHC-V16W/D2N8 
MHC-V12W/D2RN8 / MHC-V14W/D2RN8 / MHC-V16W/D2RN8 

Figure 2-2.2: MHC-V12( 14,16)W/D2(R)N8 dimensions and center of gravity (unit: mm)  
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

5. COMPONENTI PRINCIPALI

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  R2K HY

LEGENDA

1. SCAMBIATORE PRIMARIO A CONDENSAZIONE
2. GRUPPO BRUCIATORE A PREMISCELAZIONE 

(BRUCIATORE + COLLETTORE GAS)
3. CONDOTTO SCARICO CONDENSA
4. ELETTRODO RIVELAZIONE
5. ELETTRODO ACCENSIONE
6. ELETTROVENTILATORE
7. VENTURI
8. RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
9. VALVOLA GAS ELETTRONICA
10. VALVOLA SICUREZZA 3 BAR 
11. VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
12. TERMOSTATO SICUREZZA RISCALDAMENTO
13. SONDA RISCALDAMENTO
14. CIRCOLATORE CON DISAERATORE ERP
15. PRESSOSTATO ACQUA
16. LIMITATORE DI PORTATA
17. TERMOFUSIBILE DI SICUREZZA 102°C
18. VASO D’ ESPANSIONE
19. SONDA SANITARIO
20. SIFONE RACCOGLI CONDENSA
21. MANOMETRO
22. BY-PASS AUTOMATICO

23. RUBINETTO DI CARICO
24. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE
25. RUBINETTO DI SCARICO SERBATOIO
26. VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE
27. SERBATOIO
28. CENTRALINA DI REGOLAZIONE/ZONE
29. TUBO ASPIRAZIONE ARIA
30. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
31. FLUSSOMETRO
32. FLUSSOSTATO ELETTRONICO
33. PANNELLO COMANDI
34. POMPA A PORTATA VARIABILE
35. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE ESTATE/INVERNO
36. VALVOLA MISCELATRICE
37. COLLETTORE/SEPARATORE IDRAULICO
38. TRASFORMATORE

16
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09

01

06
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20 30
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25
15
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31
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20

29

07
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21
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3. COMPONENTISTICA
UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I.
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UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. / MZS
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  R2K HY/S

LEGENDA

1. SCAMBIATORE PRIMARIO A CONDENSAZIONE
2. GRUPPO BRUCIATORE A PREMISCELAZIONE 

(BRUCIATORE + COLLETTORE GAS)
3. CONDOTTO SCARICO CONDENSA
4. ELETTRODO RIVELAZIONE
5. ELETTRODO ACCENSIONE
6. ELETTROVENTILATORE
7. VENTURI
8. RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
9. VALVOLA GAS ELETTRONICA
10. VALVOLA SICUREZZA 3 BAR 
11. VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
12. TERMOSTATO SICUREZZA RISCALDAMENTO
13. SONDA RISCALDAMENTO
14. CIRCOLATORE CON DISAERATORE ERP
15. PRESSOSTATO ACQUA
16. LIMITATORE DI PORTATA
17. TERMOFUSIBILE DI SICUREZZA 102°C
18. VASO D’ ESPANSIONE
19. SONDA SANITARIO
20. SIFONE RACCOGLI CONDENSA
21. MANOMETRO
22. BY-PASS AUTOMATICO
23. RUBINETTO DI CARICO
24. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE
25. RUBINETTO DI SCARICO SERBATOIO
26. VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE
27. SERBATOIO
28. TRASFORMATOREA

29. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
30. FLUSSOMETRO
31. FLUSSOSTATO ELETTRONICO
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1. SCAMBIATORE PRIMARIO A CONDENSAZIONE
2. GRUPPO BRUCIATORE A PREMISCELAZIONE
(BRUCIATORE + COLLETTORE GAS)
3. CONDOTTO SCARICO CONDENSA
4. ELETTRODO RIVELAZIONE
5. ELETTRODO ACCENSIONE
6. ELETTROVENTILATORE
7. VENTURI
8. RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
9. VALVOLA GAS ELETTRONICA
10. VALVOLA SICUREZZA 3 BAR
11. VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
12. TERMOSTATO SICUREZZA RISCALDAMENTO
13. SONDA RISCALDAMENTO
14. CIRCOLATORE CON DISAERATORE ERP
15. PRESSOSTATO ACQUA

16. LIMITATORE DI PORTATA
17. TERMOFUSIBILE DI SICUREZZA 102°C
18. VASO D’ ESPANSIONE
19. SONDA SANITARIO
20. SIFONE RACCOGLI CONDENSA
21. MANOMETRO
22. BY-PASS AUTOMATICO
23. RUBINETTO DI CARICO
24. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE
25. RUBINETTO DI SCARICO SERBATOIO
26. VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE
27. SERBATOIO
28. TRASFORMATOREA
29. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
30. FLUSSOMETRO
31. FLUSSOSTATO ELETTRONICO

LEGENDA

3. COMPONENTISTICA
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4. SCHEMA IDRAULICO
UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I.

LEGENDA

1. SCAMBIATORE PRIMARIO A CONDENSAZIONE
2. GRUPPO BRUCIATORE A PREMISCELAZIONE 
(BRUCIATORE + COLLETTORE GAS)
3. CONDOTTO SCARICO CONDENSA
4. FLUSSOMETRO
5. FLUSSOSTATO ELETTRONICO
6. ELETTROVENTILATORE
7. VENTURI
8. RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
9. VALVOLA GAS ELETTRONICA
10. VALVOLA SICUREZZA 3 BAR
11. VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
12. TERMOSTATO SICUREZZA RISCALDAMENTO
13. SONDA RISCALDAMENTO
14. CIRCOLATORE CON DISAERATORE ERP
15. PRESSOSTATO ACQUA
16. LIMITATORE DI PORTATA
17. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
18. VASO D’ ESPANSIONE
19. SONDA SANITARIO
20. SIFONE RACCOGLI CONDENSA
21. SONDA SANITARIO INGRESSO (S1)
22. BY-PASS AUTOMATICO
23. RUBINETTO DI CARICO
24. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE
25. RUBINETTO DI SCARICO SERBATOIO
26. VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE
27. SERBATOIO INERZIALE
28. SONDA SERBATOIO (S4)
29. SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
30. TUBO ASPIRAZIONE ARIA
31. POMPA A PORTATA VARIABILE
32. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE ESTATE/INVERNO
33. VALVOLA MISCELATRICE
34. COLLETTORE/SEPARATORE IDRAULICO
35. SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
36. TERMOSTATO DI SICUREZZA
37. VALVOLA DI NON RITORNO
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6. SCHEMA IDRAULICO

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  R2K HY

LEGENDA

1. SCAMBIATORE PRIMARIO A
CONDENSAZIONE

2. GRUPPO BRUCIATORE A
PREMISCELAZIONE (BRUCIATORE +
COLLETTORE GAS)

3. CONDOTTO SCARICO CONDENSA
4. FLUSSOMETRO
5. FLUSSOSTATO ELETTRONICO
6. ELETTROVENTILATORE
7. VENTURI
8. RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
9. VALVOLA GAS ELETTRONICA
10. VALVOLA SICUREZZA 3 BAR
11. VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
12. TERMOSTATO SICUREZZA

RISCALDAMENTO
13. SONDA RISCALDAMENTO
14. CIRCOLATORE CON DISAERATORE ERP
15. PRESSOSTATO ACQUA
16. LIMITATORE DI PORTATA
17. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
18. VASO D’ ESPANSIONE
19. SONDA SANITARIO
20. SIFONE RACCOGLI CONDENSA
21. SONDA SANITARIO INGRESSO (S1)
22. BY-PASS AUTOMATICO
23. RUBINETTO DI CARICO
24. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE
25. RUBINETTO DI SCARICO SERBATOIO
26. VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE
27. SERBATOIO INERZIALE
28. SONDA SERBATOIO (S4)
29. SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI

CALORE
30. TUBO ASPIRAZIONE ARIA
31. POMPA A PORTATA VARIABILE
32. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE ESTATE/INVERNO
33. VALVOLA MISCELATRICE
34. COLLETTORE/SEPARATORE IDRAULICO
35. SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
36. TERMOSTATO DI SICUREZZA
37. VAVOLA DI NON RITORNO

AC B

02 27

15

2612
13
11

18
28

06
07

01

24
23
16
09
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17
20

10
11

14
08

26

31

34

36
35

32

33

04

37

21

30

05

19

03

25

29

RHP AHPAI1 RI2 AI2 GC FRI1

SC

C USCITA ACQUA CALDA 1/2”

G GAS 1/2”

F ENTRATA ACQUA FREDDA 1/2”

AHP ANDATA POMPA DI CALORE (dalla PdC) 3/4”

RHP RITORNO POMPA DI CALORE (alla PdC) 3/4”

AI1 ANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO 3/4”

RI1 RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO 3/4”

AI2 ANDATA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO 3/4”

RI2 RITORNO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO 3/4”
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6. SCHEMA IDRAULICO

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  R2K HY

LEGENDA

1. SCAMBIATORE PRIMARIO A
CONDENSAZIONE

2. GRUPPO BRUCIATORE A
PREMISCELAZIONE (BRUCIATORE +
COLLETTORE GAS)

3. CONDOTTO SCARICO CONDENSA
4. FLUSSOMETRO
5. FLUSSOSTATO ELETTRONICO
6. ELETTROVENTILATORE
7. VENTURI
8. RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
9. VALVOLA GAS ELETTRONICA
10. VALVOLA SICUREZZA 3 BAR
11. VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
12. TERMOSTATO SICUREZZA

RISCALDAMENTO
13. SONDA RISCALDAMENTO
14. CIRCOLATORE CON DISAERATORE ERP
15. PRESSOSTATO ACQUA
16. LIMITATORE DI PORTATA
17. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
18. VASO D’ ESPANSIONE
19. SONDA SANITARIO
20. SIFONE RACCOGLI CONDENSA
21. SONDA SANITARIO INGRESSO (S1)
22. BY-PASS AUTOMATICO
23. RUBINETTO DI CARICO
24. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE
25. RUBINETTO DI SCARICO SERBATOIO
26. VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE
27. SERBATOIO INERZIALE
28. SONDA SERBATOIO (S4)
29. SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI

CALORE
30. TUBO ASPIRAZIONE ARIA
31. POMPA A PORTATA VARIABILE
32. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE ESTATE/INVERNO
33. VALVOLA MISCELATRICE
34. COLLETTORE/SEPARATORE IDRAULICO
35. SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
36. TERMOSTATO DI SICUREZZA
37. VAVOLA DI NON RITORNO

AC B

02 27

15

2612
13
11

18
28

06
07

01

24
23
16
09
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17
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11
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31
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33
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21

30
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RHP AHPAI1 RI2 AI2 GC FRI1

SC

C USCITA ACQUA CALDA 1/2”

G GAS 1/2”

F ENTRATA ACQUA FREDDA 1/2”

AHP ANDATA POMPA DI CALORE (dalla PdC) 3/4”

RHP RITORNO POMPA DI CALORE (alla PdC) 3/4”

AI1 ANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO 3/4”

RI1 RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO 3/4”

AI2 ANDATA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO 3/4”

RI2 RITORNO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO 3/4”
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  R2K HY/S

LEGENDA

1. SCAMBIATORE PRIMARIO A 
CONDENSAZIONE

2. GRUPPO BRUCIATORE A PREMISCELAZIONE 
(BRUCIATORE + COLLETTORE GAS)

3. CONDOTTO SCARICO CONDENSA
4. FLUSSOMETRO
5. FLUSSOSTATO ELETTRONICO
6. ELETTROVENTILATORE
7. VENTURI
8. RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
9. VALVOLA GAS ELETTRONICA
10. VALVOLA SICUREZZA 3 BAR 
11. VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
12. TERMOSTATO SICUREZZA RISCALDAMENTO
13. SONDA RISCALDAMENTO
14. CIRCOLATORE CON DISAERATORE ERP
15. PRESSOSTATO ACQUA
16. LIMITATORE DI PORTATA
17. SONDA RITORNO RISCALDAMENTO
18. VASO D’ ESPANSIONE
19. SONDA SANITARIO
20. SIFONE RACCOGLI CONDENSA
21. SONDA SANITARIO INGRESSO (S1)
22. BY-PASS AUTOMATICO
23. RUBINETTO DI CARICO
24. VALVOLA DEVIATRICE A 3 VIE
25. RUBINETTO DI SCARICO SERBATOIO
26. VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE
27. SERBATOIO INERZIALE
28. SONDA SERBATOIO INERZIALE (S4)
29. SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (S5) (A 

RICHIESTA)
30. TUBO ASPIRAZIONE ARIA
31. VAVOLA DI NON RITORNO
32. SONDA CIRCUTIO RITORNO ALLA POMPA DI 

CALORE

02 27

15

2612
13
11

18
28

06
07

01

24
23
16
09

22

17
20

10
11

14
08

04

31

21

30

05

19

03

25

FL

GC FRHP AHPAIRI

SC

29

C USCITA ACQUA CALDA 1/2”

G GAS 1/2”

F ENTRATTA ACQUA FREDDA 1/2”

AHP ANDATA POMPA DI CALORE (dalla PdC) 3/4”

RHP RITORNO POMPA DI CALORE (alla PdC) 3/4”

AI1 ANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO 3/4”

RI1 RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO 3/4”

LEGENDA

4.  SCHEMA IDRAULICO

UNITA’ INTERNA A CONDENSAZIONE  S.I. / MZS
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

7. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

HY DOMESTIC SYSTEM - MODALITA’ RISCALDAMENTO 

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza,  

la PdC si attiva ed alimenta il serbatoio inerziale ed il separatore/collettore idraulico integrato della caldaia.

Con richiesta attiva in riscaldamento, la valvola deviatfrice VD1 commuta lato circuito riscaldamento ed il circolatore 

alimenta il circuito miscelato prelevando energia termica rinnovabile dal separatore.  Se il SP di mandata del circuito 

miscelato è soddisfatto, la caldaia non si attiva. 

S2TS

CR1

VMix

SRB

FL

A

S3

S4

Sc

VD1
C B

SRB SERBATOIO INERZIALE
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO  INERZIALE (OPTIONAL)
TS TERMOSTATO SICUREZZA CIRCUITO MISCELATO
VMIX VALVOLA MISCELATRICE 
CR1 POMPA CIRCUITO MISCELATO
FL FLUSSIMETRO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALD./ RAFFRESCAMENTO
SC SCARICO CONDENSA

SISTEMA S.I. - MODALITÀ RISCALDAMENTO

5. APPLICAZIONI

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza, 

la PdC si attiva ed alimenta il serbatoio inerziale ed il separatore/collettore idraulico integrato della caldaia. Con richiesta 

attiva in riscaldamento, la valvola deviatrice VD1 commuta lato circuito riscaldamento ed il circolatore alimenta il circuito 

miscelato prelevando energia termica rinnovabile dal separatore. Se il SP di mandata del circuito miscelato è soddisfatto, 

la caldaia non si attiva.

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM - MODALITA’ RISCALDAMENTO con boiler remoto

 

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza,   

la PdC si attiva ed alimenta, qualora impostata la priorita sanitaria e non vi sia richiesta di produzione ACS, il serbatoio 

inerziale ed separatore/collettore idraulico integrato  di rilancio  della caldaia, tramite la valvola deviatrice VD2 (optional), 

Con richiesta attiva in riscaldamento, la valvola deviatrice VD1 commuta lato circuito riscaldamento ed il circolatore 

alimenta il circuito riscaldamento prelevando energia termica rinnovabile dal separatore.  Se il SP di mandata del 

circuito miscelato è soddisfatto, la caldaia non si attiva. 

S2TS

CR1

VMix

FL

A

A

S1

SB

S1

S4

VD1
C B

C BVD2 Mix

Sc

S3

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (OPTIONAL)
TS TERMOSTATO SICUREZZA CIRCUITO MISCELATO
VMIX VALVOLA MISCELATRICE 
CR1 POMPA CIRCUITO MISCELATO
FL FLUSSIMETRO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALD./ RAFFRESCAMENTO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRECEDENZA SANITARIO
SC SCARICO CONDENSA
SB SONDA BOLLITORE PDC
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza, 
la PdC si attiva ed alimenta, qualora impostata la priorita sanitaria e non vi sia richiesta di produzione ACS, il serbatoio 
inerziale ed separatore/collettore idraulico integrato di rilancio della caldaia, tramite la valvola deviatrice VD2 (optional), 
Con richiesta attiva in riscaldamento, la valvola deviatrice VD1 commuta lato circuito riscaldamento ed il circolatore 
alimenta il circuito riscaldamento prelevando energia termica rinnovabile dal separatore. Se il SP di mandata del 
circuito miscelato è soddisfatto, la caldaia non si attiva.

SISTEMA S.I. - MODALITÀ RISCALDAMENTO CON BOILER PER ACS

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.

5. APPLICAZIONI
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1805.1_SK.2

MODALITA’ RISCALDAMENTO

R2K HY/S

FL

SRB

Zona n°2
Circuito miscelato 
Solo caldo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Solo caldo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo / Freddo

S3

S4
S5

Sc

Con temperatura esterna maggiore della temperatura 

minima di funzionamento per la verifica del COP di 

convenienza,   la PdC si attiva ed alimenta il collettore del 

Sistema Idraulico Multizona SIM passando attraverso il 

serbatoio inerziale della caldaia.

Con richiesta attiva in riscaldamento, il rispettivo 

circolatore si attiva ed alimenta il circuito 

riscaldamento prelevando energia termica rinnovabile 

dal separatore.  Se il SP di mandata del circuito 

miscelato è soddisfatto, la caldaia non si attiva.

L’attivazione del circuito alta temperatura, comporta 

sempre l’attivazione della caldaia.

SRB SERBATOIO INERZIALE
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (OPTIONAL)
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA

SISTEMA
MULTIZONA

SISTEMA  S.I. / MZS - MODALITÀ RISCALDAMENTO

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza, 
la PdC si attiva ed alimenta il collettore del Sistema Idraulico Multizona MZS passando attraverso il serbatoio inerziale 
della caldaia. Con richiesta attiva in riscaldamento, il rispettivo circolatore si attiva ed alimenta il circuito riscaldamento 
prelevando energia termica rinnovabile dal separatore. Se il SP di mandata del circuito miscelato è soddisfatto, la 
caldaia non si attiva. L’attivazione del circuito alta temperatura, comporta sempre l’attivazione della caldaia.

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.

5. APPLICAZIONI
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1805.1_SK.2

MODALITA’ RISCALDAMENTO

R2K HY/S

FL

SRB

Zona n°2
Circuito miscelato 
Solo caldo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Solo caldo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo / Freddo

S3

S4
S5

Sc

Con temperatura esterna maggiore della temperatura 

minima di funzionamento per la verifica del COP di 

convenienza,   la PdC si attiva ed alimenta il collettore del 

Sistema Idraulico Multizona SIM passando attraverso il 

serbatoio inerziale della caldaia.

Con richiesta attiva in riscaldamento, il rispettivo 

circolatore si attiva ed alimenta il circuito 

riscaldamento prelevando energia termica rinnovabile 

dal separatore.  Se il SP di mandata del circuito 

miscelato è soddisfatto, la caldaia non si attiva.

L’attivazione del circuito alta temperatura, comporta 

sempre l’attivazione della caldaia.

SRB SERBATOIO INERZIALE
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (OPTIONAL)
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA
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Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza, 
la PdC si attiva ed alimenta, qualora impostata la priorita sanitaria e non vi sia richiesta di produzione ACS, il serbatoio 
inerziale ed il collettore di rilancio del Sistema Idraulico Multizona MZS, tramite la valvola deviatrice VD2 (optional), 
Con richiesta attiva in riscaldamento, il rispettivo circolatore si attiva ed alimenta il circuito riscaldamento prelevando 
energia termica rinnovabile dal separatore. Se il SP di mandata del circuito miscelato è soddisfatto, la caldaia non si 
attiva. L’attivazione del circuito alta temperatura, comporta sempre l’attivazione della caldaia.

SISTEMA S.I./ MZS  - MODALITÀ RISCALDAMENTO CON BOILER PER ACS

5. APPLICAZIONI
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM /S MODALITA’ RISCALDAMENTO con alimentazione boiler remoto

 

Zona n°1
Circuito diretto 
Freddo  

Zona n°2
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo  

A

FL

SRB

SIM

SB1

S1

S4
S5

C B
Mix

Con temperatura esterna maggiore della 

temperatura minima di funzionamento per 

la verifica del COP di convenienza,   la PdC 

si attiva ed alimenta, qualora impostata la 

priorita sanitaria e non vi sia richiesta di 

produzione ACS, il serbatoio inerziale ed il 

collettore di rilancio  del Sistema Idraulico 

Multizona SIM, tramite la valvola deviatrice 

VD2 (optional), 

Con richiesta attiva in riscaldamento, il 

rispettivo circolatore si attiva ed alimenta il 

circuito riscaldamento prelevando energia 

termica rinnovabile dal separatore.  Se 

il SP di mandata del circuito miscelato è 

soddisfatto, la caldaia non si attiva.

L’attivazione del circuito alta temperatura, 

comporta sempre l’attivazione della 

caldaia.

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (OPTIONAL)
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA
SB SONDA BOLLITORE PDC
SIM SISTEM IDRONIOCO MULTIZONA
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM /S MODALITA’ RISCALDAMENTO con alimentazione boiler remoto

 

Zona n°1
Circuito diretto 
Freddo  

Zona n°2
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo  

A

FL

SRB

SIM

SB1

S1

S4
S5

C B
Mix

Con temperatura esterna maggiore della 

temperatura minima di funzionamento per 

la verifica del COP di convenienza,   la PdC 

si attiva ed alimenta, qualora impostata la 

priorita sanitaria e non vi sia richiesta di 

produzione ACS, il serbatoio inerziale ed il 

collettore di rilancio  del Sistema Idraulico 

Multizona SIM, tramite la valvola deviatrice 

VD2 (optional), 

Con richiesta attiva in riscaldamento, il 

rispettivo circolatore si attiva ed alimenta il 

circuito riscaldamento prelevando energia 

termica rinnovabile dal separatore.  Se 

il SP di mandata del circuito miscelato è 

soddisfatto, la caldaia non si attiva.

L’attivazione del circuito alta temperatura, 

comporta sempre l’attivazione della 

caldaia.

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (OPTIONAL)
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA
SB SONDA BOLLITORE PDC
SIM SISTEM IDRONIOCO MULTIZONA
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM /S MODALITA’ RISCALDAMENTO con alimentazione boiler remoto

 

Zona n°1
Circuito diretto 
Freddo  

Zona n°2
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo  

A

FL

SRB

SIM

SB1

S1

S4
S5

C B
Mix

Con temperatura esterna maggiore della 

temperatura minima di funzionamento per 

la verifica del COP di convenienza,   la PdC 

si attiva ed alimenta, qualora impostata la 

priorita sanitaria e non vi sia richiesta di 

produzione ACS, il serbatoio inerziale ed il 

collettore di rilancio  del Sistema Idraulico 

Multizona SIM, tramite la valvola deviatrice 

VD2 (optional), 

Con richiesta attiva in riscaldamento, il 

rispettivo circolatore si attiva ed alimenta il 

circuito riscaldamento prelevando energia 

termica rinnovabile dal separatore.  Se 

il SP di mandata del circuito miscelato è 

soddisfatto, la caldaia non si attiva.

L’attivazione del circuito alta temperatura, 

comporta sempre l’attivazione della 

caldaia.

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (OPTIONAL)
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA
SB SONDA BOLLITORE PDC
SIM SISTEM IDRONIOCO MULTIZONA
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.

SISTEMA
MULTIZONA
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SISTEMA S.I. - MODALITÀ RAFFRESCAMENTO

La PdC si attiva ed alimenta il serbatoio inerziale ed il separatore/collettore idraulico integrato della caldaia. Con 
richiesta attiva in raffrescamento, la valvola deviatfrice VD1 commuta lato circuito raffrescamento ed il circolatore 
alimenta il circuito di raffrescamento.
N.B. Durante il funzionamento in raffrescamento, la miscelatrice è in posizione di totale apertura e pertanto il circolatore 
di rilancio alimenta il circuito di raffrescamento con temperaura di mandata pari a quello della pompa di calore.

5. APPLICAZIONI

17

Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM  - MODALITA’ RAFFRESCAMENTO

 

La PdC si attiva ed alimenta il serbatoio inerziale ed il separatore/collettore idraulico integrato della caldaia.

Con richiesta attiva in raffrescamento, la valvola deviatfrice VD1 commuta lato circuito raffrescamento ed il circolatore 

alimenta il circuito di raffrescamento.

N.B. Durante il funzionamento in raffrescamento, la miscelatrice è in posizione di totale apertura e pertanto il 

circolatore di rilancio alimenta il circuito di raffrescamento con temperaura di mandata pari a quello della pompa di 

calore.  

S2TS

CR1

VMix

SRB

FL

A

S4
S5

VD1
C B

Sc

S3

SRB SERBATOIO INERZIALE
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE (OPTIONAL)
TS TERMOSTATO SICUREZZA CIRCUITO MISCELATO
VMIX VALVOLA MISCELATRICE 
CR1 POMPA CIRCUITO MISCELATO
FL FLUSSIMETRO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALD./ RAFFRESCAMENTO
SC SCARICO CONDENSA

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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La PdC si attiva ed alimenta, qualora impostata la priorità sanitaria e non vi sia richiesta di produzione ACS, il serbatoio
inerziale ed il separatore/collettore idraulico integrato della caldaia, tramite la valvola deviatrice VD2 (optional), Con 
richiesta attiva in raffrescamento, la valvola deviatfrice VD1 commuta lato circuito raffrescamento ed il circolatore
alimenta il circuito raffrescamento.

SISTEMA S.I. - MODALITÀ RAFFRESCAMENTO CON AGGIUNTA BOILER PER ACS

5. APPLICAZIONI
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM  - MODALITA’ RAFFRESCAMENTO con alimentazione boiler remoto

R2K HY + Boiler Remoto

La PdC si attiva ed alimenta, qualora impostata la priorità sanitaria e non vi sia richiesta di produzione ACS, il serbatoio 

inerziale ed il separatore/collettore idraulico integrato della caldaia, tramite la valvola deviatrice VD2 (optional), 

Con richiesta attiva in raffrescamento, la valvola deviatfrice VD1 commuta lato circuito raffrescamento ed il circolatore 

alimenta il circuito raffrescamento.

S2TS

CR1

VMix

FL

A

BOLLITORE

A

SRB

SB

S4
S5

S1

VD1
C B

C B

VD2

Sc

S3

Mix

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S3 SONDA CIRCUITO RITORNO ALLA POMPA DI CALORE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE  
TS TERMOSTATO SICUREZZA CIRCUITO MISCELATO
VMIX VALVOLA MISCELATRICE 
CR1 POMPA CIRCUITO MISCELATO
FL FLUSSIMETRO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALD./ RAFFRESCAMENTO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRECEDENZA SANITARIO
SC SCARICO CONDENSA
SB SONDA BOLLITORE PDC
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO

Lorem ipsum

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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La PdC si attiva ed alimenta il serbatoio inerziale e il collettore di rilancio del Sistema Idraulico Multizona MZS. Con 
richiesta attiva in raffrescamento, il circolatore del circuito diretto si attiva ed alimenta il circuito di raffrescamento. I 
circuiti miscelati rimangono inattivi.

SISTEMA S.I./ MZS - MODALITÀ RAFFRESCAMENTO

5 . APPLICAZIONI

SISTEMA
MULTIZONA

22

Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1805.1_SK.2

MODALITA’ RAFFRESCAMENTO

R2K HY/S

FL

Zona n°2
Circuito miscelato 
Solo caldo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Solo caldo

SRB

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo / Freddo

S3

S4
S5

Sc

La PdC alimenta il serbatoio inerziale.

Con richiesta attiva in raffrescamento, il circolatore 

del circuito diretto si attiva ed alimenta il circuito di 

raffrescamento. 

I circuiti miscelati rimangono inattivi

SRB SERBATOIO INERZIALE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE  
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1805.1_SK.2

MODALITA’ RAFFRESCAMENTO

R2K HY/S

FL

Zona n°2
Circuito miscelato 
Solo caldo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Solo caldo

SRB

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo / Freddo

S3

S4
S5

Sc

La PdC alimenta il serbatoio inerziale.

Con richiesta attiva in raffrescamento, il circolatore 

del circuito diretto si attiva ed alimenta il circuito di 

raffrescamento. 

I circuiti miscelati rimangono inattivi

SRB SERBATOIO INERZIALE
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE  
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA
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La PdC si attiva ed alimenta, qualora impostata la priorità sanitaria e non vi sia richiesta di produzione ACS, il serbatoio
inerziale e il il collettore di rilancio del Sistema Idraulico Multizona MZS, tramite la valvola deviatrice VD2 (optional), 
con richiesta attiva in raffrescamento, il circolatore del circuito diretto si attiva ed alimenta il circuito di raffrescamento.
I circuiti miscelati rimangono inattivi.

SISTEMA S.I./MZS - MODALITÀ RAFFRESCAMENTO CON AGGIUNTA BOILER PER ACS

5 . APPLICAZIONI
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM /S - MODALITA’ RAFFRESCAMENTO con alimentazione boiler remoto

 

Zona n°1
Circuito diretto 
Freddo  

Zona n°2
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo  

A

BOLLITORE

FL

SRB

Mix

SIM

SB1

S1

S4
S5

C B

La PdC si attiva ed alimenta, qualora 

impostata la priorità sanitaria e non vi sia 

richiesta di produzione ACS, il serbatoio 

inerziale e il il collettore di rilancio  del 

Sistema Idraulico Multizona SIM,  tramite la 

valvola deviatrice VD2 (optional), 

Con richiesta attiva in raffrescamento, il 

circolatore del circuito diretto si attiva ed 

alimenta il circuito di raffrescamento. 

I circuiti miscelati rimangono inattivi

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE  
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRECEDENZA SANITARIO
SB SONDA BOLLITORE PDC
SIM SISTEMA IDRAULICO MULTIZONA
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM /S - MODALITA’ RAFFRESCAMENTO con alimentazione boiler remoto

 

Zona n°1
Circuito diretto 
Freddo  

Zona n°2
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo  

A

BOLLITORE

FL

SRB

Mix

SIM

SB1

S1

S4
S5

C B

La PdC si attiva ed alimenta, qualora 

impostata la priorità sanitaria e non vi sia 

richiesta di produzione ACS, il serbatoio 

inerziale e il il collettore di rilancio  del 

Sistema Idraulico Multizona SIM,  tramite la 

valvola deviatrice VD2 (optional), 

Con richiesta attiva in raffrescamento, il 

circolatore del circuito diretto si attiva ed 

alimenta il circuito di raffrescamento. 

I circuiti miscelati rimangono inattivi

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE  
FL FLUSSIMETRO
SC SCARICO CONDENSA
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRECEDENZA SANITARIO
SB SONDA BOLLITORE PDC
SIM SISTEMA IDRAULICO MULTIZONA
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO

SISTEMA
MULTIZONA
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Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza,
e con richiesta di produzione di ACS, la PdC si attiva e alimenta il bollitore mediante la valvola a tre vie di precedenza
VD2 (optional). Il sistema controlla la temperatura dell’acqua calda tramite la sonda S1 ed attiva la caldaia per 
integrazione.
Nota: Durante il periodo estivo, per la PdC, è possibile impostare la precedenza tra produzione ACS e raffrescamento.
In caso di precedenza raffrescamento, se è attiva una richiesta di raffrescamento, il sistema attiva la PdC evitando
l’inversione del ciclo di funzionamento, alla caldaia il compito della produzione di ACS. Al termine della richiesta di
raffrescamento, se richiesto, la PdC alimenta il bollitore.

SISTEMA S.I. - MODALITÀ SANITARIO CON AGGIUNTA BOILER PER ACS

5. APPLICAZIONI
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM  - MODALITA’ SANITARIO con alimentazione boiler remoto

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza,   

e con richiesta di produzione di ACS, la PdC si attiva e alimenta  il bollitore mediante la valvola a tre vie di precedenza 

VD2 (optional).

Il sistema controlla la temperatura dell’acqua calda tramite la sonda S1 ed attiva la caldaia per integrazione.

Nota: Durante il periodo estivo, per la PdC, è possibile impostare la precedenza tra produzione ACS e raffrescamento.

In caso di precedenza raffrescamento, se è attiva una richiesta di raffrescamento,  il sistema attiva la PdC evitando 

l’inversione del ciclo di funzionamento, alla caldaia il compito della produzione di ACS. Al termine della richiesta di 

raffrescamento, se richiesto, la PdC alimenta il bollitore.

S2TS

CR1

VMix

SRB

FL

A

BOLLITORE

A

SB

S4
S5

S1

Mix

VD1
C B

C B

VD2

Sc

S1

S3

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER REMOTO
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE  
TS TERMOSTATO SICUREZZA CIRCUITO MISCELATO
VMIX VALVOLA MISCELATRICE 
CR1 POMPA CIRCUITO MISCELATO
FL FLUSSIMETRO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALD./ RAFFRESCAMENTO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRECEDENZA SANITARIO
SC SCARICO CONDENSA
SB SONDA BOLLITORE PDC
Mix MISCELATORE TERMOSTATICO

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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SISTEMA S.I./MZS - MODALITÀ SANITARIO CON BOILER

5. APPLICAZIONI

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza, 
e con richiesta di produzione di ACS, la PdC si attiva e alimenta il bollitore mediante la valvola a tre vie di precedenza 
VD2 (optional).

22

Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

HY DOMESTIC SYSTEM /S - MODALITA’ SANITARIO con alimentazione boiler remoto

Zona n°1
Circuito diretto 
Freddo  

Zona n°2
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°3
Circuito miscelato 
Caldo/freddo

Zona n°1
Circuito diretto 
Caldo  

A

FL

SRB

BOLLITORE

SIM

SB1

S1

S4
S5

C B Mix

 

Il sistema controlla la temperatura 

dell’acqua calda  tramite la sonda S1 

ed attiva la caldaia per integrazione.

Nota: Durante il periodo estivo, per 

la PdC, è possibile impostare la 

precedenza tra produzione ACS e 

raffrescamento.

In caso di precedenza raffrescamento, 

se è attiva una richiesta di 

raffrescamento,  il sistema attiva la 

PdC evitando l’inversione del ciclo di 

funzionamento, alla caldaia il compito 

di integrazione nella produzione di 

ACS. Al termine della richiesta di 

Con temperatura esterna maggiore 

della temperatura minima di 

funzionamento per la verifica del 

COP di convenienza,   e con richiesta 

di produzione di ACS, la PdC si attiva 

e alimenta  il bollitore mediante la 

valvola a tre vie di precedenza VD2 

(optional).

SRB SERBATOIO INERZIALE
S1 SONDA USCITA ACS DA BOILER 
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA PDC SERBATOIO INERZIALE  
TS TERMOSTATO SICUREZZA CIRCUITO MISCELATO
VMIX VALVOLA MISCELATRICE 
CR1 POMPA CIRCUITO MISCELATO
FL FLUSSIMETRO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALD./ RAFFRESCAMENTO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRECEDENZA SANITARIO
SC SCARICO CONDENSA
SB SONDA BOLLITORE PDC
SIM SISTEMA IDRAULICO MULTIZONA

REMOTO

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.

SISTEMA

MULTIZONA
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

8. DATI TECNICI

UNITÀ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. 24 S.I. 28 S.I. 34

Categoria gas II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P

Tipo di scarico tipo B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93

Rendimento energetico 92/42/CEE n° stelle 4 4 4

Portata termica nominale max riscaldamento kW 23.5 28 34

Portata termica nominale max sanitario kW 23.5 28 34

Portata termica nominale minima kW 2.9 3.7 4.1

Potenza utile nominale riscaldamento - 80/60°C kW 22.7 27.0 33.35

Potenza utile nominale riscaldamento - 50/30°C kW 24.79 29.4 36.19

Rendimento al 100% Pn - 80/60°C % 96.60 96.50 98.08

Rendimento medio Pn - 80/60°C % 96.70 97.30 98.02

Rendimento al 100% Pn - 50/30°C % 105.50 105.00 106.43

Rendimento al 30% Pn - ritorno 30°C % 107.00 107.50 108.57

Dati combustione

Rendimento di combustione Massima % 97.40 97.70 97.60

Rendimento di combustione Minima % 97.80 98.20 97.90

Perdite al camino con bruciatore ON alla Pn % 2.60 2.30 2.40

Perdite al camino con bruciatore ON alla Min Pn % 2.20 1.80 2.10

Perdite al camino con bruciatore OFF % 0.015 0.010 0.010

Perdite al mantello con bruciatore ON alla Pn % 1 0.60 0.48

Perdite al mantello con bruciatore ON alla Min Pn % - 3.60 1.84

Perdite al mantello con bruciatore OFF % 0.020 0.040 0.035

Temperatura fumi a portata termica nominale °C 73.65 74.6 69.4

Temperatura fumi a portata termica nominale minima °C 65.7 60.7 61.3

Massa fumi alla portata termica nominale g/s 10.38 11.02 14.96

Massa fumi alla portata termica minima g/s 1.26 1.78 1.88

CO2 alla portata termica nominale % 9.3-9.1 9.3-9.1 9.45-9.25

CO2 alla portata termica minima % 9-8.8 9-8.8 9.05-8.85

CO2 alla portata termica nominale - G30 % 11.4-11.2 11.5-11.3 11.4-11.2

CO2 alla portata termica minima - G30 % 10.9-10.7 10.75-10.65 10.75-10.55

CO2 alla portata termica nominale - G31 % 10.5-10.3 10.4-10.2 10.55-10.35

CO2 alla portata termica minima - G31 % 10.2-10 9.95-9.85 9.9-9.7

CO alla portata termica nominale ppm 67 72 75

CO alla portata termica nominale minima ppm 1 1 2

CO ponderato ppm 5 5 7

Nox ponderato (0% O2) mg/KWh mg/kWh 35 37 55

Classe NOx classe VI VI VI

SISTEMA S.I.  - 24 - 28 - 34

6. DATI TECNICI

SAC24 SBC28 SCC34
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HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

Circuito riscaldamento

Temperatura regolabile riscaldamento °C 30-80/25-45 30-80/25-45 30-80/25-45

Temperatura max. di esercizio riscaldamento °C 80 80 80

Pressione max. di esercizio riscaldamento bar 3 3 3

Pressione min. di esercizio riscaldamento bar 0.3 0.3 0.3

Capacità vaso espansione impianto litri 10 10 10

Pressione di precarica vaso espansione impianto bar 1 1 1

Contenuto acqua caldaia litri 24.34 24.73 25.99

Pressione precarica vaso espansione impianto litri 1 1 1

Circuito sanitario

Temperatura regolabile sanitario °C 35-60 35-60 35-60

Pressione max circuito sanitario bar 6 6 6

Pressione minima dinamica circuito sanitario bar 0.5 0.5 0.5

Portata specifica in servizio continuo - ∆t 30°C litri/min 11.5 13.22 16

Caratteristiche dimensionali

Larghezza mm 490 490 490

Profondità mm 500 500 500

Altezza mm 900 900 900

Peso lordo kg 67 69 73

Raccordi idrici

Mandata pompa di calore Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Ritorno pompa di calore Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Mandata impianto riscaldamento Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Ritorno impianto riscaldamento Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Mandata impianto raffrescamento Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Ritorno impianto raffrescamento Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Gas Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Acqua calda Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Acqua fredda Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50

Assorbimento nominale A 0.75 0.75 0.75

Potenza elettrica installata W 145 145 145

Potenza assorbita circolatore caldaia 100% W 40 40 40

Potenza assorbita circolatore caldaia 55% W 25 25 25

Potenza assorbita circolatore impianto W 52 52 52

Potenza elettrica a caldaia spenta W 3.5 3.5 3.5

Grado di isolamento elettrico IP X4D X4D X4D

Raccordi fumari

Pressione massima disponibile elettroventilatore Pa 100 76 91

Pressione minima disponibile elettroventilatore Pa 21 4 5.8

Max lunghezza di scarico Ø60/100 - Coas Oriz m 10 6 2

UNITÀ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. 24 S.I. 28 S.I. 34

SISTEMA S.I.  - 24 - 28 - 34

6. DATI TECNICI

SAC24 SBC28 SCC34
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Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.6 / 1 0.6 / 1 0.6 / 1

Max lunghezza di scarico Ø80/125 - Coassiale Orizzontale m 12 8 10

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.5 / 0.8 0.5 / 0.8 0.5 / 0.8

Max lunghezza di scarico Ø50 - Condotto Orizz. / Vert. m 8 10 -

Max lunghezza di scarico Ø50/50 - Sdop. Orizz. / Vert. m 10 12 -

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Max lunghezza di scarico Ø60 - Condotto Orizz. / Vert. m 30 18 14

Max lunghezza di scarico Ø60/60 - Sdop. Orizz. / Vert. m 32 20 18

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Max lunghezza di scarico Ø80 - Condotto Orizz. / Vert. m 35 35 35

Max lunghezza di scarico Ø80/80 - Sdop. Orizz. e/ Vert. m 60 60 60

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Alimentazione gas

Pressione nominale di alimentazione - G20 mbar 20 20 20

Pressione massima di alimentazione - G 20 mbar 25 25 25

Pressione minima di alimentazione - G 20 mbar 17 17 17

Velocità elettroventilatore Max RISC./SANITARIO - G20 Hz 190 178 203

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G20 Hz 190 192 203

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G20 Hz 50 50 53

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G20 Hz 50 50 53

Consumo combustibile - G20 m3/h 2,49 2,64 3,60

Pressione nominale di alimentazione - G30 mbar 30 30 30

Pressione massima di alimentazione - G 30 mbar 35 35 35

Pressione minima di alimentazione - G 30 mbar 20 25 25

Velocità elettroventilatore Max RISCALDAMENTO - G30 Hz 177 168 195

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G30 Hz 177 180 195

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G30 Hz 50 50 55

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G30 Hz 50 50 55

Consumo combustibile - G30 kg/h 1,85 1,97 2,68

Pressione nominale di alimentazione - G31 mbar 37 37 37

Pressione massima di alimentazione - G 31 mbar 45 45 45

Pressione minima di alimentazione - G 31 mbar 25 25 25

Velocità elettroventilatore Max RISCALDAMENTO - G31 Hz 190 179 203

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G31 Hz 190 190 203

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G31 Hz 50 50 55

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G31 Hz 50 50 55

Consumo combustibile - G31 kg/h 1,83 1,94 2,64

UNITÀ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. 24 / MZS S.I. 28 / MZS S.I. 34 / MZS

SISTEMA S.I.  - 24 - 28 - 34

6. DATI TECNICI

SAC24 SBC28 SCC34
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Categoria gas II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P

Tipo di scarico tipo B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93

Rendimento energetico 92/42/CEE n° stelle 4 4 4

Portata termica nominale max riscaldamento kW 23.5 25 34

Portata termica nominale max sanitario kW 23.5 27 34

Portata termica nominale minima kW 2.9 3.7 4.1

Potenza utile nominale riscaldamento - 80/60°C kW 22.7 24.63 33.35

Potenza utile nominale riscaldamento - 50/30°C kW 24.79 26.45 36.19

Rendimento al 100% Pn - 80/60°C % 96.60 97.10 98.08

Rendimento medio Pn - 80/60°C % 96.70 97.30 98.02

Rendimento al 100% Pn - 50/30°C % 105.50 105.80 106.43

Rendimento al 30% Pn - ritorno 30°C % 107.00 107.50 108.57

Dati combustione

Rendimento di combustione Massima % 97.40 97.70 97.60

Rendimento di combustione Minima % 97.80 98.20 97.90

Perdite al camino con bruciatore ON alla Pn % 2.60 2.30 2.40

Perdite al camino con bruciatore ON alla Min Pn % 2.20 1.80 2.10

Perdite al camino con bruciatore OFF % 0.015 0.010 0.010

Perdite al mantello con bruciatore ON alla Pn % 1 0.60 0.48

Perdite al mantello con bruciatore ON alla Min Pn % - 3.60 1.84

Perdite al mantello con bruciatore OFF % 0.020 0.040 0.035

Temperatura fumi a portata termica nominale °C 73.65 74.6 69.4

Temperatura fumi a portata termica nominale minima °C 65.7 60.7 61.3

Massa fumi alla portata termica nominale g/s 10.38 11.02 14.96

Massa fumi alla portata termica minima g/s 1.26 1.78 1.88

CO2 alla portata termica nominale % 9.3-9.1 9.3-9.1 9.45-9.25

CO2 alla portata termica minima % 9-8.8 9-8.8 9.05-8.85

CO2 alla portata termica nominale - G30 % 11.4-11.2 11.5-11.3 11.4-11.2

CO2 alla portata termica minima - G30 % 10.9-10.7 10.75-10.65 10.75-10.55

CO2 alla portata termica nominale - G31 % 10.5-10.3 10.4-10.2 10.55-10.35

CO2 alla portata termica minima - G31 % 10.2-10 9.95-9.85 9.9-9.7

CO alla portata termica nominale ppm 67 72 75

CO alla portata termica nominale minima ppm 1 1 2

CO ponderato ppm 5 5 7

Nox ponderato (0% O2) mg/KWh mg/kWh 35 37 55

Classe NOx classe VI VI VI

Temperatura regolabile riscaldamento °C 30-80/25-45 30-80/25-45 30-80/25-45

UNITÀ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. 24 / MZS S.I. 28 / MZS S.I. 34 / MZS

SISTEMA S.I. -  24/MZS - 28/MZS - 34/MZS

6. DATI TECNICI

SAC24/MZS SBC28/MZS SCC34/MZS
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Temperatura max. di esercizio riscaldamento °C 80 80 80

Pressione max. di esercizio riscaldamento bar 3 3 3

Pressione min. di esercizio riscaldamento bar 0.3 0.3 0.3

Circuito riscaldamento

Capacità vaso espansione impianto litri 10 10 10

Pressione di precarica vaso espansione impianto bar 1 1 1

Contenuto acqua caldaia litri 22.34 22.73 23.99

Pressione precarica vaso espansione impianto litri 1 1 1

Circuito sanitario

Temperatura regolabile sanitario °C 35-60 35-60 35-60

Pressione max circuito sanitario bar 6 6 6

Pressione minima dinamica circuito sanitario bar 0.5 0.5 0.5

Portata specifica in servizio continuo - ∆t 30°C litri/min 11.5 13.22 16

Caratteristiche dimensionali

Larghezza mm 490 490 490

Profondità mm 500 500 500

Altezza mm 900 900 900

Peso lordo kg 67 69 73

Raccordi idrici

Mandata pompa di calore Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Ritorno pompa di calore Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Mandata impianto riscaldamento Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Ritorno impianto riscaldamento Ø 3/4” 3/4” 3/4”

Gas Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Acqua calda Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Acqua fredda Ø 1/2” 1/2” 1/2”

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50

Assorbimento nominale A 0.75 0.75 0.75

Potenza elettrica installata W 78 78 78

Potenza assorbita circolatore caldaia 100% W 40 40 40

Potenza assorbita circolatore caldaia 55% W 25 25 25

Potenza elettrica a caldaia spenta W 3.5 3.5 3.5

Grado di isolamento elettrico IP X4D X4D X4D

Raccordi fumari

Pressione massima disponibile elettroventilatore Pa 100 76 91

Pressione minima disponibile elettroventilatore Pa 21 4 5.8

Max lunghezza di scarico Ø60/100 - Coas Oriz m 10 6 2

UNITÀ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. 24 / MZS S.I. 28 / MZS S.I. 34 / MZS

SISTEMA S.I. - 24/MZS - 28/MZS - 34/MZS

6. DATI TECNICI

SAC24/MZS SBC28/MZS SCC34/MZS
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Sistema S.I.

www.mitsuiairconditioner.com28

Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.6 / 1 0.6 / 1 0.6 / 1

Max lunghezza di scarico Ø80/125 - Coassiale Orizzontale m 12 8 10

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.5 / 0.8 0.5 / 0.8 0.5 / 0.8

Max lunghezza di scarico Ø50 - Condotto Orizz. / Vert. m 8 10 -

Max lunghezza di scarico Ø50/50 - Sdop. Orizz. / Vert. m 10 12 -

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Max lunghezza di scarico Ø60 - Condotto Orizz. / Vert. m 30 18 14

Max lunghezza di scarico Ø60/60 - Sdop. Orizz. / Vert. m 32 20 18

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Max lunghezza di scarico Ø80 - Condotto Orizz. / Vert. m 35 35 35

Max lunghezza di scarico Ø80/80 - Sdop. Orizz. e/ Vert. m 60 60 60

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Alimentazione gas

Pressione nominale di alimentazione - G20 mbar 20 20 20

Pressione massima di alimentazione - G 20 mbar 25 25 25

Pressione minima di alimentazione - G 20 mbar 17 17 17

Velocità elettroventilatore Max RISC./SANITARIO - G20 Hz 190 178 203

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G20 Hz 190 192 203

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G20 Hz 50 50 53

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G20 Hz 50 50 53

Consumo combustibile - G20 m3/h 2,49 2,64 3,60

Pressione nominale di alimentazione - G30 mbar 30 30 30

Pressione massima di alimentazione - G 30 mbar 35 35 35

Pressione minima di alimentazione - G 30 mbar 20 25 25

Velocità elettroventilatore Max RISCALDAMENTO - G30 Hz 177 168 195

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G30 Hz 177 180 195

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G30 Hz 50 50 55

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G30 Hz 50 50 55

Consumo combustibile - G30 kg/h 1,85 1,97 2,68

Pressione nominale di alimentazione - G31 mbar 37 37 37

Pressione massima di alimentazione - G 31 mbar 45 45 45

Pressione minima di alimentazione - G 31 mbar 25 25 25

Velocità elettroventilatore Max RISCALDAMENTO - G31 Hz 190 179 203

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G31 Hz 190 190 203

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G31 Hz 50 50 55

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G31 Hz 50 50 55

Consumo combustibile - G31 kg/h 1,83 1,94 2,64

UNITÀ INTERNA A CONDENSAZIONE S.I. 24 / MZS S.I. 28 / MZS S.I. 34 / MZS

SISTEMA S.I.  - 24/MZS - 28/MZS - 34/MZS 

6. DATI TECNICI

SAC24/MZS SBC28/MZS SCC34/MZS
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Sistema S.I.

www.mitsuiairconditioner.com

Mono

1 

kW 5 7 9 

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

Riscaldamento2

Capacità kW 4.65 6.65 8.60 
Potenza assorbita kW 0.93 1.35 1.87 
COP 5.00 4.94 4.60 

Riscaldamento3

Capacità kW 4.80 6.70 8.60 
Potenza assorbita kW 1.33 1.88 2.50 
COP 3.60 3.57 3.44 

Riscaldamento4

Capacità kW 4.65 6.80 8.60 

Potenza assorbita kW 1.77 2.42 3.13 
COP 2.63 2.81 2.75 

Raffreddamento5

Capacità kW 4.60 6.45 8.00 
Potenza assorbita kW 0.95 1.39 1.92 
EER 4.82 4.65 4.16 

Raffreddamento6

Capacità kW 4.85 6.30 7.95 
Potenza assorbita kW 1.63 2.27 3.15 
EER 2.98 2.77 2.53 

LWT at 35⁰C A+++ 

A+++
LWT at 55⁰C 

A++ 
A++SCOP7 LWT at 35⁰C 4.47 4.47 4.51 

LWT at 55⁰C 3.24 3.24 3.22 

SEER7 
LWT at 7⁰C 4.71 4.99 4.92 

LWT at 18⁰C 7.61 8.58 7.88 

Compressore 

Tipo DC inverter a doppio rotore 

Poli 6 

Range di velocità rps 10-120

Capacità a 60rps kW 7.10 

Input a 60rps kW 2.23 
Riscaldamento max. 

frequency
Hz 96 

Raffreddamento max. 
frequency

Hz 88 

Ventilatore esterno 
Tipo di motore Motore brushless in DC 

Numero di ventilatori 1 
1

1Flusso d'aria m3/h 3050 
3050

3050Scambiatore di calore 
lato aria 

Tipo Tubo alettato 

Numero di file 2 

2Numero di circuiti 8 

9Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente 
MCA: Ampere di circuito minimo 
ACS: Acqua calda sanitaria 
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno 
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata 

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

La tabella continua nella pagina successiva ... 

R32 

Classe di efficienza 
energetica stagionale 
in riscaldamento7 A++ 

SISTEMA S.I. - PdC  5 - 7 - 9 MONO R32  

6. DATI TECNICI

MODEL MHP5RP24MI MHP7RP24MI MHP9RP24MI
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Sistema S.I.

www.mitsuiairconditioner.com

Mono

2 

Engin

eering 

Data 

kW 5 7 9 

MOP A 20.0 20.0 20.0 
MCA A 14.1 14.1 14.1 
Scambiatore di calore lato acqua a piastra 

Pompa dell'acqua Prevalenza pompa m 6.0 

6.0

6.0

Vaso di espansione Volume L 2.0 

2.0

2.0
Refrigerante 

Tipo 

kW

R32 

Carica kg 2.0 
Valvola di espansione Elettronica 

Riscaldatore elettrico 
supplementare  

Standard  kW - - - 
Optional kW 3 3 3 
Steps 1 1 1 
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

Livello potenza sonora8 dB(A) 61 64 67 
Dimensioni nette (L×H×P) mm 1210×945×402 

1210×945×402

1404×1414×405

Dimensioni con imballo (L×H×P) mm 1280×1090×435 

1500×1140×450

1475×1580×440

Peso netto/lordo kg 92/111 

99/117

99/117

Collegamenti della tubazione dell’acqua mm 1’’ Maschio BSP 

Ф25 Female BSP

Ф32 Female BSP

Pressione settata nella valvola di sicurezza MPa 0.3 0.3 0.3 
Volume totale dell'acqua L 2 2 5.5 

Intervallo della temperatura 
di funzionamento 

Raffreddamento ⁰C -5 to 43
Riscaldamento ⁰C -25 to 35
ACS ⁰C -25 to 43

LWT range
Raffreddamento ⁰C 5 to 25 
Riscaldamento ⁰C 25 to 60 

ACS ⁰C 40 to 60 

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente 
MCA: Ampere di circuito minimo 
ACS: Acqua calda sanitaria 
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno 
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata 

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

SISTEMA S.I. - PdC  5 - 7 - 9 MONO R32  

6. DATI TECNICI

MODEL MHP5RP24MI MHP7RP24MI MHP9RP24MI



31

Sistema S.I.

www.mitsuiairconditioner.com

Mono

3 

kW 12 14 16 

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

kW 12.30 14.10 16.30 
kW 2.56 3.07 3.66 

COP 4.81 4.60 4.45 
kW 12.40 14.10 16.20 
kW 3.52 4.06 4.72 

COP 3.53 3.47 3.43 
kW 11.90 14.20 16.10 
kW 4.28 5.17 5.91 

COP 2.78 2.75 2.73 
kW 12.20 14.00 15.50 

kW 2.55 3.10 3.64 
EER 4.78 4.52 4.26 

kW 10.90 12.90 13.80 
kW 3.74 4.64 5.21 

EER 2.92 2.78 2.65 

efficiency class6

LWT at 35⁰C A++ 
A++

A++
LWT at 55⁰C 

A++

A++SCOP7 
LWT at 35⁰C 4.29 27 4.30 
LWT at 55⁰C 3.23 26 3.27 

SEER7 
LWT at 7⁰C 4.85 4.73 4.54 
LWT at 18⁰C 7.50 7.16 6.78 

Compressore 

6 
6

rps 12-102
12-120

kW 13.38 

kW 4.40 

frequency Hz 92 
92

frequency Hz 78 
78

2 2
2m3/h 6150 

2 
2

9 9
9

R32 

Riscaldamento2

Riscaldamento3

Riscaldamento4

Raffreddamento5

Raffreddamento6

Classe di efficienza 
energetica stagionale 
in riscaldamento7 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente 
MCA: Ampere di circuito minimo 
ACS: Acqua calda sanitaria 
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno 
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata 

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

La tabella continua nella pagina successiva ... 

A++ 

Capacità 
Potenza assorbita 

Capacità 
Potenza assorbita 

Capacità 

Potenza assorbita 

Capacità 
Potenza assorbita 

Capacità 
Potenza assorbita 

Tipo 
Poli 
Range di velocità 
Capacità a 60rps 
Input a 60rps 
Riscaldamento max. 
Raffreddamento max. 

Ventilatore esterno 
Tipo di motore 
Numero di ventilatori 
Flusso d'aria 

Scambiatore di calore 
lato aria 

Tipo 

Numero di file 
Numero di circuiti 

DC inverter a doppio rotore 

Motore brushless in DC 

Tubo alettato 

SISTEMA S.I. - PdC  12- 14 - 16 MONO R32  

6. DATI TECNICI

MODEL MHP12RP24MI MHP14RP24MI MHP16RP24MI
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Sistema S.I.

www.mitsuiairconditioner.com

Mono

4 

Engin

eering 

kW 12 14 16 

MOP A 30.0 30.0 30.0 
MCA A 26.8 26.8 26.8 

m 7.5 7.5 7.5 
L 5 5 5 

kW

R32 

kg 2.8 

kW - - - 
kW 3 3 3 

1 1 1 
V/Ph/Hz 220-240/1/50

dB(A) 68 71 71 
mm 1404×1414×405 

1404×1414×405

1404×1414×405

mm 1430×1475×450 

1475×1580×440

1475×1580×440

kg 158/178 

162/183

162/183

mm 

Ф32 Female BSP

Ф32 Female BSP

MPa 0.3 

0.3

0.3

L 3.2 
⁰C -5 to 46
⁰C -25 to 35
⁰C -25 to 43
⁰C 5 to 25 
⁰C 25 to 60 

⁰C 40 to 60 

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente
MCA: Ampere di circuito minimo
ACS: Acqua calda sanitaria
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

Scambiatore di calore lato acqua a piastra

Pompa dell'acqua Prevalenza pompa

Vaso di espansione Volume 

Refrigerante
Tipo
Carica

Valvola di espansione Elettronica

Riscaldatore elettrico 
supplementare 

Standard  
Optional 
Steps 
Alimentazione

Livello potenza sonora8

Dimensioni nette (L×H×P)
Dimensioni con imballo (L×H×P)
Peso netto/lordo
Collegamenti della tubazione dell’acqua 1’’ Maschio BSP 
Pressione settata nella valvola di sicurezza
Volume totale dell'acqua

Intervallo della 
temperatura 
di funzionamento

Raffreddamento

Riscaldamento
ACS

LWT range
Raffreddamento
Riscaldamento

ACS

SISTEMA S.I. - PdC  12- 14 - 16 MONO R32  

6. DATI TECNICI

MODEL MHP12RP24MI MHP14RP24MI MHP16RP24MI
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Sistema S.I.

www.mitsuiairconditioner.com

Mono

5 

kW 12 14 16 

V/Ph/Hz 380-415/3/50

kW 12.30 14.10 16.30 
kW 2.54 3.05 3.63 

COP 4.84 4.63 4.49 
kW 12.40 14.10 16.20 
kW 3.45 3.99 4.70 

COP 3.59 3.54 3.45 
kW 11.90 14.20 16.10 
kW 4.24 5.10 5.83 

COP 2.81 2.79 2.76 
kW 12.20 14.00 15.50 

kW 2.53 3.11 3.63 
EER 4.83 4.50 4.27 

kW 10.90 12.90 13.80 
kW 3.72 4.62 5.19 

EER 2.93 2.80 2.66 

LWT at 35⁰C A++ 
A++

A++LWT at 55⁰C A++

A++LWT at 35⁰C 4.29 4.27 4.30 
LWT at 55⁰C 3.23 3.26 3.27 
LWT at 7⁰C 4.85 4.73 4.54 
LWT at 18⁰C 7.50 7.16 6.78 

6 6
6rps 10-10212-120

12-120kW 13.38 
kW 4.40 

frequency Hz 9292

92frequency Hz 7878

78
22
2m3/h 61506250

6250

22
99

9

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente
MCA: Ampere di circuito minimo
ACS: Acqua calda sanitaria
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

La tabella continua nella pagina successiva ... 

Classe di efficienza 
energetica stagionale 
in riscaldamento7 A++

Alimentazione

SCOP7 

SEER7 

Compressore

Riscaldamento2

Riscaldamento3

Riscaldamento4

Raffreddamento5

Raffreddamento6

Ventilatore esterno

Scambiatore di calore 
lato aria

Capacità
Potenza assorbita

Capacità

Potenza assorbita

Capacità

Potenza assorbita

Capacità

Potenza assorbita

Capacità
Potenza assorbita

DC inverter a doppio rotore

Motore brushless in DC

Tubo alettato

Tipo
Poli
Range di velocità
Capacità a 60rps
Input a 60rps 
Riscaldamento max.
Raffreddamento max. 

Tipo di motore

Numero di ventilatori
Flusso d'aria
Tipo

Numero di file
Numero di circuiti

SISTEMA S.I. - PdC  12- 14 - 16 MONO R32  

6. DATI TECNICI

MODEL MHP12RP24P3MI MHP14RP24P3MI MHP16RP24P3MI
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Sistema S.I.

www.mitsuiairconditioner.com

Mono

6 

kW 12 14 16 

MOP A 15.0 15.0 15.0 
MCA A 11.0 11.0 11.0 

m 7.5 7.5 7.5 
L 5 5 5 

kW

R32 

kg 2.8 

kW - - - 
kW 4.5 4.5 4.5 

1 1 1 
V/Ph/Hz 380-415/3/50

dB(A) 68 71 71 
mm 1404×1414×405 

1404×1414×405

1404×1414×405

mm 1430×1475×450 

1475×1580×440

1475×1580×440

kg 172/193 

177/198

177/198

mm 

Ф32 Female BSP

Ф32 Female BSP

MPa 0.3 

0.3

0.3

L 3.2 
⁰C -5 to 46
⁰C -25 to 35
⁰C -25 to 43

LWT range 
⁰C 5 to 25 
⁰C 25 to 60 

⁰C 40 to 60 

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente
MCA: Ampere di circuito minimo
ACS: Acqua calda sanitaria
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

Scambiatore di calore lato acqua a piastra

Pompa dell'acqua Prevalenza pompa

Vaso di espansione Volume 

Refrigerante
Tipo
Carica

Valvola di espansione Elettronica

Riscaldatore elettrico 
supplementare 

Standard  
Optional 
Steps 
Alimentazione

Livello potenza sonora8

Dimensioni nette (L×H×P)
Dimensioni con imballo (L×H×P)
Peso netto/lordo
Collegamenti della tubazione dell’acqua

Pressione settata nella valvola di sicurezza
Volume totale dell'acqua

1’’ Maschio BSP 

Intervallo della 
temperatura 
di funzionamento

Raffreddamento

Riscaldamento
ACS
Raffreddamento
Riscaldamento

ACS

SISTEMA S.I. - PdC  12- 14 - 16 MONO R32  

6. DATI TECNICI

MODEL MHP12RP24P3MI MHP14RP24P3MI MHP16RP24P3MI
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 SISTEMA MULTIZONA MZS

7. SISTEMA MULTIZONA

3 vie
Separatore idraulico multizona con box ad incasso completo di sportello in acciaio verniciato, separatore 
idraulico in acciaio di tipo aperto con attacchi primario e secondario filettati da 3/4”, jolly sfogo aria e 
termometri di temperatura. Circuito di alta temperatura composto da centralina di comando, circolatore 
di prevalenza e valvola di non ritorno. Circuiti di bassa temperatura composti da centralina di comando 
con possibilità di sonda esterna, circolatori di prevalenza elettronici, valvola miscelatrice modulante e 
valvole di non ritorno. Isolamento termico anticondensa.

• MZS A2: 2 circuti in alta temperatura con circolatori a modulazione elettronica di serie
• MZS B2: 2 circuiti in bassa temperatura con termostato di sicurezza e circolatori a modulazione 

elettronica di serie
• MZS A1 B1: 1 circuito in alta temperatura ed 1 circuito in bassa temperatura
• MZS A1 B2: 1 circuito in alta temperatura con valvola deviatrice e 2 circuiti in bassa temperatura 

per la modalità raffreddamento 

2 vie
Separatore idraulico multizona con armadio ad incasso completo di sportello verniciato, separatore 
idraulico in acciaio di tipo aperto con attacchi primario e secondario filettati da 3/4”, jolly sfogo aria, 
termometri di temperatura. Circuiti ad alta o bassa temperatura, composti da centralina di comando 
con possibilità di sonda esterna, circolatori ad alta prevalenza elettronici e valvola di non ritorno. 
Isolamento termico anticondensa.
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Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

10. CURVE CARATTERISTICHE

HY DOMESTIC SYSTEM - CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO
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SISTEMA S.I. CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO CR1

8. CURVE CARATTERISTICHE
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SISTEMA S.I. PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO MISCELATO CR1

SISTEMA S.I. PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO POMPA DI CALORE 

8. CURVE CARATTERISTICHE
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SISTEMA S.I./MZS  CIRCOLATORE UNITÀ INTERNA A CONDENSAZIONE

SISTEMA S.I./MZS - PERDITE DI CARICO IDRAULICHE

8. CURVE CARATTERISTICHE

SCC34/MZS

SBC28/MZS

SAC24/MZS
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46

Sistema ibrido HY DOMESTIC SYSTEM

HY_DOMESTIC_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-2007.1

11. SCHEMA ELETTRICO 

ER:  ELETTRODO RIVELAZIONE TS:  TERMOSTATO SICUREZZA MP: MORSETTIERA PANNELLO CE: CELESTE

EA:  ELETTRODO ACCENSIONE PACQ:PRESSOSTATO ACQUA SE: SONDA ESTERNA MA: MARRONE

PM:  CIRCOLATORE MODULANTE VD: VALVOLA DEVIATRICE CRAD: MORSETTO IN CENTRALINA AR: ARANCIO

VG:  VALVOLA GAS SR: SONDA RISCALDAMENTO L:  LINEA GI: GIALLO

TRA:TRASFORMATORE D’ACC. SS: SONDA SANITARIO N:  NEUTRO BI: BIANCO

TF: TERMOFUSIBILE FUMI (102°C) EV: ELETTROVENTILATORE NE: NERO GR: GRIGIO

MF: MICROFLUSSOSTATO SRI: SONDA RITORNO IMPIANTO
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12. MANUTENZIONE

SISTEMA S.I.

9. SCHEMA ELETTRICO
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SISTEMA S.I. CENTRALINA DI REGOLAZIONE

9. SCHEMA ELETTRICO

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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220 V
50 Hz

SCATOLA ELETTRICA CENTRALINA REGOLAZIONE + ACCESSORI

PANNELLO COMANDI CALDAIA

ZONA 2
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CR2mar
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ZONA 3
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(Raffrescamento)

bl

COMANDO VALVOLA 3 VIE VD2
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.-A
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S
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X-11.1 X-11.2 L1 N1 GNDX-17.1 X-17.2

alimentazione 
230V 50Hz

L N

1
2

3
4

VD2

M

L

TA1

TA2

TS

E/I

E/I

TA3

MORSETTIERA
COLLEGAMENTI ELETTRICI

TA1 E/I TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO DIRETTO CALDO/FREDDO.
 Il termostato può avere integrata la commutazione estate / inverno.  
TA2 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO N°1
TA3 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO N°2
E/I CONSENSO ESTATE / INVERNO 
 Consenso mediante interruttore. ON Estate, OFF Inverno
SE SONDA ESTERNA
S1 SONDA USCITA ACS (SE PREVISTO BOILER REMOTO)
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA SANITARIO PdC (SE PREVISTO BOILER REMOTO)
S8 SONDA MANDATA PDC (DA INSERIRE NELLA PDC)
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°1
CR3 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°2
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRIORITA’ ACS

N.B. LA CENTRALINA E’ MONTATA A BORDO DEL SISTEMA IDRAULICO MULTIZONA

L:    Linea
N:   Neutro
ne:  Nero
ce:  Celeste
ma:  Marrone
ar:  Arancio
gi:  Giallo
bi:  Bianco
gr:  Grigio
bi: Bianco
ro: Rosso

N.B: LA CENTRALINA È MONTATA A BORDO DEL GENERATORE DI CALORE
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SCATOLA ELETTRICA CENTRALINA REGOLAZIONE + ACCESSORI

PANNELLO COMANDI CALDAIA
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alimentazione 
230V 50Hz
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1
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VD2

M
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TA1
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TS

E/I

E/I
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MORSETTIERA
COLLEGAMENTI ELETTRICI

TA1 E/I TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO DIRETTO CALDO/FREDDO.
 Il termostato può avere integrata la commutazione estate / inverno.  
TA2 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO N°1
TA3 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO N°2
E/I CONSENSO ESTATE / INVERNO 
 Consenso mediante interruttore. ON Estate, OFF Inverno
SE SONDA ESTERNA
S1 SONDA USCITA ACS (SE PREVISTO BOILER REMOTO)
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA SANITARIO PdC (SE PREVISTO BOILER REMOTO)
S8 SONDA MANDATA PDC (DA INSERIRE NELLA PDC)
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°1
CR3 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°2
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRIORITA’ ACS

N.B. LA CENTRALINA E’ MONTATA A BORDO DEL SISTEMA IDRAULICO MULTIZONA

L:    Linea
N:   Neutro
ne:  Nero
ce:  Celeste
ma:  Marrone
ar:  Arancio
gi:  Giallo
bi:  Bianco
gr:  Grigio
bi: Bianco
ro: Rosso

SISTEMA S.I./MZS CENTRALINA DI REGOLAZIONE

9. SCHEMA ELETTRICO

L

M-thermal split
Indoor unit

INSTALLATION
AND  OWNER’S  MANUAL

SMK-60/CGN8
SMK-80/CGN8

POMPE DI CALORE
MONOBLOCCO

MANUALE D'USO 
E INSTALLAZIONE

NOTA IMPORTANTE:
Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente questo manuale 
e conservarlo per riferimento futuro.
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E/I

TA3

MORSETTIERA
COLLEGAMENTI ELETTRICI

TA1 E/I TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO DIRETTO CALDO/FREDDO.
 Il termostato può avere integrata la commutazione estate / inverno.  
TA2 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO N°1
TA3 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO N°2
E/I CONSENSO ESTATE / INVERNO 
 Consenso mediante interruttore. ON Estate, OFF Inverno
SE SONDA ESTERNA
S1 SONDA USCITA ACS (SE PREVISTO BOILER REMOTO)
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S4 SONDA SERBATOIO INERZIALE
S5 SONDA SANITARIO PdC (SE PREVISTO BOILER REMOTO)
S8 SONDA MANDATA PDC (DA INSERIRE NELLA PDC)
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°1
CR3 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°2
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE PDC PRIORITA’ ACS

N.B. LA CENTRALINA E’ MONTATA A BORDO DEL SISTEMA IDRAULICO MULTIZONA

L:    Linea
N:   Neutro
ne:  Nero
ce:  Celeste
ma:  Marrone
ar:  Arancio
gi:  Giallo
bi:  Bianco
gr:  Grigio
bi: Bianco
ro: Rosso
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SISTEMA S.I. 

10. CARATTERISTICHE

SISTEMA IBRIDO S.I. integrato da generatore di calore 

premiscelato a condensazione per riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria istantanea completo di serbatoio inerziale 

da 20 litri e abbinato a pompa di calore. Grazie ad una gestione 

elettronica intelligente e ad un continuo monitoraggio dei fattori 

climatici esterni, il sistema e in grado di verificare puntualmente 

l’apporto di energia rinnovabile e il rendimento della stessa.

Nel caso di avverse condizioni di temperatura esterna dell’aria e 

di gradi di umidita critici, il sistema fa intervenire la caldaia a gas 

a condensazione in quanto in queste condizioni meteoclimatiche 

risulta più efficiente.

SAC24 - Caratteristiche del generatore di calore interno.

• apparecchio categoria II2H3B/P

• alimentazione: Metano - G.P.L.

• portata termica nominale riscaldamento: 23.5 kW

• portata termica nominale sanitario: 23.5 kW

• portata termica minima: 2.9 kW

• potenza termica utile complessiva (80-60°C): 22.7 kW

• potenza termica utile complessiva (50-30°C): 24.79 kW

• rendimento utile 100% Pn (80/60°C): 96.60 %

• rendimento utile 100% Pn (50/30°C): 105.50%

• rendimento utile 30% carico parziale Pn (50/30°C): 107.00 %

• portata specifica in servizio continuo - Dt 30°C: 11.50 litri/min

• dimensioni (l x p x h): 490x500x900 mm

• pressione massima di esercizio riscaldamento 3 bar

• grado di protezione elettrica: IPX4D

• basse emissioni: classe VI NOx

• direttiva Gas 2009/142/CE

• direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

• direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

• direttiva Rendimenti 92/42/CEE - 4 stelle

• direttiva 2009/125/CE (Erp)

• certificazione CE

SBC28 - Caratteristiche del generatore di calore interno.

• apparecchio categoria II2H3B/P

• alimentazione: Metano - G.P.L.

• portata termica nominale riscaldamento: 25 kW

• portata termica nominale sanitario: 27 kW

• portata termica minima: 3.7 kW

• potenza termica utile complessiva (80-60°C): 24.3 kW

• potenza termica utile complessiva (50-30°C): 26.45 kW

• potenza termica utile minima (80-60°C): 3.50 kW

• rendimento utile 100% Pn (80/60°C): 97.1 %

• rendimento utile 100% Pn (50/30°C): 105.80%

• rendimento utile 30% carico parziale Pn (50/30°C):107.50 %

• portata specifica in servizio continuo - Dt 30°C:13.22 litri/min

• dimensioni (l x p x h): 490x500x900 mm

• pressione massima di esercizio riscaldamento 3 bar

• grado di protezione elettrica: IPX4D

• basse emissioni: classe VI NOx

• direttiva Gas 2009/142/CE

• direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

• direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

• direttiva Rendimenti 92/42/CEE - 4 stelle

• direttiva 2009/125/CE (Erp)

• certificazione CE

SCC34 - Caratteristiche del generatore di calore interno.

• apparecchio categoria II2H3B/P

• alimentazione: Metano - G.P.L.

• portata termica nominale massima riscaldamento: 34 Kw

• portata termica nominale massima sanitario: 34 Kw

• portata termica minima: 4.1 kW

• potenza termica utile complessiva (80-60°C): 33.35 kW

• potenza termica utile complessiva (50-30°C): 36.19 kW

• potenza termica utile minima (80-60°C): 3.94 kW

• rendimento utile 100% Pn (80/60°C): 98.08 %

• rendimento utile 100% Pn (50/30°C): 106.43 %

• rendimento al 30% del carico nominale (80/60°C): 102.14 %

• rendimento utile 30% carico parziale Pn (50/30°C): 108.57 %

• portata specifica in servizio continuo - Dt 30°C: 16 litri/min

• dimensioni (l x p x h): 490x500x900 mm

• pressione massima di esercizio riscaldamento 3 bar

• grado di protezione elettrica: IPX4D

• basse emissioni: classe VI NOx

• direttiva Gas 2009/142/CE

• direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

• direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

• direttiva Rendimenti 92/42/CEE - 4 stelle

• direttiva 2009/125/CE (Erp)

• certificazione CE
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Il generatore di calore interno è composto:

• scambiatore integrato con elevati rendimenti in riscaldamento 

e nella produzione di ACS con rapporto di modulazione 1/9, spire 

ad ampia sezione con monotubo riscaldamento – ACS in acciaio 

inox AISI 316L, bruciatore ad alta miscelazione completo di 

elettrodi di accensione, sonda di controllo a ionizzazione e valvola 

di non ritorno scarico fumi;

• valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore;

• scheda elettronica d’accensione, elettrodi d’accensione e sonda 

di controllo a ionizzazione;

• camera stagna in lamiera di acciaio con elettroventilatore 

elettronico modulante a variazione

elettronica di velocità ad alta prevalenza;

• circolatore elettronico ad alta efficienza ErP con controllo PWM 

con separatore d’aria incorporato;

• manometro impianto di riscaldamento;

• circuito di smaltimento della condensa completo di sifone e 

tubo flessibile di scarico;

• vaso d’espansione impianto a membrana da 8 litri;

• valvola 3 vie elettrica;

• dispositivo di riempimento e svuotamento impianto;

• by-pass;

• flussostato elettronico precedenza acqua sanitaria;

• manometro impianto di riscaldamento;

• cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore 

con modulazione di fiamma continua con controllo P.I.D.: 

ritardata partenza in fase riscaldamento, protezione antigelo, 

funzione postcircolazione circuito riscaldamento, funzione 

postcircolazione circuito sanitario, funzione antiblocco del 

circolatore per inattività, funzione antiblocco valvola deviatrice 

per inattività, sistema di autodiagnosi con visualizzazione digitale 

della temperatura, controllo PWM del circolatore elettronico 

con controllo Dt°, funzione spazzacamino, predisposizione per 

il collegamento del termostato ambiente, del cronotermostato, 

della sonda esterna e del controllo remoto, sistema di regolazione 

temperatura per impianti a pavimento;

• gestore di sistema con controllore elettronico a microprocessore 

per la gestione caldaia - pompa di calore in base alle caratteristiche 

dei componenti installati e alle condizioni ambientali assicurando

le condizioni di temperatura ideali in ogni momento del giorno e 

della notte per ogni singolo giorno della settimana; 

• gruppo idraulico di rilancio composto da collettore/ volano 

termico completo di circuito di rilancio completo di valvola 

miscelatrice e circolatore ad alta efficienza (Erp);

• serbatoio inerziale coibentato capacità 20 litri;

• kit raccordi per l’allacciamento idrico e rubinetto di 

intercettazione gas;

Sistemi di controllo e sicurezza

• autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo;

• controllo temperature mediante sonde NTC;

• post-circolazione pompa nella funzione riscaldamento;

• pressostato controllo mancanza acqua con blocco della caldaia 

in caso di bassa pressione;

• termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello 

scambiatore acqua/fumi;

• sistema antibloccaggio pompa;

• valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 

3 bar;

• dispositivo antigelo totale;

• sonda di sicurezza contro le sovratemperature dei fumi;

Unità esterna monoblocco

che comprende principalmente compressore rotativo, elettronica 

inverter, valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione 

del ciclo, batteria alettata di scambio con l’aria esterna (con 

singolo ventilatore). Il circuito frigorifero è già precaricato nella 

monoblocco (refrigerante R32).

10. CARATTERISTICHE
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10. CARATTERISTICHE

SISTEMA S.I. /MZS

SISTEMA IBRIDO S.I./MZS integrato da generatore di calore 

premiscelato a condensazione per riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria istantanea completo di serbatoio inerziale 

da 20 litri e abbinato a pompa di calore. Grazie ad una gestione 

elettronica intelligente e ad un continuo monitoraggio dei fattori 

climatici esterni, il sistema e in grado di verificare puntualmente 

l’apporto di energia rinnovabile e il rendimento della stessa.

Nel caso di avverse condizioni di temperatura esterna dell’aria e 

di gradi di umidita critici, il sistema fa intervenire la caldaia a gas 

a condensazione in quanto in queste condizioni meteoclimatiche 

risulta più efficiente.

SAC24/MZS - Caratteristiche del generatore di calore interno.

• apparecchio categoria II2H3B/P

• alimentazione: Metano - G.P.L.

• portata termica nominale riscaldamento: 23.5 kW

• portata termica nominale sanitario: 23.5 kW

• portata termica minima: 2.9 kW

• potenza termica utile complessiva (80-60°C): 22.7 kW

• potenza termica utile complessiva (50-30°C): 24.79 kW

• rendimento utile 100% Pn (80/60°C): 96.60 %

• rendimento utile 100% Pn (50/30°C): 105.50%

• rendimento utile 30% carico parziale Pn (50/30°C): 107.00 %

• portata specifica in servizio continuo - Dt 30°C: 11.50 litri/min

• dimensioni (l x p x h): 490x500x900 mm

• pressione massima di esercizio riscaldamento 3 bar

• grado di protezione elettrica: IPX4D

• basse emissioni: classe VI NOx

• direttiva Gas 2009/142/CE

• direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

• direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

• direttiva Rendimenti 92/42/CEE - 4 stelle

• direttiva 2009/125/CE (Erp)

• certificazione CE

SBC28/MZS - Caratteristiche del generatore di calore interno.

• apparecchio categoria II2H3B/P

• alimentazione: Metano - G.P.L.

• portata termica nominale riscaldamento: 25 kW

• portata termica nominale sanitario: 27 kW

• portata termica minima: 3.7 kW

• potenza termica utile complessiva (80-60°C): 24.3 kW

• potenza termica utile complessiva (50-30°C): 26.45 kW

• potenza termica utile minima (80-60°C): 3.50 kW

• rendimento utile 100% Pn (80/60°C): 97.1 %

• rendimento utile 100% Pn (50/30°C): 105.80%

• rendimento utile 30% carico parziale Pn (50/30°C):107.50 %

• portata specifica in servizio continuo - Dt 30°C:13.22 litri/min

• dimensioni (l x p x h): 490x500x900 mm

• pressione massima di esercizio riscaldamento 3 bar

• grado di protezione elettrica: IPX4D

• basse emissioni: classe VI NOx

• direttiva Gas 2009/142/CE

• direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

• direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

• direttiva Rendimenti 92/42/CEE - 4 stelle

• direttiva 2009/125/CE (Erp)

• certificazione CE

SCC34/MZS - Caratteristiche del generatore di calore interno.

• apparecchio categoria II2H3B/P

• alimentazione: Metano - G.P.L.

• portata termica nominale massima riscaldamento: 34 Kw

• portata termica nominale massima sanitario: 34 Kw

• portata termica minima: 4.1 kW

• potenza termica utile complessiva (80-60°C): 33.35 kW

• potenza termica utile complessiva (50-30°C): 36.19 kW

• potenza termica utile minima (80-60°C): 3.94 kW

• rendimento utile 100% Pn (80/60°C): 98.08 %

• rendimento utile 100% Pn (50/30°C): 106.43 %

• rendimento al 30% del carico nominale (80/60°C): 102.14 %

• rendimento utile 30% carico parziale Pn (50/30°C): 108.57 %

• portata specifica in servizio continuo - Dt 30°C: 16 litri/min

• dimensioni (l x p x h): 490x500x900 mm

• pressione massima di esercizio riscaldamento 3 bar

• grado di protezione elettrica: IPX4D

• basse emissioni: classe VI NOx

• direttiva Gas 2009/142/CE

• direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

• direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

• direttiva Rendimenti 92/42/CEE - 4 stelle

• direttiva 2009/125/CE (Erp)

• certificazione CE
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10. CARATTERISTICHE

SISTEMA S.I. /MZS

Il generatore di calore interno è composto:

• scambiatore integrato con elevati rendimenti in riscaldamento 

e nella produzione di ACS con rapporto di modulazione 1/9, 

spire ad ampia sezione con monotubo riscaldamento – ACS in 

acciaio inox AISI 316L, bruciatore ad alta miscelazione completo 

di elettrodi di accensione, sonda di controllo a ionizzazione e 

valvola di non ritorno scarico fumi;

• valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore;

• scheda elettronica d’accensione, elettrodi d’accensione e 

sonda di controllo a ionizzazione;

• camera stagna in lamiera di acciaio con elettroventilatore 

elettronico modulante a variazione

elettronica di velocità ad alta prevalenza;

• circolatore elettronico ad alta efficienza ErP con controllo 

PWM con separatore d’aria incorporato;

• manometro impianto di riscaldamento;

• cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a 

microprocessore con modulazione di fiamma continua con 

controllo P.I.D.: ritardata partenza in fase riscaldamento, 

protezione antigelo, funzione postcircolazione circuito 

riscaldamento, funzione postcircolazione circuito sanitario, 

funzione antiblocco del circolatore per inattività, funzione 

antiblocco valvola deviatrice per inattività, sistema di 

autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, 

controllo PWM del circolatore elettronico con controllo Dt°, 

funzione spazzacamino, predisposizione per il collegamento del 

termostato ambiente, del cronotermostato, della sonda esterna 

e del controllo remoto, sistema di regolazione temperatura per

impianti a pavimento;

• serbatoio inerziale coibentato capacità 20 litri;

• kit raccordi per l’allacciamento idrico e rubinetto di 

intercettazione gas;

Sistemi di controllo e sicurezza

• autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo;

• controllo temperature mediante sonde NTC;

• post-circolazione pompa nella funzione riscaldamento;

• pressostato controllo mancanza acqua con blocco della caldaia 

in caso di bassa pressione;

• termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello 

scambiatore acqua/fumi;

• sistema antibloccaggio pompa;

• valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 

3 bar;

• dispositivo antigelo totale;

• sonda di sicurezza contro le sovratemperature dei fumi;

Sistema idraulico multizona MZS

Sistema idraulico multizona MZS costituito da modulo di 

distribuzione compatto ad incasso per impianti termici a zone 

ed consente di soddisfare svariate esigenze costituito da gruppo 

idraulico di rilancio composto da collettore/volano termico di 

rilancio completo di isolamento con uno o più circuiti di rilancio 

completi di valvola miscelatrice e circolatori ad alta efficienza 

(Erp):

• versione 3  vie costituito da n°1 circuito diretto per 

riscaldamento/raffrescamento completo di valvola di non 

ritorno, circolatore ad alta efficienza (Erp) e n°2 circuiti miscelati 

completi di valvola miscelatrice, circolatore ad alta efficienza 

(Erp), sonda regolazione e termostato di sicurezza, regolazione 

elettronica indipendente della temperatura, valvola jolly sfogo 

aria, rubinetto di scarico separatore.

Unità esterna monoblocco

che comprende principalmente compressore rotativo, elettronica 

inverter, valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione 

del ciclo, batteria alettata di scambio con l’aria esterna (con 

singolo ventilatore). Il circuito frigorifero è già precaricato nella 

monoblocco (refrigerante R32).
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Sistema S.I. ARM - S.I. ARM SOLAR

MITSUI ha reso ibrido il proprio generatore termico 
a gas accostandolo a sistemi capaci di sfruttare altre 
fonti energetiche quali il solare e l’elettrico.

Il sistema ad incasso offre all’utente finale la possibilità 
di meglio interpretare nelle varie stagionalità la forma 
più economica di utilizzo delle fonti energetiche 
possibili, garantendo nel frattempo il servizio qualora 
uno dei generatori venga meno per avaria.

Il sistema permette di rientrare nella classe A++ 
nelle applicazioni residenziali nell’ambito di nuovi 
edifici o ristrutturazioni rilevanti. Non sono necessari 
collegamenti o interventi sul circuito frigorifero.

Caratteristiche:
• Pompa di calore aria – acqua inverter monoblocco per 
installazione all’esterno dell’ambiente da riscaldare/climatizzare;

• Caldaia premiscelata a condensazione istantanea con    
scambiatore integrato in acciaio inox;

• Serbatoio in acciaio Inox da 200 litri ad alta stratificazione
completo di coibentazione con fibra poliestere autoestinguente, n° 
2 serpentini in acciaio Inox posizionati rispettivamente nella parte 
inferiore (solare termico) ed in quella superiore (produzione ACS), 
anodo al magnesio, rubinetto di scarico, valvola sfogo aria, vaso 
espansione 8 litri;

• Elettronica con scheda gestore di sistema integrata che 
determina la logica di attivazione del generatore di calore a gas ad 
integrazione della fonte rinnovabile comprensiva di relative sonde 
di temperatura, comandata da Comando Remoto che consente la 
programmazione delle principali funzioni del sistema stesso ed il 
controllo temperatura di una zona dell’impianto;

• Gruppo idraulico di distribuzione con 2 zone (una diretta e una miscelata) o 3 zone (una diretta e due miscelate), per 
la gestione di distinti circuiti di riscaldamento/raffrescamento, completo di collettore idraulico, valvola deviatrice di 
precedenza e di recupero termico;

• Solare termico completo di centralina elettronica di regolazione, gruppo di circolazione dotato di isolamento termico 
completo di circolatore ad alta efficienza ERP, vaso espansione circuito solare, miscelatore termostatico.

SISTEMA S.I. ARM
SISTEMA S.I. ARM SOLAR
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1.  COMBINAZIONI POSSIBILI
SISTEMA S.I. ARM A 2 VIE

CALDAIA
INSAC 24
INSBC 28
INSCC 34

M-2
n°1 circuito diretto (caldo / freddo)
n°1 circuito miscelato (solo caldo)

MHP5RP24MI 
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI 

MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI

BOX ARMADIO ad incasso ARMSI
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SISTEMA S.I. ARM SOLAR A 2 VIE CON SOLARE TERMICO

1.  COMBINAZIONI POSSIBILI

CALDAIA
INSAC 24
INSBC 28
INSCC 34

M-2
n°1 circuito diretto (caldo / freddo)
n°1 circuito miscelato (solo caldo)

MHP5RP24MI 
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI 

MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI

BOX ARMADIO ad incasso ARMSI

KIT GESTIONE SOLARE 
SOLARKITSI
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SISTEMA S.I. ARM - A 3 VIE

1.  COMBINAZIONI POSSIBILI

CALDAIA
INSAC 24
INSBC 28
INSCC 34

BOX ARMADIO ad incasso ARMSI

M-3
n°1 circuito diretto (caldo / freddo)
n°2 circuito miscelato (solo caldo)

MHP5RP24MI 
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI 

MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI
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SISTEMA S.I. ARM SOLAR - A 3 VIE CON SOLARE TERMICO

1.  COMBINAZIONI POSSIBILI

CALDAIA
INSAC 24
INSBC 28
INSCC 34

MHP5RP24MI 
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI 

MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI

KIT GESTIONE SOLARE 
SOLARKITSI

BOX ARMADIO ad incasso ARMSI

M-3
n°1 circuito diretto (caldo / freddo)
n°2 circuito miscelato (solo caldo)
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

2. BOX CONTENITORE - DIMENSIONI PRINCIPALI

 PRETRANCIO PASSAGGIO TUBAZIONI ANDATA/RITORNO CIRCUITO SOLARE (FIANCO DX) 

 PRETRANCIO PASSAGGIO TUBAZIONI IMPIANTI RISCALD./RAFFRESC./IDRICO/PdC/SCARICO CONDENSA (FIANCO DX)

 PRETRANCIO PASSAGGIO TUBAZIONI IMPIANTI RISCALD./RAFFRESC./IDRICO/PdC/SCARICO CONDENSA (FONDO)

SF1 PREDISPOSIZIONE SCARICO FUMI FRONTALE

SF2 PREDISPOSIZIONE SCARICO FUMI LATERALE

SF3 PREDISPOSIZIONE SCARICO FUMI SUPERIORE 

AF ALETTE PER ANCORAGGIO DEL BOX CONTENITORE ALLA MURATURA 

AF

AF

AF

AF

AF

AF

35
3

11
53

57
6

13
0

80

130

20

950

119

130

19 96

SF3

390

450

SF1

SF2

11
3

22
50

80
20

0
25

0
32

45
0

274
370 370

274

1

23
30

390

2

3

98

18
2

11
6

22

1664

64

63

17 50

290

2.  DIMENSIONI ARMADIO AD INCASSO
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3. FUMISTERIA

Distanze massime di scarico, vedi dati tecnici delle caldaie

Modello R2K 24 R2K 28 R2K 34

Pressione massima disponibile elettroventilatore Pa 100 76 91

Pressione minima disponibile elettroventilatore Pa 21 4 5.8

Max lunghezza di scarico Ø50 - Condotto Orizz. e Vert. m 8 4 2

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m - - -

Max lunghezza di scarico Ø60 - Condotto Orizz. e Vert. m 30 16 12

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 1.1/2.5 1.1/2.5 1.1/2.5

Max lunghezza di scarico Ø80 - Condotto Orizz. e Vert. m 35 35 35

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 1.1/2 1.1/2 1.1/2

14
0

378

378
950

80

140140

80

Kit BOX 2
cod. 82099LP

3. FUMISTERIA

  Caldaia INSAC24 INSBC28 INSCC34
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

4. COMPONENTI PRINCIPALI

Versione 1A1B - n° 1 zona alta temperatura + n° 1 zona bassa temperatura con Solare Termico

1. BOX CONTENITORE UNIVERSALE IN 
LAMIERA ZINCATA

2. GENERATORE DI CALORE
3. CENTRALINA DI REGOLAZIONE
4. ACCUMULO INERZIALE DA 200 LITRI IN 

ACCIAIO INOX
5. STAZIONE SOLARE
6. CENTRALINA SOLARE
7. SEPARATORE IDRAULICO
8. DIMA RACCORDI
9. VASO ESPANSIONE SOLARE
10. VASO ESPANSIONE RISCALDAMENTO
11. RUBINETTO DI SFIATO
12. VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA
13. VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
14. VALVOLA DI NON RITORNO
15. MISCELATORE TERMOSTATICO
16. SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
17. TERMOSTATO SICUREZZA 
18. RUBINETTO DI CARICO IMPIANTO
19. SONDA MANDATA ACS 
20. SONDASOLARE ACCUMULO
21. SONDA ACCUMULO
22. SONDA ACCUMULO PdC
23. ANODO AL MAGNESIO
24. RUBINETTO DI SCARICO ACCUMULO
25. CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO
26. CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO
27. VAVOLA MISCELATRICE
28. VALVOLA DEVIATRICE RECUPERO 

TERMICO
29. VALVOLA DEVIATRICE CALDO/FREDDO
30. RUBINETTO INTERCETTAZIONE VASO 

ESPANSIONE
31. RUBINETTO DI SEZIONAMENTO

13

11

1

30

5

15

10

4

7

27

14

12

30

2

3

19

29
18

26

16
26

8

21

22

6

9

24

14

23

11

31

28

17

20

4. COMPONENTISTICA
VERSIONE A 2 VIE M-2

 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 1 ZONA BASSA TEMPERATURA CON SOLARE TERMICO
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Versione 1A2B - n° 1 zona alta temperatura + n° 2 zone bassa temperatura con Solare Termico  

1. BOX CONTENITORE UNIVERSALE IN 
LAMIERA ZINCATA

2. GENERATORE DI CALORE
3. CENTRALINA DI REGOLAZIONE
4. ACCUMULO INERZIALE DA 200 LITRI 

IN ACCIAIO INOX
5. STAZIONE SOLARE
6. CENTRALINA SOLARE
7. SEPARATORE IDRAULICO
8. DIMA RACCORDI
9. VASO ESPANSIONE SOLARE 18 LITRI
10. VASO ESPANSIONE RISCALDAMENTO 

8 LITRI
11. RUBINETTO DI SFIATO
12. VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA
13. VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
14. VALVOLA DI NON RITORNO
15. MISCELATORE TERMOSTATICO
16. SONDA MANDATA CIRCUITO 

MISCELATO
17. TERMOSTATO SICUREZZA 
18. RUBINETTO DI CARICO IMPIANTO
19. SONDA MANDATA ACS
20. SONDASOLARE ACCUMULO
21. SONDA ACCUMULO
22. SONDA ACCUMULO PdC
23. ANODO AL MAGNESIO
24. RUBINETTO DI SCARICO ACCUMULO
25. CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO
26. CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO
27. VAVOLA MISCELATRICE
28. VALVOLA DEVIATRICE RECUPERO 

TERMICO
29. VALVOLA DEVIATRICE CALDO/

FREDDO
30. RUBINETTO INTERCETTAZIONE VASO 

ESPANSIONE
31. RUBINETTO DI SEZIONAMENTO

26

13

11

1

30

5

15

10

4

7

12

30

2

3

19

29
18

26

8

21

22

6

9

24

14

23

11

31

15
7

27

14

26
28

17

16

VERSIONE A 3 VIE M-3

 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 2 ZONE BASSA TEMPERATURA CON SOLARE TERMICO

4. COMPONENTISTICA
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5. SCHEMA IDRAULICO
SISTEMA S.I. ARM A 2 VIE

 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 1 ZONA BASSA TEMPERATURA
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

5. SCHEMA IDRAULICO

 HY BOX SYSTEM 1A1B - n° 1 zona alta temperatura + n° 1 zona bassa temperatura

G FC 

S6

VMix

CR2
S3

VD1

B

A

C

S1

S4
SB

TS

CR1

VD2

VS

GC

SRB

MIX

SEP

JSF

RSF

SE

AND

VE1

RSC

PdC

S2

PdC  POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA
GC GENERATORE DI CALORE
SRB ACCUMULO INERZIALE 200 LITRI
VE1 VASO ESPANSIONE RISCALDAMENTO
MIX MISCELATORE TERMOSTATICO
SEP COLLETTORE IDRAULICO
VS VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
RSC RUBINETTO DI SCARICO
RSF RUBINETTO DI SFIATO
AND ANODO MAGNESIO
JSF JOLLY SFOGO ARIA C CALDA

G GAS
F FREDDA
SE SONDA ESTERNA
SB SONDA ACCUMULO PdC
S1 SONDA USCITA ACS
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO 

RISCALDAMENTO

S3 SONDA RITORNO CIRCUITO 
RISCALDAMENTO 

S4 SONDA ACCUMULO
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO 

DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO 

MISCELATO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE 

RECUPERO TERMICO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE CALDO/

FREDDO

Z2 - Zona n°2
Circuito miscelato

Z1 - Zona n°1
Circuito diretto 
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SISTEMA S.I. ARM SOLAR A 2 VIE
 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 1 ZONA BASSA TEMPERATURA + SOLARE TERMICO

5. SCHEMA IDRAULICO
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM
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 HY SOLARBOX SYSTEM 1A1B - n° 1 zona alta temperatura + n° 1 zona bassa temperatura con solare termico

G FC 

S6

VMix

CR2
S3

VD1

B

A

C

S1

S4
SB

TS

CR1

VD2

CR4

S7

VS

GC

SRB

MIX

SEP

JSF

RSF

SE

AND

VE1

VE2

RSC

PdC

S2

PdC  POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA
GC GENERATORE DI CALORE
SRB ACCUMULO INERZIALE 200 LITRI
VE1 VASO ESPANSIONE RISCALDAMENTO
VE2 VASO ESPANSIONE SOLARE
MIX MISCELATORE TERMOSTATICO
SEP COLLETTORE IDRAULICO
VS VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
RSC RUBINETTO DI SCARICO
RSF RUBINETTO DI SFIATO
AND ANODO MAGNESIO
JSF JOLLY SFOGO ARIA

C CALDA
G GAS
F FREDDA
SE SONDA ESTERNA
SB SONDA ACCUMULO PdC
S1 SONDA USCITA ACS
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO 

RISCALDAMENTO

S3 SONDA RITORNO CIRCUITO 
RISCALDAMENTO 

S4 SONDA ACCUMULO
S6 SONDA INFERIORE ACCUMULO
S7 SONDA COLLETTORE SOLARE
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO 

DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO 

MISCELATO
CR4 CIRCOLATORE CIRCUITO 

SOLARE 
VD1 VALVOLA DEVIATRICE 

RECUPERO TERMICO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE CALDO/

FREDDO

Z2 - Zona n°2
Circuito miscelato 

Z1 - Zona n°1
Circuito diretto 
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SISTEMA S.I. ARM A 3 VIE
 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 2  ZONE BASSA TEMPERATURA

5. SCHEMA IDRAULICO
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 HY BOX SYSTEM 1A2B - n° 1 zona alta temperatura + n° 2  zone bassa temperatura 

G FC 

S2

S6

CR3

VMix

CR2
S3

VD1

B

A

C

S1

S4
SB

TS

CR1

VS

GC

SRB

MIX

SEP

JSF

RSF

SE

AND

VE1

RSC

PdC

VD2

PdC  POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA
GC GENERATORE DI CALORE
SRB ACCUMULO INERZIALE 200 LITRI
VE1 VASO ESPANSIONE RISCALDAMENTO
MIX MISCELATORE TERMOSTATICO
SEP COLLETTORE IDRAULICO
VS VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
RSC RUBINETTO DI SCARICO
RSF RUBINETTO DI SFIATO
AND ANODO MAGNESIO
JSF JOLLY SFOGO ARIA

C CALDA
G GAS
F FREDDA
SE SONDA ESTERNA
SB SONDA ACCUMULO PdC
S1 SONDA USCITA ACS
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO 

RISCALDAMENTO

S3 SONDA RITORNO CIRCUITO 
RISCALDAMENTO 

S4 SONDA ACCUMULO
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO 

DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO 

MISCELATO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE 

RECUPERO TERMICO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE CALDO/

FREDDO

Z3 - Zona n°3
Circuito miscelato 

Z2 - Zona n°2
Circuito miscelato 

Z1 - Zona n°1
Circuito diretto 
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 HY SOLARBOX SYSTEM 1A2B - n° 1 zona alta temperatura + n° 2  zone bassa temperatura con solare 
termico

G FC 

S2

S6

CR3

VMix

CR2
S3

VD1

B

A

C

S1

S4
SB

TS

CR1

CR4

S7

VS

GC

SRB

MIX

SEP

JSF

RSF

SE

AND

VE1

VE2

RSC

PdC

VD2

PdC  POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA
GC GENERATORE DI CALORE
SRB ACCUMULO INERZIALE 200 LITRI
VE1 VASO ESPANSIONE RISCALDAMENTO
VE2 VASO ESPANSIONE SOLARE
MIX MISCELATORE TERMOSTATICO
SEP COLLETTORE IDRAULICO
VS VALVOLA DI SICUREZZA 3 BAR
RSC RUBINETTO DI SCARICO
RSF RUBINETTO DI SFIATO
AND ANODO MAGNESIO
JSF JOLLY SFOGO ARIA C CALDA

G GAS
F FREDDA
SE SONDA ESTERNA
SB SONDA ACCUMULO PdC
S1 SONDA USCITA ACS
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO 

RISCALDAMENTO

S3 SONDA RITORNO CIRCUITO 
RISCALDAMENTO 

S4 SONDA ACCUMULO
S6 SONDA INFERIORE ACCUMULO
S7 SONDA COLLETTORE SOLARE
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO 

DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO 

MISCELATO
CR4 CIRCOLATORE CIRCUITO 

SOLARE 
VD1 VALVOLA DEVIATRICE 

RECUPERO TERMICO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE CALDO/

FREDDO

Z3 - Zona n°3
Circuito miscelato 

Z2 - Zona n°2
Circuito miscelato 

Z1 - Zona n°1
Circuito diretto 

SISTEMA S.I. ARM SOLAR A 3 VIE
 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 2 ZONE BASSA TEMPERATURA + SOLARE TERMICO

5. SCHEMA IDRAULICO
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MODALITÀ RISCALDAMENTO

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza,  
la PdC si attiva ed alimenta l’accumulo inerziale mediante la valvola tre vie (VD2).
Con richiesta attiva da parte delle zone alimentate dai circuiti miscelati, qualora la temperatura dell‘accumulo inerziale 
sia superiore al quella rilevata nel circuito di ritorno, quest’ultimo viene deviato dal sistema di regolazione mediante la 
valvola tre vie (VD1) sul serbatoio prelevando energia termica rinnovabile per poi tornare al collettore di distribuzione.  
Se il SP di mandata dei circuiti miscelati è soddisfatto, la caldaia non si attiva. 
Non è prevista la richiesta di attivazione della zona alimentata dal circuito diretto.
Qualora previsto, mediante il serpentino solare inferiore, è presente anche l’integrazione al riscaldamento/ACS mediante 
solare termico.

6. APPLICAZIONI

14

Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

6. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

MODALITA’ RISCALDAMENTO

Con temperatura esterna

maggiore della temperatura 

minima di funzionamento 

per la verifica del COP di 

convenienza,  la PdC si attiva 

ed alimenta l’accumulo 

inerziale mediante la valvola 

tre vie (VD2).

Con richiesta attiva da parte 

delle zone alimentate dai 

circuiti miscelati, qualora la 

temperatura dell‘accumulo 

inerziale sia superiore al 

quella rilevata nel circuito 

di ritorno, quest’ultimo 

viene deviato dal sistema 

di regolazione mediante 

la valvola tre vie (VD1) 

sul serbatoio prelevando 

energia termica rinnovabile 

per poi tornare al collettore 

di distribuzione.  Se il SP 

di mandata dei circuiti 

miscelati è soddisfatto, la 

caldaia non si attiva. 

Non è prevista la richiesta 

di attivazione della zona 

alimentata dal circuito 

diretto.

Qualora previsto, mediante 

il serpentino solare 

inferiore, è presente 

anche l’integrazione al 

riscaldamento/ACS mediante 

solare termico.

 

 

 

 

  

 

 

B

A

C

Z1

Z3

Z2

VD2

VD1

GC
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Con temperatura esterna

troppo bassa per la verifica 

del COP di convenienza,  la 

PdC non si attiva.

Con richiesta attiva da parte 

delle zone alimentate dai 

circuiti miscelati, il circuito 

di ritorno viene deviato 

dal sistema di regolazione 

mediante la valvola tre 

vie (VD1) direttamente sul 

collettore di distribuzione e 

viene attivata la sola caldaia 

a gas. 

E’ altresi attiva la richiesta 

della zona alimentata dal 

circuito diretto.

Nota: La sola richiesta attiva 

del circuito diretto comporta 

sempre l’attivzione della 

caldaia (solo nel periodo 

invernale - parametro 

impostabile).

 

 

 

 

B

A

C

Z1

Z3

Z2

VD2

S2

VMix

VD1
TS

MIX

Con temperatura esterna troppo bassa per la verifica del COP di convenienza,  la PdC non si attiva.
Con richiesta attiva da parte delle zone alimentate dai circuiti miscelati, il circuito di ritorno viene deviato dal sistema di 
regolazione mediante la valvola tre  vie (VD1) direttamente sul collettore di distribuzione e viene attivata la sola caldaia 
a gas. E’ altresi attiva la richiesta della zona alimentata dal circuito diretto.

Nota: La sola richiesta attiva del circuito diretto comporta sempre l’attivazione della caldaia (solo nel periodo invernale 
- parametro impostabile). 

MODALITÀ RISCALDAMENTO

6. APPLICAZIONI
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MODALITÀ  RAFFRESCAMENTO

Durante la stagione estiva, con rischiesta della zona diretta in raffrescamento, la PdC alimenta direttamente il collettore 
di distribuzione mediante la deviazione della valvola tre vie di precedenza (VD2).

Per alimentare il circuito di raffrescamento, viene attivato il solo circolatore del circuito diretto (CR1).

6. APPLICAZIONI

16

Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

MODALITA’ RAFFRESCAMENTO

Durante la stagione estiva,

con rischiesta della zona 

diretta in raffrescamento, la 

PdC alimenta direttamente 

il collettore di distribuzione 

mediante la deviazione della 

valvola tre vie di precedenza 

(VD2).

Per alimentare il circuito 

di raffrescamento, viene 

attivato il solo circolatore del 

circuito diretto (CR1). 
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MODALITÀ  SANITARIO

Con temperatura esterna maggiore della temperatura minima di funzionamento per la verifica del COP di convenienza,  
la PdC si attiva ed alimenta l’accumulo inerziale mediante la valvola a tre vie di precedenza (VD2). Il circuito dell’acqua 
calda sanitaria, passando all’interno del serpentino superiore ad ampio scambio, preleva continuamente qualsiasi 
apporto di energia rinnovabile proveniente dalla pompa di calore e dal circuito solare (se presente). Il sistema controlla 
la temperatura dell’acqua in uscita ed attiva la caldaia per integrazione. La valvola miscelatrice termostatica (MIX) 
regola la temperatura finale dell’acqua calda sanitaria all’utenza.

Nota: Durante il periodo estivo, 
per la PdC, è possibile impostare 
la precedenza tra produzione 
ACS e raffrescamento. In caso 
di precedenza raffrescamento, 
se è attiva una richiesta di 
raffrescamento attiva la PdC 
evitando l’inversione del ciclo 
di funzionamento, lasciando al 
solare termico (se presente) 
ed alla caldaia il compito della 
produzione di ACS. Al termine 
della richiesta di raffrescamento, 
se richiesto, la PdC alimenta il 
serbatoio.

6. APPLICAZIONI
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

MODALITA’ SANITARIO

Con temperatura esterna

maggiore della temperatura 

minima di funzionamento 

per la verifica del COP di 

convenienza,  la PdC si attiva 

ed alimenta l’accumulo 

inerziale mediante la valvola 

a tre vie di precedenza (VD2).

Il circuito dell’acqua 

calda sanitaria, passando 

all’interno del serpentino 

superiore ad ampio scambio, 

preleva continuamente 

qualsiasi apporto di energia 

rinnovabile proveniente   

dalla pompa di calore e dal 

circuito solare (se presente). 

Il sistema controlla la 

temperatura dell’acqua in 

uscita ed attiva la caldaia 

per integrazione. La valvola 

miscelatrice termostatica 

(MIX) regola la temperatura  

finale dell’acqua calda 

sanitaria all’utenza.

Nota: Durante il periodo 

estivo, per la PdC, è possibile 

impostare la precedenza 

tra produzione ACS e 

raffrescamento.

In caso di precedenza 

raffrescamento, se è 

attiva una richiesta di 

raffrescamento,  il sistema 

attiva la PdC evitando 

l’inversione del ciclo di 

funzionamento, lasciando al 

solare termico (se presente) 

ed alla caldaia il compito 

della produzione di ACS. Al 

termine della richiesta di 

raffrescamento, se richiesto, 

la PdC alimenta il serbatoio.
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MODALITÀ  SOLARE TERMICO

Quando il differenziale tra la sonda collettore solare e  la sonda inferiore solare è superiore al Set-Point impostato, la 
centralina di regolazione attiva il circolatore della stazione solare per il carico dell’accumulo inerziale.

6. APPLICAZIONI

18

Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

MODALITA’ SOLARE TERMICO

Quando il differnziale tra la 

sonda collettore solare e 

la sonda inferiore solare 

è superiore al Set-Point 

impostato, la centralina 

di regolazione attiva il 

circolatore della stazione 

solare per il carico 

dell’accumulo inerziale. 
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7. DATI TECNICI

19

Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

7. DATI TECNICI

HY BOX-SOLARBOX SYSTEM modello 1A1B 1A2B

Circuito idronico

Temperatura regolabile riscaldamento   (min - max) °C 25-80 25-80

Temperatura max. di esercizio °C 80 80

Pressione max. di esercizio bar 3 3

Pressione min. di esercizio bar 0.3 0.3

Contenuto acqua (escluso la caldaia) litri 195 195

Capacità vaso espansione serbatoio  litri 8 8

Precarica vaso espansione serbatoio  bar 1 1

Superficie di scambio serpentino superiore  sanitario m2 1.80 1.80

Dispersione boiler (1) kWh/24h 3.62 (1) 3.62 (1)

Perdite termiche (1) W/K 3.35 (1) 3.35 (1)

Circuito solare 

Pressione max. di esercizio bar 6 6

Capacità vaso espansione circuito solare litri 18 18

Precarica vaso espansione circuito solare bar 2.5 2.5

Superficie di scambio serpentino inferiore m2 0.80 0.80

Contenuto acqua serpentino solare inferiore litri 3.2 3.2

Raccordi idrici

Mandata impianto circuito diretto Ø 3/4” 3/4”

Ritorno impianto circuito diretto Ø 3/4” 3/4”

Mandata impianto circuito miscelato Ø 3/4” 3/4”

Ritorno impianto circuito miscelato Ø 3/4” 3/4”

Entrata acqua sanitaria Ø 3/4” 3/4”

Uscita acqua calda sanitaria Ø 3/4” 3/4”

Attacco gas Ø 3/4” 3/4”

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50

Potenza elettrica assorbita max. (escluso la caldaia) W 107 159

Potenza elettrica assorbita max. gruppo solare W 45 45

Grado di protezione elettrica IP IPX5D IPX5D

(1) Temp. acqua nel serbatoio: 60°C; Temp. media ambiente: 15°C

1A1B

25-80

80

3

0.3

195

8

1

1.80

3.62 (1)

3.35 (1)

6

18

2.5

0.80

3.2

3/4”

3/4”

-

-

3/4”

3/4”

3/4”

230/50

52

45

IPX5D

      SISTEMA S.I. ARM SOLAR                                                                          M-1                 M-2                  M-3
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

Generatore di calore modello R2K 24 R2K 28 R2K 34

Certificazione CE n° 0476CQ0134 0476CQ0134 0694CO7385

Categoria gas II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P

Tipo di scarico tipo B23p-B33-C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93

Rendimento energetico 92/42/CEE n° stelle 4 4 4

Rendimento energetico EN13203-1 n° stelle 3 25 34

Portata termica nominale max riscaldamento kW 23.5 28 34

Portata termica nominale max sanitario kW 23.5 38

Portata termica nominale minima kW 2.9 3.70 4.10

Potenza utile nominale riscaldamento - 80/60°C kW 22.7 27.0 33.35

Potenza utile nominale riscaldamento - 50/30°C kW 24.79 29.40

Rendimento al 100% Pn - 80/60°C % 96.60 96.50
36.19

Rendimento medio Pn - 80/60°C % 96.70 98.00

Rendimento al 100% Pn - 50/30°C % 105.50

Rendimento al 30% Pn - ritorno 30°C % 107.00 108.60

Dati combuistione

Rendimento di combustione massima % 97,40 97.70 97.60

Rendimento di combustione minima % 97.80 98.20 97.90

Perdite al camino con bruciatore funzionante (100% Pn) % 2.60 2.30 2.40

Perdite al camino con bruciatore funzionante (Pn min) % 2.20 1.80 2.10

Perdite al camino con bruciatore spento % 0.015 0.010 0.010

Perdite al mantello (100% Pn) % 1 0.60 0.48

Perdite al mantello (Pn min) % - 3.6 1.84

Perdite al mantello con bruciatore spento % - 0.040 0.035

Temperatura fumi a portata termica nominale °C 73.65 74.6 69.4

Temperatura fumi a portata termica nominale °C 49.9 60.7 61.3

Massa fumi alla portata termica nominale g/s 7.88 11.02 14.96

Massa fumi alla portata termica minima g/s 1.33 1.78 1.88

CO2 alla portata termica nominale  - G20 % 9.44 9.3-9.1 9.45-9.25

CO2 alla portata termica minima  - G20 % 9.04 9-8.8 9.05-8.85

CO2 alla portata termica nominale - G30 % 11.1 11.5-11.3 11.4-11.2

CO2 alla portata termica minima - G30 % 10.5 10.75-10.65 10.75-10.55

CO2 alla portata termica nominale - G31 % 10.2 10.4-10.2 10.55-10.35

CO2 alla portata termica minima - G31 % 9.95-9.85 9.9-9.7

CO alla portata termica nominale ppm 72 75

CO alla portata termica minima ppm 1 2

CO alla portata termica nominale (0% O2) - Ponderato ppm 5 7

Classe NOx class 37 57

NOx mg/kWh

10.05 

67

1

5

35 

35 37 55

Circuito riscaldamento

Temperatura regolabile riscaldamento °C 30-80/25-45 30-80/25-45 30-80/25-45

Temperatura max. di esercizio riscaldamento °C 80 80 80

Pressione max. di esercizio riscaldamento bar 3 3 3

Pressione min. di esercizio riscaldamento bar 0.3 0.3 0.3

34

98.08

96.80

105.00 106.43

108.00

7. DATI TECNICI

      CALDAIA                                                                                                    INSAC 24        INSBC 28      INSCC 34                     

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR CALDAIA  24  - 28  - 34

Circuito idronico
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

Capacità vaso espansione caldiaia litri 8 8 8

Pressione di precarica vaso espansione impianto bar 1 1 1

Contenuto acqua caldaia litri 4.34 4.73 5.99

Circuito sanitario

Temperatura regolabile sanitario °C 35-60 35-60 35-60

Pressione max circuito sanitario bar 6 6 6

Pressione minima dinamica circuito sanitario bar 0.5 0.5 0.5

Portata specifica in servizio continuo - Δt 30°C litri/min 11.5 13.22 16

Caratteristiche dimensionali

Larghezza mm 410 410 410

Profondità mm 307 307 350

Altezza mm 642 642 642

Peso lordo kg 35 37 44

Raccordi fumari

Pressione massima disponibile elettroventilatore Pa 100 76 91

Pressione minima disponibile elettroventilatore Pa 21 4 5.8

Max lunghezza di scarico Ø60/100 - Coas Oriz m 10 6 2

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.6 / 1 0.6 / 1 0.6 / 1

Max lunghezza di scarico Ø80/125 - Coassiale Orizzontale m 12 8 10

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.5 / 0.8 0.5 / 0.8 0.5 / 0.8

Max lunghezza di scarico Ø50 - Condotto Orizz. / Vert. m 8 10 -

Max lunghezza di scarico Ø50/50 - Sdop. Orizz. / Vert. m 10 12 -

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Max lunghezza di scarico Ø60 - Condotto Orizz. / Vert. m 30 18 14

Max lunghezza di scarico Ø60/60 - Sdop. Orizz. / Vert. m 32 20 18

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Max lunghezza di scarico Ø80 - Condotto Orizz. / Vert. m 35 35 35

Max lunghezza di scarico Ø80/80 - Sdop. Orizz. e/ Vert. m 60 60 60

Perdita per inserimento di una curva 45°/90° m 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5 0.8 / 1.5

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettrica V/Hz 230/50 230/50 230/50

Assorbimento nominale A 0.72 0.75 0.98

Potenza elettrica installata W 78 78 78

Potenza assorbita circolatore 100% W 40 40 40

Potenza assorbita circolatore 55% W 25 25 25

Potenza elettrica a caldaia spenta W 3.5 3.5 3.5

Grado di isolamento elettrico IP X5D X5D X5D

Alimentazione gas

Pressione nominale di alimentazione - G20 mbar 20 20 20

Pressione massima di alimentazione - G 20 mbar 25 25 25

Pressione minima di alimentazione - G 20 mbar 17 17 17

Velocità elettroventilatore Max RISC./SANITARIO - G20 Hz 190 178 203

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G20 Hz 190 192 203

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G20 Hz 50 50 53

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G20 Hz 50 50 53

Consumo combustibile - G20 m3/h 2,49 2,64 3,60

7. DATI TECNICI

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR CALDAIA  24  - 28  - 34
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7. DATI TECNICI

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR CALDAIA  24  - 28  - 34

23

Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

Pressione nominale di alimentazione - G30 mbar 30 30 30

Pressione massima di alimentazione - G 30 mbar 35 35 35

Pressione minima di alimentazione - G 30 mbar 20 25 25

Velocità elettroventilatore Max RISCALDAMENTO - G30 Hz 177 168 195

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G30 Hz 177 180 195

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G30 Hz 50 50 55

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G30 Hz 50 50 55

Consumo combustibile - G30 kg/h 1,85 1,97 2,68

Pressione nominale di alimentazione - G31 mbar 37 37 37

Pressione massima di alimentazione - G 31 mbar 45 45 45

Pressione minima di alimentazione - G 31 mbar 25 25 25

Velocità elettroventilatore Max RISCALDAMENTO - G31 Hz 190 179 203

Velocità elettroventilatore Max SANITARIO - G31 Hz 190 190 203

Velocità elettroventilatore Min RISCALDAMENTO - G31 Hz 50 50 55

Velocità elettroventilatore Min SANITARIO - G31 Hz 50 50 55

Consumo combustibile - G31 kg/h 1,83 2,17 2,64
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Mono

1 

kW 5 7 9 

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

Riscaldamento2

Capacità kW 4.65 6.65 8.60 
Potenza assorbita kW 0.93 1.35 1.87 
COP 5.00 4.94 4.60 

Riscaldamento3

Capacità kW 4.80 6.70 8.60 
Potenza assorbita kW 1.33 1.88 2.50 
COP 3.60 3.57 3.44 

Riscaldamento4

Capacità kW 4.65 6.80 8.60 

Potenza assorbita kW 1.77 2.42 3.13 
COP 2.63 2.81 2.75 

Raffreddamento5

Capacità kW 4.60 6.45 8.00 
Potenza assorbita kW 0.95 1.39 1.92 
EER 4.82 4.65 4.16 

Raffreddamento6

Capacità kW 4.85 6.30 7.95 
Potenza assorbita kW 1.63 2.27 3.15 
EER 2.98 2.77 2.53 

LWT at 35⁰C A+++ 

A+++
LWT at 55⁰C 

A++ 
A++SCOP7 LWT at 35⁰C 4.47 4.47 4.51 

LWT at 55⁰C 3.24 3.24 3.22 

SEER7 
LWT at 7⁰C 4.71 4.99 4.92 

LWT at 18⁰C 7.61 8.58 7.88 

Compressore 

Tipo DC inverter a doppio rotore 

Poli 6 

Range di velocità rps 10-120

Capacità a 60rps kW 7.10 

Input a 60rps kW 2.23 
Riscaldamento max. 

frequency
Hz 96 

Raffreddamento max. 
frequency

Hz 88 

Ventilatore esterno 
Tipo di motore Motore brushless in DC 

Numero di ventilatori 1 
1

1Flusso d'aria m3/h 3050 
3050

3050Scambiatore di calore 
lato aria 

Tipo Tubo alettato 

Numero di file 2 

2Numero di circuiti 8 

9Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente 
MCA: Ampere di circuito minimo 
ACS: Acqua calda sanitaria 
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno 
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata 

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

La tabella continua nella pagina successiva ... 

R32 

Classe di efficienza 
energetica stagionale 
in riscaldamento7 A++ 

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR PdC  5 - 7 - 9 MONO R32  

MODEL MHP5RP24MI MHP7RP24MI MHP9RP24MI

7. DATI TECNICI
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Mono

2 

Engin

eering 

Data 

kW 5 7 9 

MOP A 20.0 20.0 20.0 
MCA A 14.1 14.1 14.1 
Scambiatore di calore lato acqua a piastra 

Pompa dell'acqua Prevalenza pompa m 6.0 

6.0

6.0

Vaso di espansione Volume L 2.0 

2.0

2.0
Refrigerante 

Tipo 

kW

R32 

Carica kg 2.0 
Valvola di espansione Elettronica 

Riscaldatore elettrico 
supplementare  

Standard  kW - - - 
Optional kW 3 3 3 
Steps 1 1 1 
Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

Livello potenza sonora8 dB(A) 61 64 67 
Dimensioni nette (L×H×P) mm 1210×945×402 

1210×945×402

1404×1414×405

Dimensioni con imballo (L×H×P) mm 1280×1090×435 

1500×1140×450

1475×1580×440

Peso netto/lordo kg 92/111 

99/117

99/117

Collegamenti della tubazione dell’acqua mm 1’’ Maschio BSP 

Ф25 Female BSP

Ф32 Female BSP

Pressione settata nella valvola di sicurezza MPa 0.3 0.3 0.3 
Volume totale dell'acqua L 2 2 5.5 

Intervallo della temperatura 
di funzionamento 

Raffreddamento ⁰C -5 to 43
Riscaldamento ⁰C -25 to 35
ACS ⁰C -25 to 43

LWT range
Raffreddamento ⁰C 5 to 25 
Riscaldamento ⁰C 25 to 60 

ACS ⁰C 40 to 60 

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente 
MCA: Ampere di circuito minimo 
ACS: Acqua calda sanitaria 
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno 
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata 

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR PdC  5 - 7 - 9 Mono R32  

MODEL MHP5RP24MI MHP7RP24MI MHP9RP24MI

7. DATI TECNICI
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7. DATI TECNICIMono

3 

kW 12 14 16 

Alimentazione V/Ph/Hz 220-240/1/50

kW 12.30 14.10 16.30 
kW 2.56 3.07 3.66 

COP 4.81 4.60 4.45 
kW 12.40 14.10 16.20 
kW 3.52 4.06 4.72 

COP 3.53 3.47 3.43 
kW 11.90 14.20 16.10 
kW 4.28 5.17 5.91 

COP 2.78 2.75 2.73 
kW 12.20 14.00 15.50 

kW 2.55 3.10 3.64 
EER 4.78 4.52 4.26 

kW 10.90 12.90 13.80 
kW 3.74 4.64 5.21 

EER 2.92 2.78 2.65 

efficiency class6

LWT at 35⁰C A++ 
A++

A++
LWT at 55⁰C 

A++

A++SCOP7 
LWT at 35⁰C 4.29 27 4.30 
LWT at 55⁰C 3.23 26 3.27 

SEER7 
LWT at 7⁰C 4.85 4.73 4.54 
LWT at 18⁰C 7.50 7.16 6.78 

Compressore 

6 
6

rps 12-102
12-120

kW 13.38 

kW 4.40 

frequency Hz 92 
92

frequency Hz 78 
78

2 2
2m3/h 6150 

2 
2

9 9
9

R32 

Riscaldamento2

Riscaldamento3

Riscaldamento4

Raffreddamento5

Raffreddamento6

Classe di efficienza 
energetica stagionale 
in riscaldamento7 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente 
MCA: Ampere di circuito minimo 
ACS: Acqua calda sanitaria 
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno 
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata 

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

La tabella continua nella pagina successiva ... 

A++ 

Capacità 
Potenza assorbita 

Capacità 
Potenza assorbita 

Capacità 

Potenza assorbita 

Capacità 
Potenza assorbita 

Capacità 
Potenza assorbita 

Tipo 
Poli 
Range di velocità 
Capacità a 60rps 
Input a 60rps 
Riscaldamento max. 
Raffreddamento max. 

Ventilatore esterno 
Tipo di motore 
Numero di ventilatori 
Flusso d'aria 

Scambiatore di calore 
lato aria 

Tipo 

Numero di file 
Numero di circuiti 

DC inverter a doppio rotore 

Motore brushless in DC 

Tubo alettato 

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR PdC 12- 14 - 16 Mono R32  

MODEL MHP12RP24MI MHP14RP24MI MHP16RP24MI
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7. DATI TECNICI
Mono

4 

Engin

eering 

kW 12 14 16 

MOP A 30.0 30.0 30.0 
MCA A 26.8 26.8 26.8 

m 7.5 7.5 7.5 
L 5 5 5 

kW

R32 

kg 2.8 

kW - - - 
kW 3 3 3 

1 1 1 
V/Ph/Hz 220-240/1/50

dB(A) 68 71 71 
mm 1404×1414×405 

1404×1414×405

1404×1414×405

mm 1430×1475×450 

1475×1580×440

1475×1580×440

kg 158/178 

162/183

162/183

mm 

Ф32 Female BSP

Ф32 Female BSP

MPa 0.3 

0.3

0.3

L 3.2 
⁰C -5 to 46
⁰C -25 to 35
⁰C -25 to 43
⁰C 5 to 25 
⁰C 25 to 60 

⁰C 40 to 60 

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente
MCA: Ampere di circuito minimo
ACS: Acqua calda sanitaria
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

Scambiatore di calore lato acqua a piastra

Pompa dell'acqua Prevalenza pompa

Vaso di espansione Volume 

Refrigerante
Tipo
Carica

Valvola di espansione Elettronica

Riscaldatore elettrico 
supplementare 

Standard  
Optional 
Steps 
Alimentazione

Livello potenza sonora8

Dimensioni nette (L×H×P)
Dimensioni con imballo (L×H×P)
Peso netto/lordo
Collegamenti della tubazione dell’acqua 1’’ Maschio BSP 
Pressione settata nella valvola di sicurezza
Volume totale dell'acqua

Intervallo della 
temperatura 
di funzionamento

Raffreddamento

Riscaldamento
ACS

LWT range
Raffreddamento
Riscaldamento

ACS

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR PdC  12- 14 - 16 Mono R32  

MODEL MHP12RP24MI MHP14RP24MI MHP16RP24MI
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Mono

5 

kW 12 14 16 

V/Ph/Hz 380-415/3/50

kW 12.30 14.10 16.30 
kW 2.54 3.05 3.63 

COP 4.84 4.63 4.49 
kW 12.40 14.10 16.20 
kW 3.45 3.99 4.70 

COP 3.59 3.54 3.45 
kW 11.90 14.20 16.10 
kW 4.24 5.10 5.83 

COP 2.81 2.79 2.76 
kW 12.20 14.00 15.50 

kW 2.53 3.11 3.63 
EER 4.83 4.50 4.27 

kW 10.90 12.90 13.80 
kW 3.72 4.62 5.19 

EER 2.93 2.80 2.66 

LWT at 35⁰C A++ 
A++

A++LWT at 55⁰C A++

A++LWT at 35⁰C 4.29 4.27 4.30 
LWT at 55⁰C 3.23 3.26 3.27 
LWT at 7⁰C 4.85 4.73 4.54 
LWT at 18⁰C 7.50 7.16 6.78 

6 6
6rps 10-10212-120

12-120kW 13.38 
kW 4.40 

frequency Hz 9292

92frequency Hz 7878

78
22
2m3/h 61506250

6250

22
99

9

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente
MCA: Ampere di circuito minimo
ACS: Acqua calda sanitaria
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

La tabella continua nella pagina successiva ... 

Classe di efficienza 
energetica stagionale 
in riscaldamento7 A++

Alimentazione

SCOP7 

SEER7 

Compressore

Riscaldamento2

Riscaldamento3

Riscaldamento4

Raffreddamento5

Raffreddamento6

Ventilatore esterno

Scambiatore di calore 
lato aria

Capacità
Potenza assorbita

Capacità

Potenza assorbita

Capacità

Potenza assorbita

Capacità

Potenza assorbita

Capacità
Potenza assorbita

DC inverter a doppio rotore

Motore brushless in DC

Tubo alettato

Tipo
Poli
Range di velocità
Capacità a 60rps
Input a 60rps 
Riscaldamento max.
Raffreddamento max. 

Tipo di motore

Numero di ventilatori
Flusso d'aria
Tipo

Numero di file
Numero di circuiti

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR PdC  12- 14 - 16 Mono R32  

MODEL MHP12RP24PMI MHP14RP24P3MI MHP16RP24P3MI

7. DATI TECNICI
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7. DATI TECNICI

Mono

6 

kW 12 14 16 

MOP A 15.0 15.0 15.0 
MCA A 11.0 11.0 11.0 

m 7.5 7.5 7.5 
L 5 5 5 

kW

R32 

kg 2.8 

kW - - - 
kW 4.5 4.5 4.5 

1 1 1 
V/Ph/Hz 380-415/3/50

dB(A) 68 71 71 
mm 1404×1414×405 

1404×1414×405

1404×1414×405

mm 1430×1475×450 

1475×1580×440

1475×1580×440

kg 172/193 

177/198

177/198

mm 

Ф32 Female BSP

Ф32 Female BSP

MPa 0.3 

0.3

0.3

L 3.2 
⁰C -5 to 46
⁰C -25 to 35
⁰C -25 to 43

LWT range 
⁰C 5 to 25 
⁰C 25 to 60 

⁰C 40 to 60 

R32 

Abbreviazioni: 
MOP: Massima protezione da sovracorrente
MCA: Ampere di circuito minimo
ACS: Acqua calda sanitaria
EWT: temperatura dell’acqua di ritorno
LWT: Temperatura dell'acqua in mandata

Note: 
1. Norme EU standard e legislazioni: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; 

(EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 
2. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C. 
3. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 40⁰C, LWT 45⁰C. 
4. Temperatura aria esterna 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C. 
5. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C. 
6. Temperatura aria esterna 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C. 
7. Classe di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento in condizioni climatiche medie.
8. Il livello di potenza sonora è il valore massimo testato nelle tre condizioni delle note 1, 3 e 5.

Scambiatore di calore lato acqua a piastra

Pompa dell'acqua Prevalenza pompa

Vaso di espansione Volume 

Refrigerante
Tipo
Carica

Valvola di espansione Elettronica

Riscaldatore elettrico 
supplementare 

Standard  
Optional 
Steps 
Alimentazione

Livello potenza sonora8

Dimensioni nette (L×H×P)
Dimensioni con imballo (L×H×P)
Peso netto/lordo
Collegamenti della tubazione dell’acqua

Pressione settata nella valvola di sicurezza
Volume totale dell'acqua

1’’ Maschio BSP 

Intervallo della 
temperatura 
di funzionamento

Raffreddamento

Riscaldamento
ACS
Raffreddamento
Riscaldamento

ACS

SISTEMA S.I. ARM - S.I ARM SOLAR PdC  12- 14 - 16 Mono R32  

MODEL MHP12RP24P3MI MHP14RP24P3MI MHP16RP24P3MI
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24

Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

8. CURVE CARATTERISTICHE

CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO / MISCELATO

PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO DIRETTO
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Portata [m3/h]

UPM3 AUTO L 15/70
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

8. CURVE CARATTERISTICHE

CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO / MISCELATO

PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO DIRETTO
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Portata [m3/h]

UPM3 AUTO L 15/70

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 Q [m³/h]
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8. CURVE CARATTERISTICHE
CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO / MISCELATO

PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO DIRETTO
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO MISCELATO

PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO POMPA DI CALORE
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO MISCELATO

PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO POMPA DI CALORE
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PERDITE DI CARICO IDRAULICHE - CIRCUITO POMPA DI CALORE

8. CURVE CARATTERISTICHE
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

CURVE CARATTERISTICHE CIRCOLATORE SOLARE TERMICO

p-v (variable) Constant speed I, II, III

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼

p/kPaH/m
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Q/m³/ h

Q/l/s

Q/Igpm

Q/m³/ h

max.

Δp-v

max.
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2390 1/min

3400 1/min

4300 1/min Wilo-Yonos PARA ST
15/6, 25/6, 30/6
1~230 V - Rp½, Rp 1, Rp 1¼

p/kPaH/m

P1/W

Q/m³/ h

Q/l/s

Q/Igpm

Q/m³/ h

max.

max.

8. CURVE CARATTERISTICHE

CIRCOLATORE SOLARE TERMICO
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9. SCHEMA ELETTRICO
SISTEMA S.I. ARM / S.I. ARM SOLAR A 2 VIE

 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 1 ZONA BASSA TEMPERATURA

27

Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

9. SCHEMA ELETTRICO

 Versione 1A1B - n° 1 zona alta temperatura + n° 1 zona bassa temperatura

15
14

P107A3
TYPE SZABTO

L
N

1
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3
4

8
7

6
5

12
11

10
9

13

16171819
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24

25
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27
28
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35
36

37
38
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42 FU
SE
 2
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1
2

3 4 5
6

7

C76
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4

L5 L4
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04
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Q21
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VD2

S4
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CR1
VD1

TS
S2

ELETTRICA
PANNELLO
COMANDI

CR4

S1

SE

S6

CENTRALINA
SOLARE

S8

CR2

S3
TA1 E/I TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO DIRETTO.
 Il termostato può avere integrata la commutazione estate / inverno.  
TA2 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO
E/I CONSENSO ESTATE / INVERNO 
 Consenso mediante interruttore. ON Estate, OFF Inverno
SE SONDA ESTERNA
S1 SONDA SANITARIO USCITA SERBATOIO
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S3 SONDA RITORNO CIRCUITO MISCELATO 
S4 SONDA SERBATOIO
S5 SONDA SERBATOIO PdC
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RECUPERO TERMICO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE COMMUTAZIONE E/I

L:    Linea
N:   Neutro
ne:  Nero
ce:  Celeste
ma:  Marrone
ar:  Arancio
gi:  Giallo
bi:  Bianco
gr:  Grigio
bi: Bianco
ro: Rosso
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3

Versione 1A2B - n° 1 zona alta temperatura + n° 2 zone bassa temperatura
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TA1 E/I TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO DIRETTO.
 Il termostato può avere integrata la commutazione estate / inverno.  
TA2 TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO MISCELATO
E/I CONSENSO ESTATE / INVERNO 
 Consenso mediante interruttore. ON Estate, OFF Inverno
SE SONDA ESTERNA
S1 SONDA SANITARIO USCITA SERBATOIO
S2 SONDA MANDATA CIRCUITO MISCELATO
S3 SONDA RITORNO CIRCUITO MISCELATO 
S4 SONDA SERBATOIO
S5 SONDA SERBATOIO PdC
TS TERMOSTATO DI SICUREZZA
VMIX VALVOLA MISCELATRICE
CR1 CIRCOLATORE CIRCUITO DIRETTO
CR2 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°1
CR3 CIRCOLATORE CIRCUITO MISCELATO N°2
VD1 VALVOLA DEVIATRICE RECUPERO TERMICO
VD2 VALVOLA DEVIATRICE COMMUTAZIONE E/I

L:    Linea
N:   Neutro
ne:  Nero
ce:  Celeste
ma:  Marrone
ar:  Arancio
gi:  Giallo
bi:  Bianco
gr:  Grigio
bi: Bianco
ro: Rosso

9. SCHEMA ELETTRICO

SISTEMA S.I. ARM / S.I. ARM SOLAR A 3 VIE

 N° 1 ZONA ALTA TEMPERATURA + N° 2 ZONE BASSA TEMPERATURA
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Sistema ibrido HY BOX - SOLARBOX SYSTEM

HY_BOX-SOLARBOX_SYSTEM_RAD-ITA_SCH.PROD-1905.1_SK.3
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9. SCHEMA ELETTRICO
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SISTEMA S.I. ARM Sistema ibrido integrato inserito in 
modulo contenitore composto da generatore di calore 
premiscelato a condensazione per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria istantanea abbinato 
a sistema con accumulo inerziale da 200 litri doppio 
serpentino, pompa di calore e solare termico.
Grazie ad una gestione elettronica intelligente e ad un 
continuo monitoraggio dei fattori climatici esterni, il 
sistema e in grado di verificare puntualmente l’apporto di 
energia rinnovabile e il rendimento della stessa. Nel caso 
di avverse condizioni di temperatura esterna dell’aria e di 
gradi di umidita critici, il sistema fa intervenire la caldaia 
a gas a condensazione in quanto in queste condizioni 
meteoclimatiche risulta più efficiente.

Il sistema è composto da:
• modulo contenitore in lamiera zincata predisposto per 
l’alloggiamento del generatore di calore e del sistema 
solare termico completo di dima e pretranci per la 
predisposizione degli attacchi idraulici;

• accumulo inerziale in acciaio inox da 200 litri doppio 
serpentino ad alta stratificazione completo di coibentazione 
con serpentino superiore produzione ACS in acciaio inox e 
serpentino inferiore solare termico in acciaio inox, valvola 
di sicurezza, vaso espansione da 8 litri;

• circuito idronico completo di, valvola deviatrice 
precedenza ACS, valvola deviatrice recupero termico, 
valvole di non ritorno, valvola a sfera di sezionamento;
• miscelatore termostatico per la regolazione della 
temperatura dell’acqua calda sanitaria all’utenza;

• gestore di sistema con controllore elettronico a 
microprocessore per la gestione caldaia - pompa di calore 
in base alle caratteristiche dei componenti installati e 
alle condizioni ambientali assicurando le condizioni di 
temperatura ideali in ogni momento del giorno e della 
notte per ogni singolo giorno della settimana;

• temperatura di mandata scorrevole della pompa di 
calore e della caldaia, in funzione della temperatura 
esterna;

• gruppo idraulico di rilancio composto da collettore/
volano termico di rilancio completo di uno o più circuiti di 

rilancio completi di valvola miscelatrice e circolatori ad 
alta efficienza (Erp) nelle seguenti soluzioni:

- versione 2  vie costituito da n°1 circuito diretto per 
riscaldamento/raffrescamento completo di valvola di non 
ritorno, circolatore ad alta efficienza (Erp) e n°1 circuito 
miscelato completo di valvola miscelatrice, circolatore 
ad alta efficienza (Erp), sonda regolazione e termostato 
di sicurezza, regolazione elettronica indipendente della 
temperatura, valvola jolly sfogo aria, rubinetto di scarico 
separatore.

- versione 3 vie costituito da n°1 circuito diretto per 
riscaldamento/raffrescamento completo di valvola di non 
ritorno, circolatore ad alta efficienza (Erp)  e n°2 circuiti 
miscelati completi di valvola miscelatrice, circolatore 
ad alta efficienza (Erp), sonda regolazione e termostato 
di sicurezza, regolazione elettronica indipendente della 
temperatura, valvola jolly sfogo aria, rubinetto di scarico 
separatore.

• caldaia murale a gas premiscelata a condensazione di 
tipo istantaneo per riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria nelle versioni:
24 kW
28 kW
34 kW
• pompa di calore ad inverter  per installazione all’esterna 
condensata ad aria nelle seguenti versioni:
MHP5RP24MI 
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI
MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI

10. CARATTERISTICHE
SISTEMA S.I. ARM
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SISTEMA S.I. ARM SOLAR Sistema ibrido integrato 
inserito in modulo contenitore composto da generatore di 
calore premiscelato a condensazione per riscaldamento 
e produzione di acqua calda sanitaria istantanea abbinato 
a sistema con accumulo inerziale da 200 litri doppio 
serpentino, pompa di calore e solare termico.
Grazie ad una gestione elettronica intelligente e ad un 
continuo monitoraggio dei fattori climatici esterni, il 
sistema e in grado di verificare puntualmente l’apporto di 
energia rinnovabile e il rendimento della stessa. Nel caso 
di avverse condizioni di temperatura esterna dell’aria e di 
gradi di umidita critici, il sistema fa intervenire la caldaia 
a gas a condensazione in quanto in queste condizioni 
meteoclimatiche risulta più efficiente.
Il sistema è composto da:
• modulo contenitore in lamiera zincata predisposto 
per l’alloggiamento del generatore di calore e del sistema 
solare termico completo di dima e pretranci per la 
predisposizione degli attacchi idraulici;

• accumulo inerziale in acciaio inox da 200 litri doppio 
serpentino ad alta stratificazione completo di coibentazione 
con serpentino superiore produzione ACS in acciaio inox e 
serpentino inferiore solare termico in acciaio inox, valvola 
di sicurezza, vaso espansione da 8 litri;

• circuito idronico completo di, valvola deviatrice 
precedenza ACS, valvola deviatrice recupero termico, 
valvole di non ritorno, valvola a sfera di sezionamento;

• miscelatore termostatico per la regolazione della 
temperatura dell’acqua calda sanitaria all’utenza;

• gestore di sistema con controllore elettronico a 
microprocessore per la gestione caldaia - pompa di calore 
in base alle caratteristiche dei componenti installati e 
alle condizioni ambientali assicurando le condizioni di 
temperatura ideali in ogni momento del giorno e della 
notte per ogni singolo giorno della settimana;

• temperatura di mandata scorrevole della pompa 
di calore e della caldaia, in funzione della temperatura 
esterna;

• gruppo idraulico di rilancio composto da collettore/

volano termico di rilancio completo di uno o più circuiti di 
rilancio completi di valvola miscelatrice e circolatori ad 
alta efficienza (Erp) nelle seguenti soluzioni:

-  versione 2 vie costituito da n°1 circuito diretto per 
riscaldamento/raffrescamento completo di valvola di non 
ritorno, circolatore ad alta efficienza (Erp) e n°1 circuito 
miscelato completo di valvola miscelatrice, circolatore 
ad alta efficienza (Erp), sonda regolazione e termostato 
di sicurezza, regolazione elettronica indipendente della 
temperatura, valvola jolly sfogo aria, rubinetto di scarico 
separatore.
- versione  3 vie costituito da n°1 circuito diretto per 
riscaldamento/raffrescamento completo di valvola di non 
ritorno, circolatore ad alta efficienza (Erp)  e n°2 circuiti 
miscelati completi di valvola miscelatrice, circolatore 
ad alta efficienza (Erp), sonda regolazione e termostato 
di sicurezza, regolazione elettronica indipendente della 
temperatura, valvola jolly sfogo aria, rubinetto di scarico 
separatore.

• solare termico completo di stazione solare con 
circolatore ad alta efficienza (ERP), valvole a sfera 
di sezionamento, flussimetro, manometro, vaso di 
espansione, centralina di regolazione;

• caldaia murale a gas premiscelata a condensazione di 
tipo istantaneo per riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria nelle versioni:
24 kW
28 kW
34 kW
• pompa di calore ad inverter  per installazione 
all’esterna condensata ad aria nelle seguenti versioni:
MHP5RP24MI 
MHP7RP24MI
MHP9RP24MI
MHP12RP24MI
MHP14RP24MI
MHP16RP24MI
MHP12RP24P3MI
MHP14RP24P3MI
MHP16RP24P3MI

SISTEMA S.I. ARM SOLAR

10. CARATTERISTICHE
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Curve Prestazionali  Pompe di Calore

   

                                                                                                            

 

Engin

eering 

Data 
 

 

  

  
    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 2.62 1.46 1.81 2.56 1.60 1.60                
-20.0 - 3.45 1.48 2.34 3.49 1.66 2.10 3.48 1.86 1.88             
-15.0 - 4.61 1.64 2.81 4.23 1.68 2.52 4.03 1.89 2.13 4.10 2.10 1.95 3.76 2.24 1.68       
-10 -11 5.52 1.61 3.43 5.14 1.73 2.97 4.66 1.90 2.45 4.55 2.04 2.23 4.14 2.18 1.90 3.25 2.25 1.47 1.93 1.65 1.21 
-7.0 -8.0 5.83 1.60 3.64 5.42 1.74 3.12 4.85 1.89 2.57 4.73 1.98 2.38 4.23 2.13 1.98 3.83 2.27 1.69 2.32 1.66 1.39 
-2.0 -3.0 5.42 1.29 4.22 5.31 1.47 3.61 5.15 1.66 3.10 4.63 1.73 2.68 4.51 1.91 2.36 4.27 2.05 2.08 2.50 1.49 1.69 

0 -1 5.95 1.21 4.93 5.58 1.38 4.03 5.21 1.56 3.34 5.08 1.69 3.00 5.05 1.88 2.68 5.10 2.06 2.48 3.08 1.49 2.07 
2.0 1.0 6.57 1.06 6.21 5.98 1.28 4.68 5.39 1.48 3.64 5.48 1.71 3.21 5.58 1.93 2.89 5.68 2.15 2.64 3.47 1.55 2.24 
7.0 6.0 4.65 0.72 6.45 4.65 0.93 5.00 4.65 1.14 4.08 4.65 1.35 3.45 4.65 1.56 2.98 4.65 1.77 2.63 2.79 1.29 2.16 

15.0 12.0 5.15 0.72 7.20 5.18 0.94 5.54 5.20 1.16 4.50 5.23 1.38 3.80 5.25 1.60 3.29 5.28 1.82 2.91 3.17 1.33 2.39 
20.0 15.0 5.21 0.68 7.66 5.24 0.89 5.89 5.27 1.10 4.79 5.29 1.31 4.04 5.32 1.52 3.50 5.35 1.73 3.09 3.21 1.26 2.54 
25.0 18.0 5.08 0.62 8.22 5.10 0.81 6.32 5.13 1.00 5.14 5.15 1.19 4.34 5.18 1.38 3.76 5.20 1.57 3.32 3.12 1.14 2.73 
30.0 22.0 4.73 0.53 8.99 4.76 0.69 6.91 4.78 0.85 5.62 4.80 1.01 4.75 4.83 1.17 4.11 4.85 1.34 3.63 2.91 0.98 2.98 
35.0 24.0 4.19 0.41 10.30 4.21 0.53 7.91 4.23 0.66 6.44 4.25 0.78 5.44 4.27 0.91 4.71 4.29 1.03 4.16    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 

 
 

    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 2.62 1.44 1.81 2.43 1.56 1.56                
-20.0 - 3.36 1.47 2.29 3.11 1.58 1.97 2.87 1.69 1.70             
-15.0 - 4.10 1.49 2.76 3.80 1.60 2.37 3.50 1.72 2.04 3.20 1.83 1.75 2.91 1.95 1.49       
-10 -11 4.84 1.51 3.21 4.49 1.63 2.76 4.14 1.74 2.37 3.78 1.86 2.03 3.43 1.98 1.74 3.08 2.09 1.47 1.85 1.53 1.21 
-7.0 -8.0 5.29 1.52 3.47 4.90 1.64 2.99 4.52 1.76 2.57 4.13 1.87 2.20 3.75 1.99 1.88 3.36 2.11 1.59 2.02 1.54 1.31 
-2.0 -3.0 4.80 1.21 3.96 4.67 1.38 3.39 4.54 1.54 2.95 4.42 1.71 2.59 4.29 1.87 2.29 4.16 2.04 2.04 2.50 1.49 1.68 

0 -1 4.69 1.10 4.28 4.62 1.28 3.62 4.56 1.46 3.13 4.50 1.64 2.75 4.44 1.82 2.44 4.38 2.00 2.19 2.63 1.46 1.80 
2.0 1.0 4.62 0.93 4.97 4.60 1.16 3.98 4.58 1.38 3.31 4.57 1.61 2.83 4.55 1.84 2.47 4.53 2.07 2.19 2.72 1.51 1.80 
7.0 6.0 4.65 0.72 6.45 4.65 0.93 5.00 4.65 1.14 4.08 4.65 1.35 3.45 4.65 1.56 2.98 4.65 1.77 2.63 2.79 1.29 2.16 

15.0 12.0 5.15 0.72 7.20 5.18 0.94 5.54 5.20 1.16 4.50 5.23 1.38 3.80 5.25 1.60 3.29 5.28 1.82 2.91 3.17 1.33 2.39 
20.0 15.0 5.21 0.68 7.66 5.24 0.89 5.89 5.27 1.10 4.79 5.29 1.31 4.04 5.32 1.52 3.50 5.35 1.73 3.09 3.21 1.26 2.54 
25.0 18.0 5.08 0.62 8.22 5.10 0.81 6.32 5.13 1.00 5.14 5.15 1.19 4.34 5.18 1.38 3.76 5.20 1.57 3.32 3.12 1.14 2.73 
30.0 22.0 4.73 0.53 8.99 4.76 0.69 6.91 4.78 0.85 5.62 4.80 1.01 4.75 4.83 1.17 4.11 4.85 1.34 3.63 2.91 0.98 2.98 
35.0 24.0 4.19 0.41 10.30 4.21 0.53 7.91 4.23 0.66 6.44 4.25 0.78 5.44 4.27 0.91 4.71 4.29 1.03 4.16    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

Heating Capacity Tables

5kW heating capacity - integrated values1

5kW heating capacity - peak values1
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CURVE PRESTAZIONALI
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Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 3.49 1.99 1.78 3.37 2.11 1.60                
-20.0 - 4.59 2.01 2.29 4.59 2.19 2.10 4.52 2.38 1.91             
-15.0 - 6.14 2.23 2.76 5.57 2.21 2.52 5.23 2.42 2.16 5.24 2.63 2.00 4.70 2.73 1.72       
-10 -11 7.35 2.19 3.36 6.77 2.28 2.97 6.05 2.43 2.49 5.81 2.55 2.28 5.18 2.66 1.95 3.96 2.68 1.50 2.36 1.97 1.24 
-7.0 -8.0 7.76 2.18 3.56 7.13 2.29 3.11 6.30 2.43 2.60 6.04 2.48 2.43 5.30 2.61 2.03 4.67 2.71 1.72 2.82 1.99 1.42 
-2.0 -3.0 7.23 1.79 4.03 6.99 1.99 3.52 6.66 2.18 3.06 5.89 2.22 2.65 5.62 2.41 2.34 5.22 2.54 2.05 3.06 1.84 1.67 

0 -1 8.00 1.70 4.69 7.40 1.89 3.92 6.82 2.07 3.29 6.55 2.20 2.97 6.42 2.40 2.67 6.38 2.59 2.46 3.85 1.87 2.06 
2.0 1.0 8.94 1.53 5.85 8.05 1.76 4.59 7.19 1.97 3.66 7.25 2.21 3.28 7.30 2.45 2.97 7.34 2.69 2.73 4.50 1.95 2.31 
7.0 6.0 6.61 1.08 6.13 6.65 1.35 4.94 6.69 1.62 4.14 6.73 1.89 3.57 6.76 2.16 3.14 6.80 2.42 2.81 4.08 1.77 2.31 

15.0 12.0 7.32 1.08 6.81 7.40 1.36 5.45 7.48 1.64 4.57 7.56 1.92 3.94 7.64 2.20 3.47 7.72 2.48 3.11 4.63 1.81 2.56 
20.0 15.0 7.41 1.02 7.24 7.50 1.29 5.80 7.58 1.56 4.86 7.66 1.83 4.19 7.74 2.09 3.69 7.82 2.36 3.31 4.69 1.72 2.72 
25.0 18.0 7.22 0.93 7.76 7.29 1.17 6.22 7.37 1.42 5.21 7.45 1.66 4.49 7.53 1.90 3.96 7.61 2.14 3.55 4.56 1.56 2.92 
30.0 22.0 6.73 0.79 8.50 6.80 1.00 6.81 6.87 1.21 5.70 6.95 1.41 4.92 7.02 1.62 4.33 7.09 1.83 3.88 4.26 1.33 3.19 
35.0 24.0 5.95 0.61 9.73 6.02 0.77 7.80 6.08 0.93 6.53 6.15 1.09 5.63 6.21 1.25 4.96 6.28 1.41 4.45    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
   

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 3.49 1.96 1.78 3.20 2.05 1.56                
-20.0 - 4.47 1.99 2.24 4.10 2.08 1.97 3.73 2.17 1.72             
-15.0 - 5.46 2.02 2.70 5.00 2.11 2.37 4.55 2.20 2.07 4.09 2.29 1.79 3.64 2.37 1.53       
-10 -11 6.45 2.05 3.14 5.91 2.14 2.76 5.37 2.23 2.41 4.83 2.32 2.08 4.29 2.41 1.78 3.76 2.50 1.50 2.25 1.82 1.24 
-7.0 -8.0 7.04 2.08 3.39 6.45 2.16 2.98 5.86 2.25 2.60 5.27 2.34 2.25 4.68 2.43 1.93 4.10 2.52 1.63 2.46 1.84 1.34 
-2.0 -3.0 6.41 1.69 3.79 6.14 1.86 3.31 5.88 2.02 2.90 5.62 2.19 2.56 5.35 2.36 2.27 5.09 2.52 2.02 3.05 1.84 1.66 

0 -1 6.30 1.55 4.08 6.14 1.74 3.53 5.97 1.93 3.09 5.81 2.13 2.73 5.64 2.32 2.43 5.48 2.51 2.18 3.29 1.83 1.79 
2.0 1.0 6.28 1.34 4.69 6.20 1.59 3.90 6.12 1.84 3.33 6.03 2.09 2.89 5.95 2.34 2.55 5.86 2.59 2.27 3.52 1.89 1.86 
7.0 6.0 6.61 1.08 6.13 6.65 1.35 4.94 6.69 1.62 4.14 6.73 1.89 3.57 6.76 2.16 3.14 6.80 2.42 2.81 4.08 1.77 2.31 

15.0 12.0 7.32 1.08 6.81 7.40 1.36 5.45 7.48 1.64 4.57 7.56 1.92 3.94 7.64 2.20 3.47 7.72 2.48 3.11 4.63 1.81 2.56 
20.0 15.0 7.41 1.02 7.24 7.50 1.29 5.80 7.58 1.56 4.86 7.66 1.83 4.19 7.74 2.09 3.69 7.82 2.36 3.31 4.69 1.72 2.72 
25.0 18.0 7.22 0.93 7.76 7.29 1.17 6.22 7.37 1.42 5.21 7.45 1.66 4.49 7.53 1.90 3.96 7.61 2.14 3.55 4.56 1.56 2.92 
30.0 22.0 6.73 0.79 8.50 6.80 1.00 6.81 6.87 1.21 5.70 6.95 1.41 4.92 7.02 1.62 4.33 7.09 1.83 3.88 4.26 1.33 3.19 
35.0 24.0 5.95 0.61 9.73 6.02 0.77 7.80 6.08 0.93 6.53 6.15 1.09 5.63 6.21 1.25 4.96 6.28 1.41 4.45    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

7kW heating capacity - peak values1

7kW heating capacity - integrated values1

Mono R32 
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Engin
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Data 
 

 

    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 4.01 2.20 1.85 3.91 2.47 1.58                
-20.0 - 5.28 2.22 2.38 5.34 2.56 2.08 5.32 2.93 1.83             
-15.0 - 7.06 2.46 2.87 6.47 2.58 2.50 6.16 2.98 2.07 6.27 3.38 1.86 5.74 3.65 1.57       
-10 -11 8.46 2.42 3.49 7.87 2.67 2.95 7.13 2.99 2.38 6.96 3.28 2.12 6.32 3.55 1.78 4.96 3.72 1.36 2.95 2.73 1.12 
-7.0 -8.0 8.93 2.41 3.70 8.29 2.68 3.09 7.42 2.99 2.49 7.23 3.19 2.27 6.47 3.48 1.86 5.85 3.75 1.56 3.54 2.75 1.29 
-2.0 -3.0 7.66 2.10 3.65 7.72 2.43 3.17 7.68 2.77 2.78 7.11 2.91 2.45 7.12 3.23 2.21 6.95 3.48 2.00 4.07 2.53 1.62 

0 -1 8.54 2.06 4.15 8.26 2.36 3.50 7.95 2.66 2.98 7.98 2.90 2.75 8.18 3.22 2.54 8.52 3.52 2.42 5.14 2.55 2.02 
2.0 1.0 9.86 1.87 5.26 9.22 2.25 4.11 8.54 2.59 3.30 8.93 2.98 2.99 9.33 3.37 2.77 9.73 3.74 2.60 5.96 2.71 2.20 
7.0 6.0 8.60 1.56 5.53 8.60 1.87 4.60 8.60 2.18 3.94 8.60 2.50 3.44 8.60 2.81 3.06 8.60 3.13 2.75 5.16 2.28 2.26 

15.0 12.0 9.53 1.55 6.16 9.57 1.88 5.09 9.62 2.21 4.35 9.67 2.55 3.80 9.72 2.88 3.38 9.77 3.21 3.04 5.86 2.34 2.50 
20.0 15.0 9.64 1.47 6.55 9.69 1.79 5.42 9.74 2.11 4.63 9.79 2.42 4.04 9.84 2.74 3.59 9.89 3.05 3.24 5.93 2.23 2.66 
25.0 18.0 9.39 1.34 7.02 9.43 1.62 5.81 9.48 1.91 4.96 9.53 2.20 4.33 9.57 2.49 3.85 9.62 2.77 3.47 5.77 2.02 2.85 
30.0 22.0 8.75 1.14 7.68 8.80 1.38 6.36 8.84 1.63 5.43 8.88 1.87 4.74 8.93 2.12 4.22 8.97 2.36 3.80 5.38 1.72 3.12 
35.0 24.0 7.74 0.88 8.80 7.78 1.07 7.28 7.82 1.26 6.22 7.86 1.45 5.43 7.90 1.64 4.83 7.94 1.82 4.35    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 4.01 2.17 1.85 3.72 2.40 1.55                
-20.0 - 5.14 2.20 2.33 4.77 2.44 1.96 4.39 2.67 1.65             
-15.0 - 6.28 2.24 2.81 5.82 2.47 2.35 5.36 2.71 1.98 4.90 2.94 1.67 4.44 3.18 1.40       
-10 -11 7.41 2.27 3.26 6.87 2.51 2.74 6.33 2.75 2.30 5.78 2.98 1.94 5.24 3.22 1.63 4.70 3.46 1.36 2.82 2.53 1.12 
-7.0 -8.0 8.09 2.30 3.52 7.50 2.53 2.96 6.91 2.77 2.49 6.31 3.01 2.10 5.72 3.25 1.76 5.13 3.49 1.47 3.08 2.54 1.21 
-2.0 -3.0 6.79 1.98 3.43 6.79 2.28 2.98 6.78 2.57 2.64 6.78 2.87 2.36 6.78 3.16 2.14 6.78 3.46 1.96 4.07 2.53 1.61 

0 -1 6.73 1.87 3.60 6.84 2.18 3.14 6.96 2.49 2.80 7.08 2.80 2.53 7.19 3.11 2.31 7.31 3.42 2.14 4.39 2.49 1.76 
2.0 1.0 6.93 1.64 4.22 7.10 2.03 3.49 7.27 2.43 3.00 7.43 2.82 2.64 7.60 3.21 2.37 7.77 3.60 2.16 4.66 2.63 1.77 
7.0 6.0 8.60 1.56 5.53 8.60 1.87 4.60 8.60 2.18 3.94 8.60 2.50 3.44 8.60 2.81 3.06 8.60 3.13 2.75 5.16 2.28 2.26 

15.0 12.0 9.53 1.55 6.16 9.57 1.88 5.09 9.62 2.21 4.35 9.67 2.55 3.80 9.72 2.88 3.38 9.77 3.21 3.04 5.86 2.34 2.50 
20.0 15.0 9.64 1.47 6.55 9.69 1.79 5.42 9.74 2.11 4.63 9.79 2.42 4.04 9.84 2.74 3.59 9.89 3.05 3.24 5.93 2.23 2.66 
25.0 18.0 9.39 1.34 7.02 9.43 1.62 5.81 9.48 1.91 4.96 9.53 2.20 4.33 9.57 2.49 3.85 9.62 2.77 3.47 5.77 2.02 2.85 
30.0 22.0 8.75 1.14 7.68 8.80 1.38 6.36 8.84 1.63 5.43 8.88 1.87 4.74 8.93 2.12 4.22 8.97 2.36 3.80 5.38 1.72 3.12 
35.0 24.0 7.74 0.88 8.80 7.78 1.07 7.28 7.82 1.26 6.22 7.86 1.45 5.43 7.90 1.64 4.83 7.94 1.82 4.35    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

9kW heating capacity - peak values1

9kW heating capacity - integrated values1

Mono R32 
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Curve Prestazionali  Pompe di Calore

    

   

 

    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.40 4.01 1.62 6.26 4.19 1.49                
-20.0 - 8.43 4.05 2.08 8.54 4.35 1.97 8.55 4.66 1.84             
-15.0 - 11.26 4.49 2.51 10.35 4.38 2.36 9.89 4.75 2.08 10.11 5.08 1.99 9.30 5.21 1.79       
-10 -11 13.49 4.41 3.06 12.59 4.52 2.78 11.44 4.76 2.40 11.21 4.93 2.28 10.24 5.08 2.02 8.08 5.07 1.62 4.81 3.72 1.33 
-7.0 -8.0 14.24 4.39 3.24 13.27 4.54 2.92 11.92 4.75 2.52 11.66 4.79 2.43 10.48 4.97 2.11 9.53 5.12 1.86 5.77 3.75 1.54 
-2.0 -3.0 14.02 3.70 3.79 13.78 4.00 3.45 13.38 4.29 3.12 12.07 4.30 2.81 11.77 4.59 2.56 11.18 4.79 2.34 6.55 3.47 1.90 

0 -1 15.63 3.52 4.44 14.66 3.79 3.87 13.70 4.07 3.37 13.35 4.24 3.15 13.28 4.56 2.92 13.42 4.84 2.77 8.10 3.50 2.31 
2.0 1.0 17.46 3.43 5.09 15.85 3.76 4.21 14.26 4.07 3.51 14.48 4.45 3.25 14.70 4.83 3.04 14.92 5.20 2.87 9.13 3.76 2.43 
7.0 6.0 12.40 2.13 5.83 12.30 2.56 4.81 12.20 2.99 4.08 12.10 3.42 3.54 12.00 3.85 3.12 11.90 4.28 2.78 7.14 3.12 2.28 

15.0 12.0 13.74 2.12 6.48 13.69 2.57 5.32 13.65 3.03 4.51 13.60 3.48 3.91 13.56 3.94 3.45 13.51 4.39 3.08 8.11 3.20 2.53 
20.0 15.0 13.91 2.02 6.89 13.86 2.45 5.66 13.82 2.88 4.80 13.77 3.31 4.16 13.73 3.75 3.66 13.68 4.18 3.27 8.21 3.05 2.69 
25.0 18.0 13.54 1.83 7.39 13.49 2.22 6.07 13.45 2.62 5.14 13.40 3.01 4.46 13.36 3.40 3.93 13.31 3.79 3.51 7.99 2.77 2.89 
30.0 22.0 12.62 1.56 8.09 12.58 1.89 6.64 12.54 2.23 5.63 12.50 2.56 4.88 12.46 2.90 4.30 12.42 3.23 3.84 7.45 2.36 3.16 
35.0 24.0 11.17 1.21 9.26 11.13 1.46 7.61 11.09 1.72 6.44 11.06 1.98 5.59 11.02 2.24 4.93 10.98 2.50 4.40    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 

 
 

    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.40 3.96 1.62 5.95 4.07 1.46                
-20.0 - 8.21 4.02 2.04 7.63 4.13 1.85 7.05 4.24 1.66             
-15.0 - 10.02 4.08 2.46 9.31 4.19 2.22 8.60 4.31 2.00 7.90 4.42 1.79 7.19 4.54 1.59       
-10 -11 11.83 4.14 2.86 10.99 4.25 2.58 10.16 4.37 2.32 9.33 4.49 2.08 8.49 4.60 1.84 7.66 4.72 1.62 4.59 3.45 1.33 
-7.0 -8.0 12.91 4.17 3.09 12.00 4.29 2.80 11.09 4.41 2.52 10.18 4.52 2.25 9.27 4.64 2.00 8.36 4.76 1.76 5.02 3.47 1.44 
-2.0 -3.0 12.42 3.49 3.56 12.11 3.74 3.24 11.81 3.99 2.96 11.50 4.24 2.71 11.20 4.50 2.49 10.89 4.75 2.29 6.54 3.47 1.89 

0 -1 12.32 3.20 3.85 12.16 3.50 3.48 12.00 3.80 3.16 11.84 4.10 2.89 11.67 4.40 2.66 11.51 4.70 2.45 6.91 3.43 2.02 
2.0 1.0 12.28 3.01 4.08 12.20 3.41 3.58 12.13 3.80 3.19 12.05 4.20 2.87 11.98 4.60 2.60 11.90 5.00 2.38 7.14 3.65 1.96 
7.0 6.0 12.40 2.13 5.83 12.30 2.56 4.81 12.20 2.99 4.08 12.10 3.42 3.54 12.00 3.85 3.12 11.90 4.28 2.78 7.14 3.12 2.28 

15.0 12.0 13.74 2.12 6.48 13.69 2.57 5.32 13.65 3.03 4.51 13.60 3.48 3.91 13.56 3.94 3.45 13.51 4.39 3.08 8.11 3.20 2.53 
20.0 15.0 13.91 2.02 6.89 13.86 2.45 5.66 13.82 2.88 4.80 13.77 3.31 4.16 13.73 3.75 3.66 13.68 4.18 3.27 8.21 3.05 2.69 
25.0 18.0 13.54 1.83 7.39 13.49 2.22 6.07 13.45 2.62 5.14 13.40 3.01 4.46 13.36 3.40 3.93 13.31 3.79 3.51 7.99 2.77 2.89 
30.0 22.0 12.62 1.56 8.09 12.58 1.89 6.64 12.54 2.23 5.63 12.50 2.56 4.88 12.46 2.90 4.30 12.42 3.23 3.84 7.45 2.36 3.16 
35.0 24.0 11.17 1.21 9.26 11.13 1.46 7.61 11.09 1.72 6.44 11.06 1.98 5.59 11.02 2.24 4.93 10.98 2.50 4.40    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

12kW heating capacity - peak values1

12kW heating capacity - integrated values1

Mono R32 
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Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.72 4.25 1.60 6.68 4.49 1.49                
-20.0 - 8.85 4.29 2.06 9.11 4.66 1.96 9.28 5.04 1.85             
-15.0 - 11.83 4.76 2.48 11.04 4.70 2.35 10.74 5.14 2.09 11.21 5.55 2.02 10.56 5.74 1.84       
-10 -11 14.17 4.68 3.03 13.43 4.85 2.77 12.43 5.16 2.41 12.43 5.38 2.31 11.63 5.60 2.08 9.44 5.63 1.71 5.62 4.14 1.40 
-7.0 -8.0 14.95 4.66 3.21 14.15 4.87 2.90 12.94 5.14 2.52 12.92 5.24 2.47 11.90 5.49 2.17 11.14 5.69 1.96 6.74 4.17 1.62 
-2.0 -3.0 14.47 3.97 3.64 14.37 4.35 3.30 14.09 4.72 2.99 12.85 4.77 2.70 12.68 5.13 2.47 12.19 5.38 2.26 7.14 3.90 1.84 

0 -1 16.25 3.83 4.24 15.39 4.17 3.69 14.51 4.52 3.21 14.28 4.76 3.00 14.35 5.14 2.79 14.64 5.50 2.66 8.83 3.98 2.22 
2.0 1.0 18.44 3.63 5.07 16.89 4.04 4.18 15.33 4.41 3.48 15.71 4.87 3.23 16.09 5.32 3.03 16.47 5.76 2.86 10.08 4.16 2.42 
7.0 6.0 14.08 2.54 5.55 14.10 3.07 4.60 14.13 3.59 3.93 14.15 4.12 3.44 14.18 4.65 3.05 14.20 5.17 2.75 8.52 3.78 2.26 

15.0 12.0 15.59 2.53 6.16 15.70 3.09 5.09 15.80 3.64 4.34 15.91 4.19 3.79 16.02 4.75 3.37 16.13 5.30 3.04 9.68 3.87 2.50 
20.0 15.0 15.78 2.41 6.55 15.89 2.94 5.41 16.00 3.46 4.62 16.11 3.99 4.04 16.22 4.52 3.59 16.32 5.05 3.24 9.79 3.68 2.66 
25.0 18.0 15.36 2.19 7.02 15.47 2.67 5.80 15.57 3.14 4.95 15.68 3.62 4.33 15.78 4.10 3.85 15.89 4.58 3.47 9.53 3.34 2.85 
30.0 22.0 14.32 1.86 7.68 14.42 2.27 6.35 14.52 2.68 5.42 14.62 3.09 4.74 14.72 3.49 4.21 14.81 3.90 3.80 8.89 2.85 3.12 
35.0 24.0 12.67 1.44 8.80 12.76 1.75 7.27 12.84 2.07 6.21 12.93 2.38 5.42 13.02 2.70 4.82 13.11 3.01 4.35    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 

 
 

    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.72 4.20 1.60 6.34 4.36 1.45                
-20.0 - 8.62 4.26 2.02 8.14 4.43 1.84 7.66 4.60 1.67             
-15.0 - 10.52 4.33 2.43 9.93 4.50 2.21 9.34 4.66 2.00 8.76 4.83 1.81 8.17 5.00 1.63       
-10 -11 12.42 4.39 2.83 11.73 4.56 2.57 11.03 4.73 2.33 10.34 4.90 2.11 9.64 5.07 1.90 8.95 5.25 1.71 5.37 3.83 1.40 
-7.0 -8.0 13.56 4.43 3.06 12.80 4.60 2.78 12.04 4.77 2.52 11.29 4.95 2.28 10.53 5.12 2.06 9.77 5.29 1.85 5.86 3.86 1.52 
-2.0 -3.0 12.82 3.75 3.42 12.63 4.07 3.11 12.44 4.39 2.84 12.25 4.71 2.60 12.07 5.02 2.40 11.88 5.34 2.22 7.13 3.90 1.83 

0 -1 12.81 3.48 3.69 12.76 3.85 3.32 12.71 4.22 3.01 12.66 4.59 2.76 12.61 4.96 2.54 12.56 5.34 2.35 7.53 3.89 1.93 
2.0 1.0 12.96 3.19 4.07 13.00 3.66 3.56 13.04 4.13 3.16 13.07 4.59 2.85 13.11 5.06 2.59 13.14 5.53 2.38 7.89 4.04 1.95 
7.0 6.0 14.08 2.54 5.55 14.10 3.07 4.60 14.13 3.59 3.93 14.15 4.12 3.44 14.18 4.65 3.05 14.20 5.17 2.75 8.52 3.78 2.26 

15.0 12.0 15.59 2.53 6.16 15.70 3.09 5.09 15.80 3.64 4.34 15.91 4.19 3.79 16.02 4.75 3.37 16.13 5.30 3.04 9.68 3.87 2.50 
20.0 15.0 15.78 2.41 6.55 15.89 2.94 5.41 16.00 3.46 4.62 16.11 3.99 4.04 16.22 4.52 3.59 16.32 5.05 3.24 9.79 3.68 2.66 
25.0 18.0 15.36 2.19 7.02 15.47 2.67 5.80 15.57 3.14 4.95 15.68 3.62 4.33 15.78 4.10 3.85 15.89 4.58 3.47 9.53 3.34 2.85 
30.0 22.0 14.32 1.86 7.68 14.42 2.27 6.35 14.52 2.68 5.42 14.62 3.09 4.74 14.72 3.49 4.21 14.81 3.90 3.80 8.89 2.85 3.12 
35.0 24.0 12.67 1.44 8.80 12.76 1.75 7.27 12.84 2.07 6.21 12.93 2.38 5.42 13.02 2.70 4.82 13.11 3.01 4.35    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

14kW heating capacity - peak values1

14kW heating capacity - integrated values1
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Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 7.07  4.50  1.59  7.05  4.80  1.47                 
-20.0 - 9.31  4.54  2.05  9.61  4.97  1.93  9.82  5.42  1.82              
-15.0 - 12.44  5.04  2.47  11.65  5.02  2.32  11.36  5.53  2.06  11.90  6.01  1.98  11.25  6.26  1.80        
-10 -11 14.90  4.96  3.01  14.16  5.17  2.74  13.14  5.54  2.37  13.19  5.83  2.26  12.39  6.10  2.03  10.10  6.18  1.66  6.01  4.53  1.37  
-7.0 -8.0 15.73  4.93  3.19  14.93  5.20  2.87  13.69  5.53  2.48  13.71  5.67  2.42  12.68  5.98  2.12  11.92  6.24  1.91  7.21  4.57  1.58  
-2.0 -3.0 16.61  4.50  3.69  16.15  4.90  3.30  15.50  5.29  2.93  13.81  5.32  2.60  13.30  5.70  2.33  12.46  5.97  2.09  7.30  4.32  1.70  

0 -1 19.02  4.44  4.28  17.58  4.78  3.67  16.17  5.13  3.15  15.51  5.36  2.89  15.17  5.76  2.63  15.06  6.13  2.46  9.09  4.43  2.05  
2.0 1.0 21.78  4.65  4.69  19.49  4.96  3.93  17.27  5.24  3.29  17.28  5.64  3.06  17.26  6.02  2.87  17.23  6.40  2.69  10.55  4.63  2.28  
7.0 6.0 16.35  3.10  5.27  16.30  3.66  4.45  16.25  4.22  3.85  16.20  4.79  3.39  16.15  5.35  3.02  16.10  5.91  2.73  9.66  4.31  2.24  

15.0 12.0 18.11  3.08  5.87  18.15  3.68  4.93  18.18  4.28  4.25  18.22  4.87  3.74  18.25  5.47  3.34  18.28  6.06  3.02  10.97  4.42  2.48  
20.0 15.0 18.34  2.94  6.25  18.37  3.50  5.25  18.41  4.07  4.52  18.44  4.64  3.98  18.47  5.20  3.55  18.51  5.77  3.21  11.11  4.21  2.64  
25.0 18.0 17.85  2.66  6.70  17.88  3.18  5.63  17.91  3.69  4.85  17.95  4.21  4.27  17.98  4.72  3.81  18.01  5.23  3.44  10.81  3.82  2.83  
30.0 22.0 16.64  2.27  7.33  16.67  2.71  6.16  16.70  3.15  5.31  16.73  3.58  4.67  16.77  4.02  4.17  16.80  4.46  3.77  10.08  3.26  3.09  
35.0 24.0 14.72  1.75  8.39  14.75  2.09  7.05  14.78  2.43  6.08  14.80  2.77  5.35  14.83  3.11  4.77  14.86  3.45  4.31     

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 

 
 

    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 7.07 4.45 1.59 6.69 4.66 1.44                
-20.0 - 9.07 4.51 2.01 8.58 4.73 1.82 8.10 4.94 1.64             
-15.0 - 11.07 4.58 2.42 10.47 4.80 2.18 9.88 5.02 1.97 9.29 5.23 1.78 8.70 5.45 1.60       
-10 -11 13.07 4.65 2.81 12.37 4.87 2.54 11.67 5.09 2.29 10.97 5.31 2.07 10.27 5.53 1.86 9.57 5.75 1.66 5.74 4.20 1.37 
-7.0 -8.0 14.26 4.69 3.04 13.50 4.91 2.75 12.74 5.13 2.48 11.98 5.36 2.24 11.21 5.58 2.01 10.45 5.80 1.80 6.27 4.23 1.48 
-2.0 -3.0 14.71 4.24 3.47 14.20 4.58 3.10 13.69 4.92 2.78 13.17 5.25 2.51 12.66 5.59 2.27 12.14 5.92 2.05 7.29 4.32 1.69 

0 -1 14.99 4.03 3.72 14.57 4.41 3.30 14.16 4.80 2.95 13.75 5.18 2.65 13.33 5.56 2.40 12.92 5.95 2.17 7.75 4.34 1.79 
2.0 1.0 15.31 4.08 3.76 15.00 4.49 3.34 14.69 4.91 2.99 14.38 5.32 2.70 14.07 5.74 2.45 13.76 6.15 2.24 8.25 4.49 1.84 
7.0 6.0 16.35 3.10 5.27 16.30 3.66 4.45 16.25 4.22 3.85 16.20 4.79 3.39 16.15 5.35 3.02 16.10 5.91 2.73 9.66 4.31 2.24 

15.0 12.0 18.11 3.08 5.87 18.15 3.68 4.93 18.18 4.28 4.25 18.22 4.87 3.74 18.25 5.47 3.34 18.28 6.06 3.02 10.97 4.42 2.48 
20.0 15.0 18.34 2.94 6.25 18.37 3.50 5.25 18.41 4.07 4.52 18.44 4.64 3.98 18.47 5.20 3.55 18.51 5.77 3.21 11.11 4.21 2.64 
25.0 18.0 17.85 2.66 6.70 17.88 3.18 5.63 17.91 3.69 4.85 17.95 4.21 4.27 17.98 4.72 3.81 18.01 5.23 3.44 10.81 3.82 2.83 
30.0 22.0 16.64 2.27 7.33 16.67 2.71 6.16 16.70 3.15 5.31 16.73 3.58 4.67 16.77 4.02 4.17 16.80 4.46 3.77 10.08 3.26 3.09 
35.0 24.0 14.72 1.75 8.39 14.75 2.09 7.05 14.78 2.43 6.08 14.80 2.77 5.35 14.83 3.11 4.77 14.86 3.45 4.31 8.92 2.52 3.54 

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

16kW heating capacity - peak values1

16kW heating capacity - integrated values1
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Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.40 3.93 1.65 6.26 4.12 1.52                
-20.0 - 8.43 3.96 2.13 8.54 4.27 2.00 8.55 4.60 1.86             
-15.0 - 11.26 4.39 2.56 10.35 4.31 2.40 9.89 4.69 2.11 10.11 5.04 2.01 9.30 5.19 1.79       
-10 -11 13.49 4.32 3.12 12.59 4.45 2.83 11.44 4.70 2.43 11.21 4.89 2.29 10.24 5.06 2.03 8.08 5.07 1.62 4.81 3.72 1.33 
-7.0 -8.0 14.24 4.30 3.31 13.27 4.47 2.97 11.92 4.69 2.55 11.66 4.75 2.45 10.48 4.96 2.12 9.53 5.12 1.86 5.77 3.75 1.54 
-2.0 -3.0 14.02 3.63 3.87 13.78 3.94 3.50 13.38 4.25 3.15 12.07 4.27 2.83 11.77 4.57 2.57 11.18 4.78 2.34 6.55 3.46 1.90 

0 -1 15.63 3.46 4.52 14.66 3.74 3.92 13.70 4.02 3.40 13.35 4.21 3.17 13.28 4.53 2.93 13.42 4.83 2.78 8.10 3.49 2.32 
2.0 1.0 17.46 3.35 5.21 15.85 3.70 4.28 14.26 4.02 3.55 14.48 4.42 3.28 14.70 4.81 3.05 14.92 5.20 2.87 9.13 3.76 2.43 
7.0 6.0 12.40 2.12 5.85 12.30 2.54 4.84 12.20 2.96 4.12 12.10 3.39 3.57 12.00 3.81 3.15 11.90 4.23 2.81 7.14 3.09 2.31 

15.0 12.0 13.74 2.11 6.52 13.69 2.55 5.36 13.65 3.00 4.55 13.60 3.45 3.95 13.56 3.89 3.48 13.51 4.34 3.12 8.11 3.17 2.56 
20.0 15.0 13.91 2.01 6.93 13.86 2.43 5.70 13.82 2.86 4.84 13.77 3.28 4.20 13.73 3.70 3.71 13.68 4.13 3.31 8.21 3.01 2.72 
25.0 18.0 13.54 1.82 7.44 13.49 2.21 6.12 13.45 2.59 5.19 13.40 2.98 4.50 13.36 3.36 3.97 13.31 3.75 3.55 7.99 2.74 2.92 
30.0 22.0 12.62 1.55 8.14 12.58 1.88 6.69 12.54 2.21 5.68 12.50 2.54 4.93 12.46 2.86 4.35 12.42 3.19 3.89 7.45 2.33 3.20 
35.0 24.0 11.17 1.20 9.32 11.13 1.45 7.67 11.09 1.71 6.50 11.06 1.96 5.64 11.02 2.21 4.98 10.98 2.47 4.45    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.40 3.87 1.65 5.95 4.00 1.49                
-20.0 - 8.21 3.93 2.09 7.63 4.06 1.88 7.05 4.19 1.68             
-15.0 - 10.02 3.99 2.51 9.31 4.12 2.26 8.60 4.26 2.02 7.90 4.39 1.80 7.19 4.52 1.59       
-10 -11 11.83 4.05 2.92 10.99 4.18 2.63 10.16 4.32 2.35 9.33 4.45 2.09 8.49 4.59 1.85 7.66 4.72 1.62 4.59 3.45 1.33 
-7.0 -8.0 12.91 4.09 3.16 12.00 4.22 2.84 11.09 4.35 2.55 10.18 4.49 2.27 9.27 4.62 2.01 8.36 4.76 1.76 5.02 3.47 1.44 
-2.0 -3.0 12.42 3.42 3.63 12.11 3.68 3.29 11.81 3.95 2.99 11.50 4.21 2.73 11.20 4.48 2.50 10.89 4.74 2.30 6.54 3.46 1.89 

0 -1 12.32 3.14 3.92 12.16 3.45 3.52 12.00 3.76 3.19 11.84 4.07 2.91 11.67 4.37 2.67 11.51 4.68 2.46 6.91 3.42 2.02 
2.0 1.0 12.28 2.94 4.18 12.20 3.35 3.64 12.13 3.76 3.22 12.05 4.17 2.89 11.98 4.58 2.61 11.90 5.00 2.38 7.14 3.65 1.96 
7.0 6.0 12.40 2.12 5.85 12.30 2.54 4.84 12.20 2.96 4.12 12.10 3.39 3.57 12.00 3.81 3.15 11.90 4.23 2.81 7.14 3.09 2.31 

15.0 12.0 13.74 2.11 6.52 13.69 2.55 5.36 13.65 3.00 4.55 13.60 3.45 3.95 13.56 3.89 3.48 13.51 4.34 3.12 8.11 3.17 2.56 
20.0 15.0 13.91 2.01 6.93 13.86 2.43 5.70 13.82 2.86 4.84 13.77 3.28 4.20 13.73 3.70 3.71 13.68 4.13 3.31 8.21 3.01 2.72 
25.0 18.0 13.54 1.82 7.44 13.49 2.21 6.12 13.45 2.59 5.19 13.40 2.98 4.50 13.36 3.36 3.97 13.31 3.75 3.55 7.99 2.74 2.92 
30.0 22.0 12.62 1.55 8.14 12.58 1.88 6.69 12.54 2.21 5.68 12.50 2.54 4.93 12.46 2.86 4.35 12.42 3.19 3.89 7.45 2.33 3.20 
35.0 24.0 11.17 1.20 9.32 11.13 1.45 7.67 11.09 1.71 6.50 11.06 1.96 5.64 11.02 2.21 4.98 10.98 2.47 4.45    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

12kW P3 heating capacity - peak values1

12kW P3 heating capacity - integrated values1

Mono R32 
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Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.72 4.19 1.62 6.68 4.45 1.50                
-20.0 - 8.85 4.23 2.09 9.11 4.61 1.98 9.28 5.00 1.86             
-15.0 - 11.83 4.70 2.52 11.04 4.65 2.38 10.74 5.10 2.11 11.21 5.52 2.03 10.56 5.73 1.84       
-10 -11 14.17 4.62 3.07 13.43 4.79 2.80 12.43 5.11 2.43 12.43 5.36 2.32 11.63 5.58 2.08 9.44 5.63 1.71 5.62 4.14 1.40 
-7.0 -8.0 14.95 4.59 3.26 14.15 4.82 2.94 12.94 5.10 2.54 12.92 5.21 2.48 11.90 5.47 2.17 11.14 5.69 1.96 6.74 4.17 1.62 
-2.0 -3.0 14.47 3.92 3.69 14.37 4.30 3.34 14.09 4.68 3.01 12.85 4.74 2.71 12.68 5.11 2.48 12.19 5.37 2.27 7.14 3.89 1.85 

0 -1 16.25 3.78 4.29 15.39 4.13 3.72 14.51 4.48 3.24 14.28 4.73 3.02 14.35 5.12 2.80 14.64 5.48 2.67 8.83 3.96 2.23 
2.0 1.0 18.44 3.59 5.13 16.89 4.01 4.22 15.33 4.39 3.50 15.71 4.85 3.24 16.09 5.31 3.03 16.47 5.76 2.86 10.08 4.16 2.42 
7.0 6.0 14.08 2.53 5.56 14.10 3.05 4.63 14.13 3.56 3.97 14.15 4.07 3.47 14.18 4.59 3.09 14.20 5.10 2.79 8.52 3.72 2.29 

15.0 12.0 15.59 2.53 6.17 15.70 3.07 5.12 15.80 3.61 4.38 15.91 4.15 3.84 16.02 4.69 3.42 16.13 5.23 3.08 9.68 3.82 2.53 
20.0 15.0 15.78 2.40 6.57 15.89 2.92 5.45 16.00 3.43 4.66 16.11 3.95 4.08 16.22 4.46 3.63 16.32 4.98 3.28 9.79 3.63 2.70 
25.0 18.0 15.36 2.18 7.04 15.47 2.65 5.84 15.57 3.12 5.00 15.68 3.58 4.38 15.78 4.05 3.90 15.89 4.52 3.52 9.53 3.30 2.89 
30.0 22.0 14.32 1.86 7.71 14.42 2.26 6.39 14.52 2.66 5.47 14.62 3.05 4.79 14.72 3.45 4.26 14.81 3.85 3.85 8.89 2.81 3.16 
35.0 24.0 12.67 1.44 8.82 12.76 1.74 7.32 12.84 2.05 6.26 12.93 2.36 5.48 13.02 2.67 4.88 13.11 2.97 4.41    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 6.72 4.14 1.62 6.34 4.32 1.47                
-20.0 - 8.62 4.20 2.05 8.14 4.38 1.86 7.66 4.56 1.68             
-15.0 - 10.52 4.27 2.47 9.93 4.45 2.23 9.34 4.63 2.02 8.76 4.81 1.82 8.17 4.99 1.64       
-10 -11 12.42 4.33 2.87 11.73 4.51 2.60 11.03 4.69 2.35 10.34 4.88 2.12 9.64 5.06 1.91 8.95 5.25 1.71 5.37 3.83 1.40 
-7.0 -8.0 13.56 4.36 3.11 12.80 4.55 2.81 12.04 4.73 2.54 11.29 4.92 2.29 10.53 5.11 2.06 9.77 5.29 1.85 5.86 3.86 1.52 
-2.0 -3.0 12.82 3.70 3.47 12.63 4.02 3.14 12.44 4.35 2.86 12.25 4.68 2.62 12.07 5.01 2.41 11.88 5.33 2.23 7.13 3.89 1.83 

0 -1 12.81 3.44 3.73 12.76 3.81 3.35 12.71 4.19 3.04 12.66 4.56 2.77 12.61 4.94 2.55 12.56 5.31 2.36 7.53 3.88 1.94 
2.0 1.0 12.96 3.15 4.11 13.00 3.63 3.58 13.04 4.10 3.18 13.07 4.58 2.85 13.11 5.06 2.59 13.14 5.53 2.38 7.89 4.04 1.95 
7.0 6.0 14.08 2.53 5.56 14.10 3.05 4.63 14.13 3.56 3.97 14.15 4.07 3.47 14.18 4.59 3.09 14.20 5.10 2.79 8.52 3.72 2.29 

15.0 12.0 15.59 2.53 6.17 15.70 3.07 5.12 15.80 3.61 4.38 15.91 4.15 3.84 16.02 4.69 3.42 16.13 5.23 3.08 9.68 3.82 2.53 
20.0 15.0 15.78 2.40 6.57 15.89 2.92 5.45 16.00 3.43 4.66 16.11 3.95 4.08 16.22 4.46 3.63 16.32 4.98 3.28 9.79 3.63 2.70 
25.0 18.0 15.36 2.18 7.04 15.47 2.65 5.84 15.57 3.12 5.00 15.68 3.58 4.38 15.78 4.05 3.90 15.89 4.52 3.52 9.53 3.30 2.89 
30.0 22.0 14.32 1.86 7.71 14.42 2.26 6.39 14.52 2.66 5.47 14.62 3.05 4.79 14.72 3.45 4.26 14.81 3.85 3.85 8.89 2.81 3.16 
35.0 24.0 12.67 1.44 8.82 12.76 1.74 7.32 12.84 2.05 6.26 12.93 2.36 5.48 13.02 2.67 4.88 13.11 2.97 4.41    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

14kW P3 heating capacity - peak values1

14kW P3 heating capacity - integrated values1
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Engin

eering 

Data 
 

 

    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 7.07 4.43 1.62 7.05 4.74 1.49                
-20.0 - 9.31 4.47 2.08 9.61 4.91 1.96 9.82 5.37 1.83             
-15.0 - 12.44 4.96 2.51 11.65 4.95 2.35 11.36 5.48 2.07 11.90 5.97 1.99 11.25 6.24 1.80       
-10 -11 14.90 4.88 3.06 14.16 5.11 2.77 13.14 5.50 2.39 13.19 5.80 2.28 12.39 6.08 2.04 10.10 6.18 1.66 6.01 4.53 1.37 
-7.0 -8.0 15.73 4.84 3.25 14.93 5.13 2.91 13.69 5.48 2.51 13.71 5.64 2.43 12.68 5.96 2.13 11.92 6.24 1.91 7.21 4.57 1.58 
-2.0 -3.0 16.61 4.43 3.75 16.15 4.84 3.34 15.50 5.24 2.96 13.81 5.29 2.61 13.30 5.68 2.34 12.46 5.95 2.09 7.30 4.31 1.70 

0 -1 19.02 4.38 4.34 17.58 4.73 3.72 16.17 5.09 3.18 15.51 5.33 2.91 15.17 5.73 2.65 15.06 6.11 2.47 9.09 4.42 2.06 
2.0 1.0 21.78 4.59 4.75 19.49 4.91 3.97 17.27 5.21 3.32 17.28 5.61 3.08 17.26 6.01 2.87 17.23 6.40 2.69 10.55 4.63 2.28 
7.0 6.0 16.35 3.08 5.30 16.30 3.63 4.49 16.25 4.18 3.88 16.20 4.73 3.42 16.15 5.28 3.06 16.10 5.83 2.76 9.66 4.26 2.27 

15.0 12.0 18.11 3.07 5.91 18.15 3.65 4.97 18.18 4.23 4.30 18.22 4.81 3.78 18.25 5.40 3.38 18.28 5.98 3.06 10.97 4.36 2.51 
20.0 15.0 18.34 2.92 6.28 18.37 3.47 5.29 18.41 4.03 4.57 18.44 4.58 4.02 18.47 5.14 3.60 18.51 5.69 3.25 11.11 4.15 2.67 
25.0 18.0 17.85 2.65 6.74 17.88 3.15 5.67 17.91 3.66 4.90 17.95 4.16 4.32 17.98 4.66 3.86 18.01 5.16 3.49 10.81 3.77 2.87 
30.0 22.0 16.64 2.26 7.37 16.67 2.69 6.21 16.70 3.11 5.36 16.73 3.54 4.72 16.77 3.97 4.22 16.80 4.40 3.82 10.08 3.21 3.14 
35.0 24.0 14.72 1.74 8.44 14.75 2.07 7.11 14.78 2.41 6.14 14.80 2.74 5.41 14.83 3.07 4.83 14.86 3.40 4.37    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Peak heating capacity values do not take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
    

Outdoor air temp.                            
LWT (⁰C) 

30 35 40 45 50 55 60 
⁰C DB ⁰C WB HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP 
-25.0 - 7.07 4.37 1.62 6.69 4.60 1.45                
-20.0 - 9.07 4.44 2.04 8.58 4.67 1.84 8.10 4.90 1.65             
-15.0 - 11.07 4.51 2.46 10.47 4.74 2.21 9.88 4.97 1.99 9.29 5.20 1.79 8.70 5.44 1.60       
-10 -11 13.07 4.57 2.86 12.37 4.81 2.57 11.67 5.04 2.31 10.97 5.28 2.08 10.27 5.52 1.86 9.57 5.75 1.66 5.74 4.20 1.37 
-7.0 -8.0 14.26 4.61 3.10 13.50 4.85 2.79 12.74 5.08 2.51 11.98 5.32 2.25 11.21 5.56 2.02 10.45 5.80 1.80 6.27 4.23 1.48 
-2.0 -3.0 14.71 4.18 3.52 14.20 4.53 3.14 13.69 4.87 2.81 13.17 5.22 2.52 12.66 5.56 2.27 12.14 5.91 2.05 7.29 4.31 1.69 

0 -1 14.99 3.97 3.77 14.57 4.36 3.34 14.16 4.75 2.98 13.75 5.14 2.67 13.33 5.53 2.41 12.92 5.92 2.18 7.75 4.32 1.79 
2.0 1.0 15.31 4.02 3.81 15.00 4.45 3.37 14.69 4.87 3.01 14.38 5.30 2.71 14.07 5.72 2.46 13.76 6.15 2.24 8.25 4.49 1.84 
7.0 6.0 16.35 3.08 5.30 16.30 3.63 4.49 16.25 4.18 3.88 16.20 4.73 3.42 16.15 5.28 3.06 16.10 5.83 2.76 9.66 4.26 2.27 

15.0 12.0 18.11 3.07 5.91 18.15 3.65 4.97 18.18 4.23 4.30 18.22 4.81 3.78 18.25 5.40 3.38 18.28 5.98 3.06 10.97 4.36 2.51 
20.0 15.0 18.34 2.92 6.28 18.37 3.47 5.29 18.41 4.03 4.57 18.44 4.58 4.02 18.47 5.14 3.60 18.51 5.69 3.25 11.11 4.15 2.67 
25.0 18.0 17.85 2.65 6.74 17.88 3.15 5.67 17.91 3.66 4.90 17.95 4.16 4.32 17.98 4.66 3.86 18.01 5.16 3.49 10.81 3.77 2.87 
30.0 22.0 16.64 2.26 7.37 16.67 2.69 6.21 16.70 3.11 5.36 16.73 3.54 4.72 16.77 3.97 4.22 16.80 4.40 3.82 10.08 3.21 3.14 
35.0 24.0 14.72 1.74 8.44 14.75 2.07 7.11 14.78 2.41 6.14 14.80 2.74 5.41 14.83 3.07 4.83 14.86 3.40 4.37    

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
HC: Total heating capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 
 
Notes: 

1. Integrated heating capacity values take account of capacity drops caused by frost accumulation and during defrosting. 
 

 
  

16kW P3 heating capacity - peak values1

16kW P3 heating capacity - integrated values1
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Outdoor air 
temp.                            

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 3.6  1.0  3.70  3.6  1.2  2.92  3.5  1.4  2.52  3.5  1.5  2.30  3.5  1.7  2.03  3.4  1.9  1.81  
40 4.6  0.9  5.06  4.6  1.1  4.00  4.5  1.3  3.44  4.5  1.4  3.14  4.4  1.6  2.77  4.3  1.8  2.47  
35 5.2  0.9  6.10  5.1  1.1  4.82  5.0  1.2  4.15  5.0  1.3  3.79  4.9  1.5  3.34  4.9  1.6  2.98  
30 5.4  0.8  6.86  5.3  1.0  5.42  5.2  1.1  4.67  5.2  1.2  4.26  5.1  1.4  3.76  5.0  1.5  3.35  
25 5.3  0.7  7.39  5.2  0.9  5.84  5.1  1.0  5.02  5.1  1.1  4.58  5.0  1.2  4.04  4.9  1.4  3.61  
20 5.0  0.6  7.74  4.9  0.8  6.11  4.9  0.9  5.26  4.8  1.0  4.80  4.8  1.1  4.23  4.7  1.2  3.78  
15 4.6  0.6  8.00  4.6  0.7  6.32  4.5  0.8  5.44  4.5  0.9  4.96  4.4  1.0  4.38  4.3  1.1  3.91  
10 4.3  0.5  8.32  4.2  0.6  6.57  4.1  0.7  5.65  4.1  0.8  5.16  4.0  0.9  4.55        
5 4.0  0.4  8.91  3.9  0.6  7.04  3.9  0.6  6.06  3.8  0.7  5.53  3.8  0.8  4.88        
0 3.8  0.4  10.17  3.8  0.5  8.03  3.7  0.5  6.91  3.7  0.6  6.31  3.6  0.7  5.57        
-5 4.0  0.4  11.05  3.9  0.4  10.11  3.9  0.4  8.70  3.8  0.5  7.94  3.8  0.5  7.00        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
 

  
Outdoor 
air temp.                            

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 4.6  1.2  3.71  4.5  1.6  2.82  4.5  1.9  2.39  4.5  2.1  2.16  4.5  2.4  1.89  4.4  2.6  1.68  
40 5.8  1.1  5.07  5.8  1.5  3.86  5.7  1.8  3.26  5.7  1.9  2.96  5.7  2.2  2.59  5.6  2.5  2.30  
35 6.5  1.1  6.11  6.5  1.4  4.65  6.4  1.6  3.94  6.4  1.8  3.57  6.3  2.0  3.12  6.3  2.3  2.77  
30 6.7  1.0  6.87  6.7  1.3  5.23  6.6  1.5  4.43  6.6  1.6  4.01  6.6  1.9  3.51  6.5  2.1  3.12  
25 6.6  0.9  7.40  6.6  1.2  5.63  6.5  1.4  4.76  6.5  1.5  4.32  6.5  1.7  3.78  6.4  1.9  3.35  
20 6.3  0.8  7.75  6.2  1.1  5.90  6.2  1.2  4.99  6.2  1.4  4.52  6.1  1.5  3.96  6.1  1.7  3.51  
15 5.8  0.7  8.01  5.8  0.9  6.10  5.7  1.1  5.16  5.7  1.2  4.67  5.7  1.4  4.09  5.6  1.6  3.63  
10 5.3  0.6  8.33  5.3  0.8  6.34  5.3  1.0  5.36  5.2  1.1  4.86  5.2  1.2  4.25        
5 5.0  0.6  8.93  4.9  0.7  6.79  4.9  0.9  5.75  4.9  0.9  5.21  4.9  1.1  4.56        
0 4.8  0.5  9.10  4.8  0.6  7.75  4.8  0.7  6.56  4.7  0.8  5.94  4.7  0.9  5.20        
-5 5.0  0.5  10.39  4.9  0.5  9.75  4.9  0.6  8.25  4.9  0.7  7.48  4.9  0.7  6.54        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
 

  
Outdoor 
air temp.                            

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 5.7  1.8  3.23  5.6  2.2  2.52  5.5  2.6  2.16  5.5  2.8  1.96  5.4  3.1  1.73  5.3  3.5  1.53  
40 7.3  1.7  4.41  7.2  2.1  3.45  7.1  2.4  2.95  7.0  2.6  2.68  6.9  2.9  2.36  6.8  3.2  2.10  
35 8.1  1.5  5.33  8.0  1.9  4.16  7.9  2.2  3.56  7.8  2.4  3.24  7.7  2.7  2.85  7.6  3.0  2.53  
30 8.4  1.4  5.99  8.3  1.8  4.68  8.2  2.0  4.00  8.1  2.2  3.64  8.0  2.5  3.20  7.9  2.8  2.85  
25 8.3  1.3  6.45  8.1  1.6  5.04  8.0  1.9  4.31  8.0  2.0  3.92  7.9  2.3  3.45  7.7  2.5  3.06  
20 7.9  1.2  6.75  7.7  1.5  5.27  7.6  1.7  4.51  7.6  1.8  4.11  7.4  2.1  3.61  7.3  2.3  3.21  
15 7.3  1.0  6.98  7.2  1.3  5.45  7.1  1.5  4.66  7.0  1.6  4.25  6.9  1.8  3.73  6.8  2.1  3.32  
10 6.7  0.9  7.26  6.6  1.2  5.67  6.5  1.3  4.85  6.4  1.5  4.41  6.3  1.6  3.88        
5 6.2  0.8  7.78  6.1  1.0  6.08  6.0  1.2  5.20  6.0  1.3  4.73  5.9  1.4  4.16        
0 6.0  0.7  8.87  5.9  0.9  6.93  5.8  1.0  5.93  5.8  1.1  5.40  5.7  1.2  4.74        
-5 6.2  0.6  9.91  6.1  0.7  8.73  6.0  0.8  7.46  6.0  0.9  6.79  5.9  1.0  5.97        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
  

5kW cooling capacity
Cooling Capacity Tables

7kW cooling capacity

9kW cooling capacity

Mono R32 
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Engin

eering 

Data 
 

 

  
Outdoor 
air temp. 

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 8.9  2.5  3.63  8.6  3.0  2.90  8.3  3.3  2.50  8.2  3.6  2.28  7.9  4.0  2.00  7.7  4.3  1.77  
40 11.3  2.3  4.96  10.9  2.8  3.96  10.6  3.1  3.42  10.4  3.3  3.11  10.1  3.7  2.73  9.8  4.0  2.42  
35 12.7  2.1  5.98  12.2  2.6  4.78  11.8  2.9  4.12  11.6  3.1  3.76  11.3  3.4  3.30  10.9  3.7  2.92  
30 13.1  2.0  6.72  12.6  2.3  5.38  12.3  2.6  4.63  12.0  2.8  4.22  11.7  3.1  3.71  11.3  3.4  3.28  
25 12.9  1.8  7.24  12.4  2.1  5.79  12.1  2.4  4.99  11.8  2.6  4.55  11.5  2.9  3.99  11.1  3.1  3.53  
20 12.2  1.6  7.58  11.8  1.9  6.06  11.4  2.2  5.22  11.2  2.4  4.76  10.9  2.6  4.18  10.5  2.8  3.70  
15 11.3  1.4  7.84  10.9  1.7  6.27  10.6  2.0  5.40  10.4  2.1  4.92  10.1  2.3  4.32  9.8  2.6  3.82  
10 10.4  1.3  8.15  10.0  1.5  6.52  9.7  1.7  5.61  9.5  1.9  5.12  9.3  2.1  4.49        
5 9.7  1.1  8.73  9.3  1.3  6.98  9.1  1.5  6.02  8.9  1.6  5.48  8.6  1.8  4.81        
0 9.4  0.9  9.96  9.0  1.1  7.97  8.8  1.3  6.86  8.6  1.4  6.26  8.3  1.5  5.49        
-5 9.7  0.9  10.91  9.4  0.9  10.03  9.1  1.1  8.64  8.9  1.1  7.88  8.6  1.2  6.91        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
 

  
Outdoor 
air temp. 

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 10.1  3.0  3.42  9.8  3.6  2.73  9.6  4.1  2.36  9.5  4.4  2.15  9.3  4.9  1.90  9.1  5.4  1.69  
40 12.9  2.8  4.67  12.5  3.4  3.73  12.3  3.8  3.22  12.1  4.1  2.94  11.8  4.6  2.59  11.5  5.0  2.31  
35 14.4  2.6  5.64  14.0  3.1  4.50  13.7  3.5  3.88  13.5  3.8  3.55  13.2  4.2  3.13  12.9  4.6  2.78  
30 14.9  2.4  6.34  14.5  2.9  5.06  14.2  3.2  4.37  14.0  3.5  3.99  13.7  3.9  3.52  13.4  4.3  3.13  
25 14.7  2.1  6.82  14.3  2.6  5.45  14.0  3.0  4.70  13.8  3.2  4.29  13.4  3.6  3.78  13.1  3.9  3.37  
20 13.9  1.9  7.15  13.5  2.4  5.71  13.2  2.7  4.92  13.0  2.9  4.50  12.8  3.2  3.96  12.5  3.5  3.52  
15 12.9  1.7  7.39  12.5  2.1  5.90  12.3  2.4  5.09  12.1  2.6  4.65  11.8  2.9  4.10  11.5  3.2  3.64  
10 11.8  1.5  7.68  11.5  1.9  6.13  11.3  2.1  5.29  11.1  2.3  4.83  10.9  2.5  4.26        
5 11.0  1.3  8.23  10.7  1.6  6.57  10.5  1.8  5.67  10.3  2.0  5.18  10.1  2.2  4.57        
0 10.7  1.1  9.39  10.4  1.4  7.50  10.2  1.6  6.47  10.0  1.7  5.91  9.8  1.9  5.21        
-5 11.0  1.1  10.03  10.7  1.1  9.44  10.5  1.3  8.14  10.3  1.4  7.44  10.1  1.5  6.56        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
 

  
Outdoor 
air temp. 

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 11.3  3.6  3.18  10.9  4.2  2.58  10.6  4.7  2.24  10.3  5.0  2.05  10.0  5.5  1.81  9.7  6.0  1.61  
40 14.4  3.3  4.35  13.9  3.9  3.53  13.5  4.4  3.06  13.2  4.7  2.80  12.8  5.2  2.47  12.3  5.6  2.20  
35 16.1  3.1  5.24  15.5  3.6  4.26  15.0  4.1  3.70  14.7  4.4  3.38  14.3  4.8  2.98  13.8  5.2  2.65  
30 16.7  2.8  5.90  16.1  3.4  4.79  15.6  3.7  4.16  15.3  4.0  3.81  14.8  4.4  3.36  14.3  4.8  2.98  
25 16.4  2.6  6.35  15.8  3.1  5.15  15.3  3.4  4.47  15.0  3.7  4.10  14.5  4.0  3.61  14.1  4.4  3.21  
20 15.6  2.3  6.65  15.0  2.8  5.39  14.5  3.1  4.68  14.2  3.3  4.29  13.8  3.6  3.78  13.3  4.0  3.36  
15 14.4  2.1  6.87  13.9  2.5  5.58  13.5  2.8  4.84  13.2  3.0  4.43  12.8  3.3  3.91  12.4  3.6  3.47  
10 13.3  1.9  7.15  12.7  2.2  5.80  12.4  2.5  5.04  12.1  2.6  4.61  11.7  2.9  4.07        
5 12.3  1.6  7.66  11.9  1.9  6.21  11.5  2.1  5.40  11.3  2.3  4.94  10.9  2.5  4.36        
0 11.9  1.4  8.74  11.5  1.6  7.09  11.1  1.8  6.16  10.9  1.9  5.64  10.6  2.1  4.97        
-5 12.4  1.3  9.50  11.9  1.3  8.92  11.5  1.5  7.75  11.3  1.6  7.09  10.9  1.7  6.26        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
  

12kW cooling capacity

14kW cooling capacity

16kW cooling capacity

Mono R32 
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Outdoor 
air temp. 

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 8.9  2.5  3.63  8.6  3.0  2.90  8.3  3.3  2.50  8.2  3.6  2.28  7.9  4.0  2.00  7.7  4.3  1.77  
40 11.3  2.3  4.96  10.9  2.8  3.96  10.6  3.1  3.42  10.4  3.3  3.11  10.1  3.7  2.73  9.8  4.0  2.42  
35 12.7  2.1  5.98  12.2  2.6  4.78  11.8  2.9  4.12  11.6  3.1  3.76  11.3  3.4  3.30  10.9  3.7  2.92  
30 13.1  2.0  6.72  12.6  2.3  5.38  12.3  2.6  4.63  12.0  2.8  4.22  11.7  3.1  3.71  11.3  3.4  3.28  
25 12.9  1.8  7.24  12.4  2.1  5.79  12.1  2.4  4.99  11.8  2.6  4.55  11.5  2.9  3.99  11.1  3.1  3.53  
20 12.2  1.6  7.58  11.8  1.9  6.06  11.4  2.2  5.22  11.2  2.4  4.76  10.9  2.6  4.18  10.5  2.8  3.70  
15 11.3  1.4  7.84  10.9  1.7  6.27  10.6  2.0  5.40  10.4  2.1  4.92  10.1  2.3  4.32  9.8  2.6  3.82  
10 10.4  1.3  8.15  10.0  1.5  6.52  9.7  1.7  5.61  9.5  1.9  5.12  9.3  2.1  4.49        
5 9.7  1.1  8.73  9.3  1.3  6.98  9.1  1.5  6.02  8.9  1.6  5.48  8.6  1.8  4.81        
0 9.4  0.9  9.96  9.0  1.1  7.97  8.8  1.3  6.86  8.6  1.4  6.26  8.3  1.5  5.49        
-5 9.7  0.9  10.91  9.4  0.9  10.03  9.1  1.1  8.64  8.9  1.1  7.88  8.6  1.2  6.91        

Abbreviations: 
Tamb: Outdoor air temperature (°C) 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
 

  
Outdoor 
air temp. 

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 10.1  3.0  3.42  9.8  3.6  2.73  9.6  4.1  2.36  9.5  4.4  2.15  9.3  4.9  1.90  9.1  5.4  1.69  
40 12.9  2.8  4.67  12.5  3.4  3.73  12.3  3.8  3.22  12.1  4.1  2.94  11.8  4.6  2.59  11.5  5.0  2.31  
35 14.4  2.6  5.64  14.0  3.1  4.50  13.7  3.5  3.88  13.5  3.8  3.55  13.2  4.2  3.13  12.9  4.6  2.78  
30 14.9  2.4  6.34  14.5  2.9  5.06  14.2  3.2  4.37  14.0  3.5  3.99  13.7  3.9  3.52  13.4  4.3  3.13  
25 14.7  2.1  6.82  14.3  2.6  5.45  14.0  3.0  4.70  13.8  3.2  4.29  13.4  3.6  3.78  13.1  3.9  3.37  
20 13.9  1.9  7.15  13.5  2.4  5.71  13.2  2.7  4.92  13.0  2.9  4.50  12.8  3.2  3.96  12.5  3.5  3.52  
15 12.9  1.7  7.39  12.5  2.1  5.90  12.3  2.4  5.09  12.1  2.6  4.65  11.8  2.9  4.10  11.5  3.2  3.64  
10 11.8  1.5  7.68  11.5  1.9  6.13  11.3  2.1  5.29  11.1  2.3  4.83  10.9  2.5  4.26        
5 11.0  1.3  8.23  10.7  1.6  6.57  10.5  1.8  5.67  10.3  2.0  5.18  10.1  2.2  4.57        
0 10.7  1.1  9.39  10.4  1.4  7.50  10.2  1.6  6.47  10.0  1.7  5.91  9.8  1.9  5.21        
-5 11.0  1.1  10.03  10.7  1.1  9.44  10.5  1.3  8.14  10.3  1.4  7.44  10.1  1.5  6.56        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
 

  
Outdoor 
air temp. 

LWT (⁰C) 
22 18 15 13 10 7 

⁰C DB CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER CC PI EER 
45 11.3  3.6  3.18  10.9  4.2  2.58  10.6  4.7  2.24  10.3  5.0  2.05  10.0  5.5  1.81  9.7  6.0  1.61  
40 14.4  3.3  4.35  13.9  3.9  3.53  13.5  4.4  3.06  13.2  4.7  2.80  12.8  5.2  2.47  12.3  5.6  2.20  
35 16.1  3.1  5.24  15.5  3.6  4.26  15.0  4.1  3.70  14.7  4.4  3.38  14.3  4.8  2.98  13.8  5.2  2.65  
30 16.7  2.8  5.90  16.1  3.4  4.79  15.6  3.7  4.16  15.3  4.0  3.81  14.8  4.4  3.36  14.3  4.8  2.98  
25 16.4  2.6  6.35  15.8  3.1  5.15  15.3  3.4  4.47  15.0  3.7  4.10  14.5  4.0  3.61  14.1  4.4  3.21  
20 15.6  2.3  6.65  15.0  2.8  5.39  14.5  3.1  4.68  14.2  3.3  4.29  13.8  3.6  3.78  13.3  4.0  3.36  
15 14.4  2.1  6.87  13.9  2.5  5.58  13.5  2.8  4.84  13.2  3.0  4.43  12.8  3.3  3.91  12.4  3.6  3.47  
10 13.3  1.9  7.15  12.7  2.2  5.80  12.4  2.5  5.04  12.1  2.6  4.61  11.7  2.9  4.07        
5 12.3  1.6  7.66  11.9  1.9  6.21  11.5  2.1  5.40  11.3  2.3  4.94  10.9  2.5  4.36        
0 11.9  1.4  8.74  11.5  1.6  7.09  11.1  1.8  6.16  10.9  1.9  5.64  10.6  2.1  4.97        
-5 12.4  1.3  9.50  11.9  1.3  8.92  11.5  1.5  7.75  11.3  1.6  7.09  10.9  1.7  6.26        

Abbreviations: 
LWT: Leaving water temperature (°C ) 
CC: Total cooling capacity (kW) 
PI: Power input (kW) 

 
  

12kW P3 cooling capacity

14kW P3 cooling capacity

16kW P3 cooling capacity

Mono R32 



95

GLI INCENTIVI POSSIBILI
PER LA SOSTITUZIONE / RISTRUTTURAZIONE

Il sistema ibrido può beneficiare delle agevolazioni  del nuovo decreto 

rilancio Super Bonus 110%, del nuovo Conto Termico 2.0, della 

detrazione Ecobonus e della possibilità di scarico a parete dei fumi (rif. 

D.Lgs. 102/2014), consentendo soluzioni di semplice realizzazione al 

fine di superare limitazioni impiantistiche del sistema fumario esistente 

che impediscono lo scarico a tetto.

SUPERBONUS 110%
Il sistema può godere anche della Detrazione Superbonus 110% 

introdotta dal Decreto Rilancio 2020: a fronte di specifici interventi di 

efficienza energetica, ad una spesa pari a 100 corrisponde un rimborso di 

110, che verrà restituito tramite Detrazione IRPEF in sole 5 rate annuali 

di pari importo. In alternativa, il beneficiario può optare per uno sconto 

immediato in fattura applicato dal fornitore, fino ad un importo massimo 

corrispondente al totale del corrispettivo dovuto, o alla conversione del 

totale spettante come detrazione in credito di imposta cedibile a terzi, ivi 

compresi gli Istituti di Credito, le Banche e altri intermediari finanziari.

DETRAZIONE 65% 
Il sistema può usufruire della detrazione Ecobonus, per la riqualificazione 

energetica degli edifici e/o per l’efficientamento energetico, anche 

mediante apparecchi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia 

a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal 

fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro negli interventi di 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

CONTO TERMICO 2.0
L’incentivo è calcolato per mezzo dei coefficienti indicati dal D.M. 16/02/16 

e l’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi 

del D.M. 16/02/16 non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese 

sostenute ammissibili, nel rispetto dei principi di cumulabilità disciplinati 

nell’art. 12 del medesimo decreto.

2.0
CONTO

T E R M I C O

DETRAZIONI

F I S C A L I

S U P E R

B O N U S

65%

110%

www.mitsuiairconditioner.com
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Zona climatica A 

Modello SISTEMA IBRIDO A 
POMPA DI CALORE

Potenza Nominale 
[kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 600 2790,0 5,00 2232,00 0,110 491,04€          
S.I. 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 600 3990,0 4,94 3182,31 0,110 700,11€          
S.I. 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 600 5160,0 4,60 4038,26 0,110 888,42€          
S.I. 28-34 + MHP12RP24 12,30 600 7380,0 4,81 5845,70 0,110 1.286,05€       
S.I. 34 + MHP14RP24 14,10 600 8460,0 4,60 6620,87 0,110 1.456,59€       
S.I. 34 + MHP16RP24 16,30 600 9780,0 4,45 7582,25 0,110 1.668,09€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 600 7380,0 4,84 5855,21 0,110 1.288,15€       
S.I. 34 + MHP14RP24P3 14,10 600 8460,0 4,63 6632,79 0,110 1.459,21€       
S.I. 34 + MHP16RP24P3 16,30 600 9780,0 4,49 7601,83 0,110 1.672,40€       

Zona climatica B 
Modello SISTEMA IBRIDO A 
POMPA DI CALORE

Potenza Nominale 
[kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 850 3952,5 5,00 3162,00 0,110 695,64€          
S.I. 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 850 5652,5 4,94 4508,27 0,110 991,82€          
S.I. 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 850 7310 4,60 5720,87 0,110 1.258,59€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24 12,30 850 10455 4,81 8281,40 0,110 1.821,91€       
S.I. 34 + MHP14RP24 14,10 850 11985 4,60 9379,57 0,110 2.063,50€       
S.I. 34 + MHP16RP24 16,30 850 13855 4,45 10741,52 0,110 2.363,13€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 850 10455 4,84 8294,88 0,110 1.824,87€       
S.I. 34 + MHP14RP24P3 14,10 850 11985,0 4,63 9396,45 0,110 2.067,22€       
S.I. 34 + MHP16RP24P3 16,30 850 13855 4,49 10769,25 0,110 2.369,24€       

Zona climatica C
Modello SISTEMA IBRIDO A 
POMPA DI CALORE

Potenza Nominale 
[kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1100 5115,0 5,00 4092,00 0,110 900,24€          
S.I. 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1100 7315,0 4,94 5834,23 0,110 1.283,53€       
S.I. 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1100 9460,0 4,60 7403,48 0,110 1.628,77€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24 12,30 1100 13530,0 4,81 10717,11 0,110 2.357,76€       
S.I. 34 + MHP14RP24 14,10 1100 15510,0 4,60 12138,26 0,110 2.670,42€       
S.I. 34 + MHP16RP24 16,30 1100 17930,0 4,45 13900,79 0,110 3.058,17€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1100 13530,0 4,84 10734,55 0,110 2.361,60€       
S.I. 34 + MHP14RP24P3 14,10 1100 15510,0 4,63 12160,11 0,110 2.675,22€       
S.I. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1100 17930,0 4,49 13936,68 0,110 3.066,07€       

Zona climatica D 
Modello SISTEMA IBRIDO A 
POMPA DI CALORE

Potenza Nominale 
[kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1400 6510,0 5,00 5208,00 0,110 1.145,76€       
S.I. 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1400 9310,0 4,94 7425,38 0,110 1.633,58€       
S.I. 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1400 12040,0 4,60 9422,61 0,110 2.072,97€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24 12,30 1400 17220,0 4,81 13639,96 0,110 3.000,79€       
S.I. 34 + MHP14RP24 14,10 1400 19740,0 4,60 15448,70 0,110 3.398,71€       
S.I. 34 + MHP16RP24 16,30 1400 22820,0 4,45 17691,91 0,110 3.892,22€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1400 17220,0 4,84 13662,15 0,110 3.005,67€       
S.I. 34 + MHP14RP24P3 14,10 1400 19740,0 4,63 15476,50 0,110 3.404,83€       
S.I. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1400 22820,0 4,49 17737,59 0,110 3.902,27€       

Zona climatica E
Modello SISTEMA IBRIDO A 
POMPA DI CALORE

Potenza Nominale 
[kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1700 7905,0 5,00 6324,00 0,110 1.391,28€       
S.I. 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1700 11305,0 4,94 9016,54 0,110 1.983,64€       
S.I. 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1700 14620,0 4,60 11441,74 0,110 2.517,18€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24 12,30 1700 20910,0 4,81 16562,81 0,110 3.643,82€       
S.I. 34 + MHP14RP24 14,10 1700 23970,0 4,60 18759,13 0,110 4.127,01€       
S.I. 34 + MHP16RP24 16,30 1700 27710,0 4,45 21483,03 0,110 4.726,27€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1700 20910,0 4,84 16589,75 0,110 3.649,75€       
S.I. 34 + MHP14RP24P3 14,10 1700 23970,0 4,63 18792,89 0,110 4.134,44€       
S.I. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1700 27710,0 4,49 21538,51 0,110 4.738,47€       

Zona climatica F
Modello SISTEMA IBRIDO A 
POMPA DI CALORE

Potenza Nominale 
[kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1800 8370,0 5,00 6696,00 0,110 1.473,12€       
S.I. 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1800 11970,0 4,94 9546,92 0,110 2.100,32€       
S.I. 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1800 15480,0 4,60 12114,78 0,110 2.665,25€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24 12,30 1800 22140,0 4,81 17537,09 0,110 3.858,16€       
S.I. 34 + MHP14RP24 14,10 1800 25380,0 4,60 19862,61 0,110 4.369,77€       
S.I. 34 + MHP16RP24 16,30 1800 29340,0 4,45 22746,74 0,110 5.004,28€       
S.I. 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1800 22140,0 4,84 17565,62 0,110 3.864,44€       
S.I. 34 + MHP14RP24P3 14,10 1800 25380,0 4,63 19898,36 0,110 4.377,64€       
S.I. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1800 29340,0 4,49 22805,48 0,110 5.017,21€       

N.B: I valori dei rimborsi sono indicativi. Solamente il GSE ha l'autorità per determinare in modo definitivo l'incentivo spettante. I rimborsi 
superiori a 5'000€, verranno suddivisi in due rate

N.B: I valori dei rimborsi sono indicativi. Solamente il GSE ha l’autorità per determinare in modo definitivo l’incentivo spettante.
 I rimborsi superiori a 5’000€, verranno suddivisi in due rate
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Zona climatica A 

Modello SISTEMA IBRIDO A POMPA DI 
CALORE

Potenza 
Nominale [kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. ARM 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 600 2790,0 5,00 2232,00 0,110 491,04€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 600 3990,0 4,94 3182,31 0,110 700,11€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 600 5160,0 4,60 4038,26 0,110 888,42€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24 12,30 600 7380,0 4,81 5845,70 0,110 1.286,05€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24 14,10 600 8460,0 4,60 6620,87 0,110 1.456,59€    
S.I. ARM 34 + MHP16RP24 16,30 600 9780,0 4,45 7582,25 0,110 1.668,09€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 600 7380,0 4,84 5855,21 0,110 1.288,15€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24P3 14,10 600 8460,0 4,63 6632,79 0,110 1.459,21€    
S.I. ARM. 34 + MHP16RP24P3 16,30 600 9780,0 4,49 7601,83 0,110 1.672,40€    

Zona climatica B 
Modello SISTEMA IBRIDO A POMPA DI 
CALORE

Potenza 
Nominale [kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. ARM 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 850 3952,5 5,00 3162,00 0,110 695,64€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 850 5652,5 4,94 4508,27 0,110 991,82€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 850 7310 4,60 5720,87 0,110 1.258,59€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24 12,30 850 10455 4,81 8281,40 0,110 1.821,91€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24 14,10 850 11985 4,60 9379,57 0,110 2.063,50€    
S.I. ARM 34 + MHP16RP24 16,30 850 13855 4,45 10741,52 0,110 2.363,13€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 850 10455 4,84 8294,88 0,110 1.824,87€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24P3 14,10 850 11985,0 4,63 9396,45 0,110 2.067,22€    
S.I. ARM. 34 + MHP16RP24P3 16,30 850 13855 4,49 10769,25 0,110 2.369,24€    

Zona climatica C
Modello SISTEMA IBRIDO A POMPA DI 
CALORE

Potenza 
Nominale [kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. ARM 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1100 5115,0 5,00 4092,00 0,110 900,24€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1100 7315,0 4,94 5834,23 0,110 1.283,53€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1100 9460,0 4,60 7403,48 0,110 1.628,77€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24 12,30 1100 13530,0 4,81 10717,11 0,110 2.357,76€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24 14,10 1100 15510,0 4,60 12138,26 0,110 2.670,42€    
S.I. ARM 34 + MHP16RP24 16,30 1100 17930,0 4,45 13900,79 0,110 3.058,17€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1100 13530,0 4,84 10734,55 0,110 2.361,60€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24P3 14,10 1100 15510,0 4,63 12160,11 0,110 2.675,22€    
S.I. ARM. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1100 17930,0 4,49 13936,68 0,110 3.066,07€    

Zona climatica D 
Modello SISTEMA IBRIDO A POMPA DI 
CALORE

Potenza 
Nominale [kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. ARM 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1400 6510,0 5,00 5208,00 0,110 1.145,76€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1400 9310,0 4,94 7425,38 0,110 1.633,58€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1400 12040,0 4,60 9422,61 0,110 2.072,97€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24 12,30 1400 17220,0 4,81 13639,96 0,110 3.000,79€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24 14,10 1400 19740,0 4,60 15448,70 0,110 3.398,71€    
S.I. ARM 34 + MHP16RP24 16,30 1400 22820,0 4,45 17691,91 0,110 3.892,22€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1400 17220,0 4,84 13662,15 0,110 3.005,67€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24P3 14,10 1400 19740,0 4,63 15476,50 0,110 3.404,83€    
S.I. ARM. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1400 22820,0 4,49 17737,59 0,110 3.902,27€    

Zona climatica E
Modello SISTEMA IBRIDO A POMPA DI 
CALORE

Potenza 
Nominale [kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. ARM 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1700 7905,0 5,00 6324,00 0,110 1.391,28€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1700 11305,0 4,94 9016,54 0,110 1.983,64€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1700 14620,0 4,60 11441,74 0,110 2.517,18€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24 12,30 1700 20910,0 4,81 16562,81 0,110 3.643,82€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24 14,10 1700 23970,0 4,60 18759,13 0,110 4.127,01€    
S.I. ARM 34 + MHP16RP24 16,30 1700 27710,0 4,45 21483,03 0,110 4.726,27€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1700 20910,0 4,84 16589,75 0,110 3.649,75€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24P3 14,10 1700 23970,0 4,63 18792,89 0,110 4.134,44€    
S.I. ARM. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1700 27710,0 4,49 21538,51 0,110 4.738,47€    

Zona climatica F
Modello SISTEMA IBRIDO A POMPA DI 
CALORE

Potenza 
Nominale [kW] Quf Qu [kWht] COP Ei [kWht] Ci Totale riborso

S.I. ARM 24-28-34  + MHP5RP24 4,65 1800 8370,0 5,00 6696,00 0,110 1.473,12€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP7RP24 6,65 1800 11970,0 4,94 9546,92 0,110 2.100,32€    
S.I. ARM 24-28-34 + MHP9RP24 8,60 1800 15480,0 4,60 12114,78 0,110 2.665,25€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24 12,30 1800 22140,0 4,81 17537,09 0,110 3.858,16€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24 14,10 1800 25380,0 4,60 19862,61 0,110 4.369,77€    
S.I. ARM 34 + MHP16RP24 16,30 1800 29340,0 4,45 22746,74 0,110 5.004,28€    
S.I. ARM 28-34 + MHP12RP24P3 12,30 1800 22140,0 4,84 17565,62 0,110 3.864,44€    
S.I. ARM 34 + MHP14RP24P3 14,10 1800 25380,0 4,63 19898,36 0,110 4.377,64€    
S.I. ARM. 34 + MHP16RP24P3 16,30 1800 29340,0 4,49 22805,48 0,110 5.017,21€    

N.B: I valori dei rimborsi sono indicativi. Solamente il GSE ha l'autorità per determinare in modo definitivo l'incentivo spettante. I rimborsi superiori 
a 5'000€, verranno suddivisi in due rate

N.B: I valori dei rimborsi sono indicativi. Solamente il GSE ha l’autorità per determinare in modo definitivo l’incentivo spettante.
 I rimborsi superiori a 5’000€, verranno suddivisi in due rate
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SISTEMA S.I.  - SISTEMA S.I./MZS

SISTEMA S.I. ARM 

SISTEMA S.I. ARM SOLAR

TABELLA GENERALE

VI. la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente dell’insieme comprendente l’appa
recchio per il riscaldamento d’ambiente, il dispositivo di controllo della temperatura e il dispositivo solare, 
determinata a norma dell’allegato IV, punto 5; la punta della freccia che indica la classe di efficienza 
energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente dell’insieme di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, 
dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari si trova all’altezza della punta della freccia che 
indica la relativa classe di efficienza energetica. 

b) La forma grafica dell’etichetta per gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di 
controllo della temperatura e dispositivi solari è conforme al modello riportato al punto 11 del presente 
allegato. Per gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura 
e dispositivi solari che rientrano nelle classi di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente da 
A +++ a D, è consentito omettere le ultime classi da E a G nella scala da A +++ a G. 

4. INSIEMI DI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO MISTI, DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E 
DISPOSITIVI SOLARI 

Etichetta per insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari nelle 
classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e di riscaldamento dell’acqua da A +++ a G
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